
Bjelkeklammer TCS 1 HCP
Bruksområde
Bjelkeklammer TCS er et "heavy duty" montasjeelement som benyttes ved montasje av rør,
kanaler og annet utstyr til stålbjelker ( T-, I-, H- og U-profiler). Bjelkeklammer TCS Type 1
kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskinner i System 41.

Beskrivelse
Støpejern, komplett formontert med klammerskrue og låsemutter

Materiale
Støpejern, HCP

Merk
Følg monteringsanvisningen i esken ved kjøp av hel forpakning

Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el, iht
montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale
i stålbjelken, og sikrer således en sikker forbindelse. Trekk til låsmutteren til slutt.

Teknisk data
Maks arbeidslast: 5,0 kN

Oppgitt arbeidslast gjelder kun nye Bjelkeklammer, og festet til stålbjelker som ikke er
deformert.

Type Ansl.
[mm]

Gripetykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Bestillingsvare
TCS 1 M 10 M10 26 0.200 50 3440941 *

TCS 1

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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