
Lydabsorberende element SDE 1
Bruksområde
Det lydabsorberende elementet SDE er en meget allsidig og anvendelig del sammen med
komponenter og detaljer som er iht DIN 4109 Standard. Det kan brukes i en rekke
sammenhenger hvor det stilles krav til demping eller reduksjon av lyd.

SDE finnes i en rekke varianter noe som gjør at det kan benyttes i en uendelig rekke av
kombinasjoner sammen med våre montasjesystemer. Elementet kan benyttes i
applikasjoner som er gulv, tak eller veggmonterte. Dersom elementet skal implementeres i
en veggmontert applikasjon, må man ta hensyn til eventuelle opptredende bøyemomenter.

Dersom opptredende bøyemoment blir høyt, kan dette reduseres ved å montere to
elementer ved siden av hverandre forbundet med en egnet skinneprofil eller en
vinkelkonsoll.

Tillatt statisk last:

Støt/sjokk område:

Lydabsorbering:

Type: Ansl. System-ansl. Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Bestillingsvare

Strekkraft: 2.5 kN
Trykkraft: 3.0 kN
Skjærkraft: 0.5 kN
Fjærkonstant Cd (Avhengig av statisk last) 13.7 kN/cm (ved 0.12 kN)

16.9 kN/cm (ved 0.40 kN)
30.5 kN/cm (ved 0.80 kN)

Dynamisk brudd last (Dz, Dx, Dy): 4.0 kN
Energi absorbering (s= 13 mm) Ev: 54 Nm

Lydabsorberende pakning: SBR/EPDM gummi
Hardhet gummi: 45 ± 5° Shore
Arbeidstemperatur: Fra - 50°C opp til + 110°C
Lydabsorberende verdi: 18.9 dB (A)

SDE 1 - M10 M10 M10 0.264 25 3442566 *
SDE 1 - 3G M10 M8 / M10 / M16 0.300 25 136989 *

Lyd- og vibrasjonsdemping
Lyd- og vibrasjonsdemping
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