
Overfallsklammer lett type
Bruksområde
For innfesting av rør direkte til support som konsoll eller skinneprofiler i System 41. Et
alternativ til Rundtjernsbøyler / U-bøyler.

Benytt Skinnemutter med fjærskive for montering til skinne eller konsoll i System 41.

Materiale
Pregalvanisert stål.

Godkjennelse
Dimensjoner og material tverrsnitt tilfredstiller kravene i Vds og FM standard for
sprinkleranlegg. FG-CEA 4001. (FG-CEN 12845 fra 2003).
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18 30 x 2,5 69 49 15,5 9
22 30 x 2,5 73 53 19,5 9
28 30 x 2,5 79 59 25,5 9
34 30 x 2,5 85 65 31,5 9
43 30 x 2,5 94 74 40,5 9
49 30 x 2,5 100 80 46,5 9
61 30 x 2,5 112 92 58,5 9
77 30 x 2,5 128 108 74,5 9
90 30 x 2,5 141 121 87,5 9

115 40 x 3,0 183 155 111,5 13
141 40 x 3,0 209 181 137,5 13
169 40 x 3,0 236 207 165,5 13
221 40 x 3,0 289 261 217,5 13
275 50 x 5,0 375 325 270,5 17
326 50 x 5,0 426 376 321,5 17

18 3/8" 0.060 50 159012 *
22 ½" 0.070 50 159021 *
28 ¾" 0.080 50 159030 *
34 1" 0.090 25 159049 *
43 1¼" 0.100 25 159058 *
49 1½" 0.110 25 159067 *
61 2" 0.130 25 159076 *
77 2½" 0.160 25 159085 *
90 3" 0.180 25 159094 *
115 4" 0.370 25 159100 *
141 5" 0.400 10 159119 *
169 6" 0.650 10 159128 *
221 8" 0.800 10 159137 *
275 10" 1.570 10 159146 *
326 12" 1.830 1 159155 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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