
Fastpunktklammer
Bruksområde
Benyttes hovedsakelig i varme- og kjøleanlegg for å kontrollere de opptredende krefter
som oppstår ved temperaturendringer. Lastgrense for bukkekonstruksjon uten
lydisolasjon opp til 35kN, med lydisolering 25kN. Kan monteres til tak, gulv, eller vegg.
Benytt også kompensator eller U / L-bøy (ekspansjonssløyfe) i tillegg.

Beskrivelse
Består av 4 stk sekskantbolter og muttere, M16, fra rørdimensjon ø 108 mm og større med
fjærinnsats. Bolter og fjærinnsats er formontert til den nedre klammerhalvdelen. Muttere
leveres løse.

Materiale
Stål, alle detaljer er galvanisert.

Montering
Monteres med Univeralledd og gjengestenger. Boltene trekkes til med tiltrekkingsmoment,
Nm, i henhold til tabell under:
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Ant/pk
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* Bestillingsvare

1/2" - 1 1/2" 50 Nm
57 mm - 3" 80 Nm
108 mm - 521 mm 100 Nm

½" 22 80 5 74 106 45 1.050 1 159979 *
¾" 27 80 5 79 111 45 1.090 1 159988 *
1" 34 80 5 86 118 45 1.150 1 159997 *
1¼" 46 80 5 95 127 45 1.250 1 160007 *
45 mm 45 80 5 97 129 45 1.290 1 160016 *
1½" 49 80 5 101 133 45 1.310 1 160025 *
57 mm 57 80 6 109 141 45 1.670 1 160034 *
2" 61 80 6 113 145 45 1.690 1 160043 *
2½" 77 80 6 129 161 45 1.870 1 160052 *
3" 89 80 6 141 173 45 2.090 1 160061 *
108 mm 108 100 6 166 214 50 3.310 1 160070 *
4" 114 100 6 172 220 50 3.350 1 160089 *
133 mm 133 100 6 191 239 50 3.670 1 160098 *
5" 140 100 6 198 246 50 3.780 1 160104 *
159 mm 159 100 6 207 255 50 4.050 1 160113 *
6" 169 100 6 217 265 50 4.070 1 160122 *
8" 220 100 6 278 326 50 4.910 1 160131 *
10" 273 100 6 331 379 50 5.570 1 160140 *
324 mm 324 100 8 390 438 50 8.220 1 160159 *
356 mm 356 100 8 422 470 50 8.940 1 160168 *
368 mm 368 100 8 434 482 50 9.170 1 160177 *
419 mm 419 100 8 485 533 50 9.990 1 160195 *
508 mm 508 100 8 574 622 50 11.680 1 160201 *
521 mm 521 100 8 587 635 50 13.200 1 160210 *
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