
Toggler vippeanker
Bruksområde
Et vippeanker for gips- og hulromsmontasje. Egnet til innfesting av mange ulike
applikasjoner som: Armaturskinner, lysarmaturer, radiatorer, servanter, kabinetter,
varmeovner m.m.

Beskrivelse
Kan formonteres uten bolt.
Et anker som tillater montering og demontering av applikasjonen.
Enkelt å entre skrue eller bolt, også med maskintrekker.

Montering
M5 og M6:
1) Bor et hull Ø13 mm, bøy metallprofilen så den blir parallell med plastikk-stripsen. Skyv
den inn i hullet.
2) Skyv inn plastskiven.
3) Brekk av plast-stripsene.
4) Montèr applikasjonen med egnet sekskantskrue eller gjengestag. Stram til du føler
metallprofilen og applikasjonen sitter.

M8 og M10:
1) Bor et hull Ø19 mm, klem metallprofilen så den blir parallell med plastikk-stripsen. Skyv
den inn i hullet.
2) Trekk med en hånd i ringen, så metallprofilen ligger an mot baksiden av veggen. Skyv
plastikkskiven med andre hånden mot veggen, til den ligger flush med veggen.
3) Grip en strips med tommel og pekefinger inne ved "veggen", bøy opp og ned noen
ganger, og stripsen ryker inne ved plastskiven. Deretter neste strips.
4) Montèr applikasjonen med egnet sekskantskrue eller gjengestag. Stram til du føler
metallprofilen og applikasjonen sitter. Fritt rom bak veggen (hulrommet) bør være min.
48mm.

Uttrekk ved
12 mm plate

Uttrekk ved
2x12 mm plate

Skjær ved
1x12 mm

Skjær ved
2x12 mm

Type Bor dia.
[mm]

Platetykk.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Bestillingsvare

M5 51 kg 86 kg 132 kg 268 kg
M6 51 kg 86 kg 132 kg 268 kg
M8 51 kg 100 kg 174 kg 290 kg
M10 51 kg 100 kg 174 kg 290 kg

M5 13 12 / 24 0.015 50 3442871 *
M8 19 12 / 24 0.021 25 3442873 *

Festemateriell
Festemateriell
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