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Tri-Vise Trekantstikke
Bruksområde
En enkel og solid Trekantstikke som holder fast rør for blant annet kapping, lodding,
utmåling og mye mer.
Kan også brukes til Montasjeskinner, og trekking av kabler.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Trekantstikke 1.800 6 9810974

Målebånd for rillesystem
Beskrivelse
Med målebåndet kan du enkelt kontollere korrekt rilledybde på rillede rør. Målinger skal
foretas jevnlig i forbindelse med rillearbeid.

Dim
[DN]

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 - 300 33,7 - 323,9 0.027 12 9251511
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Rillemaskin modell MiniRex NPG-150 M
Bruksområde
En lett og kompakt maskin med manuell rilleenhet som riller 1" - 6".
Standard rillesett 2" - 6" medfølger.
1" og 1¼" - 1½" er tilleggsutstyr.

Beskrivelse
Meget enkel å rille med, selv korte lengder.
Minimumslengde på rør er 100 mm.
Maskinen leveres med 3 stk. ben.

Teknisk data
Str.: L/B/H: 70/44/45 cm
Omdr. pr. min: 39

Produkt Spenning
[v]

Motoreffekt
[w]

Vekt
[kg] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
MiniRex NPG-150 M 230 V, 1-fas 700 49.000 9810998 *

Løs rilleenhet til MiniRex NPG-150 M
Bruksområde
Manuell rilleenhet, enkel å lære og enkel i bruk. Lett å rille korte rørlengder. Minimum rør-
lengde: 100 mm.

Beskrivelse
Ved kjøp av løs enhet må maskintype oppgis. Kan også benyttes til andre maskinmerker.

Produkt Dim.
[mm]

Vekt
[kg] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Rilleenhet Type RGRO 2" - 6" 12.000 9276124 *
Rilleenhet Type RGRO 1" 12.000 9999857 *
Rilleenhet Type RGRO 1¼" - 1½" 12.000 9999853 *

Reed Håndrillemaskin modell RGOMBO812
Bruksområde
Benyttes til å rille rør som allerede er montert, eller generell rilling av rør-ender.

Det kreves 180 mm fritt område rundt røret.

Beskrivelse
Håndrillemaskinen kan også settes på gjengemaskin ved å bruke medfølgende adapter.

Produkt Dimensjon
["]

Vekt
[kg] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Reed Håndrillemaskin 2-6 15.000 9999854 *

Hullboremaskin
Bruksområde
Hullboremaskinen som er beregnet for hurtig hullboring i stålrør. Festes enkelt på 11/4" -
8" rør ved hjelp av kjetting

Produkt Kapasitet
[mm]

Effekt
[W]

Vekt
[kg] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Hullboremaskin 105 720 7.000 9999856 *
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Gjengetrimmer
Bruksområde
Enkel trimming av gjengene på gjengede detaljer etter kapping.

Beskrivelse
Etter endt kapping med f.eks. baufil, vil Gjengetrimmer enkelt fjerne grader og gjøre
gjengene enkle å jobbe videre med

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M8 0.042 1 9810148
M10 0.042 1 9810149

Gjengestagskutter Kombi
Bruksområde
For kutting av gjengestag i M6, M8 og M10

Dim
[mm]

Vekt
[kg] Varenr

M8 / M10 4.100 9810901

Gjengebakke for Gjengestagkutter Kombi

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

6 0.020 1 9810906
8 0.010 1 9810902
10 0.020 1 9810903

Stenderhulltaker Metall Ø 34 mm
Bruksområde
Markedets enkleste, letteste og mest solide verktøy for hulltaking i stendere av metall.
Perfekt verktøy for bl.a., elektrikere og rørleggere. Verktøyet er raskt og svært
brukervennlig samt meget praktisk ved rør i rør systemer.

Type Hulldiameter
[mm]

Lengde
[mm]

Vekt
[kg] Varenr

Stenderhulltaker Metall 34,1 533,4 3.000 9810904

Stenderklips / foring Ø 34 mm
Bruksområde
Plastskiver GR1.3 med innvendig diameter Ø 28mm for beskyttelse av kanter i stålet. Godt
egnet ved "rør i rør" applikasjoner og ved gjennomføring av ledninger.

Produkt Hulldia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Stenderklips Ø 34mm 28 0,004 100 9810905

Verktøy og maskiner
Verktøy og maskiner

4



Mini Avgrader for plastrør
Bruksområde
Et lite og enkelt verktøy for fjerning av plastspon på PVC rør etter f.eks kapping med sag.
Behagelig mykt håndtak som gir brukeren et fast grep for sikker bruk. Avgraderen er
konstruert i spesialstål samt varmebehandlet for tøft bruk og liten slitasje.

Type Dim.omr.
Ø [mm]

Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Mini Avgrader 38 - 255 170 0.200 10 9810916

G - Man Håndsag
Bruksområde
Sagen er spesialkonstruert for plastkapping og har trippel tanning, og 11 tenner pr tomme.
Håndtaket er ergometrisk Soft Grip og meget godt å holde i, samt at sagen kapper
tilnærmet helt rett.

Type Tenner pr
tomme

Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Plastic jP11 Plast 20" 11 550 0.500 5 9810941

Betongbor SDS+

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

4 x 110 0.100 1 9810031 *
5 x 160 0.100 1 9810034
6 x 160 0.049 1 9810032
6,5 x 160 0.100 1 9810036
8 x 160 0.100 1 9810033
10 x 160 0.069 1 9810035
12 x 160 0.077 1 9810037
15 x 160 0.100 1 9810038 *
16 x 210 0.100 1 9810039
18 x 200 0.200 1 9810043 *
20 x 200 0.232 1 9810041 *
25 x 250 0.200 1 9810042 *
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Bajonettsagblad Diamant
Bruksområde
Bajonettsagblad til kapping av støpejern, fliser og lettbetong

Type Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Bajonettsagblad Diamant 200 0.090 1 9810962

Hullsag
Bruksområde
For stålrør med materialkvalitet S2353R (St.37.2)

Dim.
[mm]

Holder
[type]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

21 A1 0.020 1 9810101
22 A1 0.055 1 9810102
24 A1 0.059 1 9810104
30 A1 0.094 1 9810105
38 A2 0.072 1 9810106
44 A2 0.091 1 9810109
46 A2 0.100 1 9810112
48 A2 0.100 1 9810111
51 A2 0.119 1 9810113
54 A2 0.132 1 9810114
57 A2 0.120 1 9810115
64 A2 0.182 1 9810116
70 A2 0.209 1 9810119
79 A2 0.200 1 9810124
86 A2 0.351 1 9810122
89 A2 0.353 1 9810121
114 A2 0.568 1 9810123
Hullsagholder: A1 0.200 1 9810144
Hullsagholder: A2 0.400 1 9810146
Senterbor: A1 / A2 0.010 5 9810147

Bits og Bitsholder

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Poz 1 0.001 1 9810086 *
Poz 2 0.001 1 9810087 *
Poz 3 0.001 1 9810088 *
Torx 20 0.001 1 9810092 *
Torx 25 0.001 1 9810098 *
Torx 30 0.001 1 9810089
Torx 40 0.010 1 9810093
Bitsholder M10 0.010 1 9810091 *
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Tang for gipsplateanker
Bruksområde
Benyttes til Gipsplateanker (Mollyplugg) for låsing av ankeret til platen, før tilstramming av
skrue

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M 8 0.474 1 3442899

Lokketang LOT
Bruksområde
Benyttes for hulltagning i korrugerte takplater for montering av Trapeshenger. Lokketang
LOT lager hull på Ø 10,5 mm i trapes-/korrugert takplate med en maksimal tykkelse på 1,2
mm, og den kan justeres for profiltykkelse 40-100 mm.

Beskrivelse
Leveres komplett med hullokker LOT.
Hullokker LOT kan også bestilles og byttes om nødvendig.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Total lengde: 710 mm
Materiale:
Lokketang: Stålrør, lakkert med plasthåndtak
Leddede deler: Stål
Hullokker: Herdet stål, Ø 10,5 mm
Fjær: Rustfritt stål

Lokketang LOT 3 2.470 1 171296 *
Hullokker LOT 3 0.060 1 159252 *

Lokketang LOT

Hullokker LOT
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Vertigo Bits
Bruksområde
For montasje av Vertigo betong- og treskruer

Beskrivelse
Spesialbits for Vertigo skruer. Bitset er laget slik at den slipper skruehodet når skruen er
nesten innskrudd. Skruen bør etterstrammes med håndverktøy (ikke drill) for kontaktflate
mellom skruehodet og anleggsflate.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Bits for Vertigo treskrue, rød 0.030 5 3440291
Bits for Vertigo betongskrue, blå 0.030 5 3440296

Pipebits for kombiskrue
Bruksområde
Inneholder kulelager som låser kombiskruen fast for enkel innskruing. Pipebitset slipper
kombiskruen ved lett reversering.

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

8 0.030 1 9810094
10 0.030 1 9810095 *

Bits for kombiskrue
Bruksområde
Bitset har en kule innerst som slipper kombiskruen ved lett reversering.

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

8 0.050 1 9810083
10 0.050 1 9810085
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Pipe, lang

Dim.
[mm]

Ansl.
["]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

10 ¼" 0.010 1 3438621
13 ¼" 0.010 1 3438622
10 ½" 0.200 1 3438628 *
15 ½" 0.200 1 3438627
16 ½" 0.300 1 3438625
17 ½" 0.100 1 3438623
18 ½" 0.300 1 3438626
19 ½" 0.300 1 3438624

Bits adapter 1/4 4K - 1/4 6K

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
1/4'' 4K - 1/4'' 6K 0.020 1 3438631 *

Magnethylse / Bits for sekskanthode
Bruksområde
Kraftig bits for innskruing av bolter og betongskruer

Beskrivelse
Magnetisk

Nøkkelvidde Dim.
["]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

8 mm ¼" 0.030 10 9996287 *
13 mm ¼" 0.060 1 3440298
16 mm ¼" 0.070 1 3440299 *

Magnethylse for selvborende skruer

Dim.
[mm]

For skrue
Ø

[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

7 4,2 0.110 10 3442815
10 6,3 0.018 10 3442812
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Senterlære / kjørnemerker
Bruksområde
Merking av punkt for hulltaging i forbindelse med anborring.

Beskrivelse
Magnetisk med vater vannrett og loddrett.

Montering
1. Spenn fast røret slik at det ikke roterer når merket slås.
2. Plasser Senterlæret i vater loddrett eller vannrett
3. Slå med hammer for merket. Borr hull.

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Senterlære / kjørnemerker 0.350 1 9251516

Håndstoppenøkkel
Bruksområde
Håndstoppenøkkel for stoppekran utendørs.

Beskrivelse
Håndstoppenøkkel 16 mm firkant, lengde 50 cm.

Type Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Håndstoppenøkkel 500 0.500 1 3306334
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Setteverktøy ASW
Bruksområde
Setteverktøy ASW er et enkelt og tidsbesparende verktøy for installering av slaganker.

Beskrivelse
ASW leveres komplett med ANT BB bor.

Materiale
Hylsedor ASW: Stål, galvanisert
Bor ANT BB: Stål, herdet

Type For Slaganker Type bor

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

ASW M8 x 25 M8 x 25 ANT BB 10 x 25
ASW M8 x 30 M8 x 30 ANT BB 10 x 30
ASW M10 x 25 M10 x 25 ANT BB 12 x 25
ASW M10 x 40 M10 x 40 ANT BB 12 x 40

ASW M8 x 25 0.200 1 3442451
ASW M8 x 30 0.200 1 3442452
ASW M10 x 25 0.210 1 3442454
ASW M10 x 40 0.240 1 3442455
ANT BB 10 x 25 0.110 1 3442456
ANT BB 10 x 30 0.110 1 3442457
ANT BB 12 x 25 0.120 1 3442459
ANT BB 12 x 40 0.120 1 3442461

Slagdor for slaganker
Bruksområde
Brukes for å få korrekt inndrivelse av slaganker, samt for å oppnå anbefalte uttrekksverdier
som er oppgitt

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M6 0.100 1 9810006 *
M8 0.110 1 9810008
M10 0.140 1 9810011
M12 0.250 1 9810012
M16 0.300 1 9810014
M20 0.400 1 9810013
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Sprinklernøkkel 1'' tørrørsprinkler
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av tørrsprinkler.

Beskrivelse
Sprinklernøklene settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.210 1 9252177

Sprinklernøkkel 1/2'' concealed
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av skjulte sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøkkelen tres inn i hylsen på Consealed hodet, og plasseres på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.210 1 9252086

Sprinklernøkkel 1/2'' innfelte sprinkler
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av innfelte sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøklene settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.210 1 9252178

Sprinklernøkkel 1/2'' innfelte veggsprinkler for
bolig
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av innfelte sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøklene settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.210 1 9252179

Sprinklernøkkel 1/2'' standard
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøkkelen settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.280 1 9252085
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Sprinklernøkkel 3/4'' K160
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøklene settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.280 1 9252176

Sprinklernøkkel 3/4'' standard
Bruksområde
Brukes ved montering/demontering av sprinklerhoder.

Beskrivelse
Sprinklernøklene settes inn på sprinklerhodet.
Sprinklerhodet trekkes deretter til.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklernøkkel 0.280 1 9252175
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