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Høyeste kvalitet i mer enn 35 år
Det er vår selskapsfilosofi at vi sammen med våre leverandører, kontinuerlig arbeider med å 
forbedre våre produkter, tjenester og systemer, og vi kan derfor møte våre kunders langsiktige 
forventninger ved å tilby god kvalitet. Vi og våre leverandører har systemer og produkter som er 
bekreftet av uavhengige testinstitusjoner for våre kunders sikkerhet.

Kvaliteten og ytelsen til produktene er sikret gjennom intern og ekstern kvalitetskontroll.  
Tilsvarende kvalitetsmerker, testsertifikater, godkjennelser og ytelseserklæringer er tilgjengelig på 
vår hjemmeside www.kruge.no.

‘Rør Support’ kvalitetsmerke
Rørkvalitetsmerke. Angir ytelse og  
kvalitet på rørklammer, konsoller,  
montasjeskinner og tilbehør som har blitt 
testet på uavhengige testinstitutter.

‘Brann-testet rørsupport’  
kvalitetsmerke 
Kvalitetsmerket er gitt til produkter som 
oppfyller de høye kravene til branntestet 
rørsupport.

VdS Godkjenning
Komponentene testes og godkjennes i 
henhold til de gyldige VdS-retningslinjene 
for brannslukningsanlegg.

FM Godkjenning
FM-godkjenning står for en verdens- 
omspennende testing og sertifiserings- 
tjeneste av høy kvalitet. FM sertifikater 
garanterer at installasjoner og produkter 
oppfyller høyeste kvalitet og 
sikkerhetsstandarder.

Kiwa TI  
(Tidl. Teknologisk Institutt)
Produkter er testet iht. defin-
erte krav og spesifikasjoner.

StartBANK
et felles leverandørregister for bygg- 
og anleggsnæringen

European Technical Approval (ETA)
ETA er et generelt anerkjent sertifikat 
for den tekniske nytte til et byggprodukt 
iht. til forskriften om byggevarer i EUs 
medlemsstater.

CE merke
Med CE-merket, bekrefter produsenten  
at produktet er i overensstemmelse 
med de relevante europeiske direktiver, 
forskrifter og harmoniserte europeiske 
standarder

LGA testet kvalitet
Simotec rørsupport er testet av TÜV 
Rheinland. I overensstemmelse med  
relevante regler og forskrifter for  
konstruksjon av rørstrekk er  
dokumentert.

Karlsruhe Institute of Technology
SiFramo supportsystem er testet av KIT. 
Overensstemmelse med de relevante  
reglene for stålkonstruksjoner er  
dokumentert.

NS-EN ISO 9001:2015
Ledelsessystemer for  
kvalitet. Krav.
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ProClamp Combi
Bruksområde
Et to-delt skruklammer egnet for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger. Kan
benyttes både til horisontale og vertkale strekk. Spesielt egnet til MA-rør.

Beskrivelse
Leveres med kombi anslutningsmutter M8 / M10.

Materiale
Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket, 12-20 µm

Teknisk data
Se tabell nedenfor for tillatt arbeidslast. Dette gjelder både horisontale og vertikale
rørstrekk.

Dimensjonsområde
[mm]

Vrimoment
ansl.mutter

[Nm]

Dimensjonsområde
[mm]

Arbeidslast
(Uttrekk)

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Utv.dia.
["]

Dim.omr.
[mm]

Ansl.
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

12 - 69 50
70 - 91 70
97 - 170 90

12 - 58 1.0 kN
55 - 69 4.0 kN
70 - 114 4.5 kN
125 - 142 5.0 kN
160 - 170 7.0 kN

1/4'' 12-15 M8/M10 PZ 2 0.042 100 3447002
3/8'' 17-19 M8/M10 PZ 2 0.044 100 3447004
1/2'' 21-23 M8/M10 PZ 2 0.048 100 3447006
3/4'' 23-28 M8/M10 PZ 2 0.051 100 3447008
1'' 30-35 M8/M10 PZ 2 0.055 100 3447011

1 1/4'' 40-43 M8/M10 PZ 2 0.062 100 3447013
1 1/2'' 47-52 M8/M10 PZ 2 0.070 50 3447015

54-58 M8/M10 PZ 2 0.072 50 3447017
2'' 55-61 M8/M10 PZ 2 0.076 50 3447019

63-69 M8/M10 PZ 2 0.083 50 3447022
2 1/2'' 70-77 M8/M10 PZ 2 0.133 50 3447024

80-85 M8/M10 PZ 2 0.145 50 3447026
3'' 85-91 M8/M10 PZ 2 0.152 50 3447028

97-104 M8/M10 PZ 3 0.232 25 3447031
4'' 106-114 M8/M10 PZ 3 0.238 25 3447033

129,3 125-133 M8/M10 PZ 3 0.265 25 3447035
5'' 133-142 M8/M10 PZ 3 0.279 25 3447037
6'' 160-170 M8/M10 PZ 3 0.318 25 3447039

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Stabil D-3G
Bruksområde
For klamring av rør i alle typer bygninger og industrielle virksomheter, herunder alle typer
sprinkel-installasjoner.

Beskrivelse
I dimensjonene 3/8'' og opp til og med 124 - 129 mm blir klammerne levert med påsveiset
mutter for klammerskruene. Klammerskruen er formontert. Dimensjonen større enn 133
mm, leveres klammerskruer og muttere separat.

Rørklammeret Stabil D-3G, uten EPDM dempgummi innlegg, er elektroforsinket og har en
påsveiset Multi-Gjenget anslutningsmutter type 3G (3 gjenger). Flere adapterbaserte
anslutningsmuligheter med utvendige gjenger i Multi-Gjenge-systemet 3G er på s.0.

Materiale
Stål, elektroforsinket 12 µm. Anslutningsmutter 3G er tredd i fra insiden og sveiset.

Godkjennelse
VdS 1) godkjenning nr. G4920027 og FM 2) godkjenning. Installasjoner utført i henhold til
VdS standard, og som også skal tilfredstille krav i henhold til DIN 4109, bør utføres med
klammer med silikon innlegg. Klammeret benyttes i sprinkel installasjoner iht. NS-EN
12845.

Dimensjonsområde
[mm]

Arbeidslast
(uttrekk)

Klammer Stabil D, benyttes til rørdiametere over 303
mm

Nom.dia.
[DN]

Dim.omr.
[mm]

Materiale
b x t
[mm]

Ansl.
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
1) Forkortelse for The German Association of Property Insurance Carriers.
2) Forkortelse for Factory Mutual Research.

15 mm - 72 mm 4.0 kN
76 mm - 129 mm 5.0 kN
133 mm - 173 mm 8.0 kN
176 mm - 303 mm 12.5 kN

1/2'' 20 - 24 25 x 2,2 M8 / M10 / M16 62 0.084 50 3446253
3/4'' 25 - 30 25 x 2,2 M8 / M10 / M16 68 0.092 50 3446255
1'' 31 - 35 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 75 0.113 50 3446257

1 1/4'' 40 - 45 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 85 0.135 50 3446259
1 1/2'' 48 - 53 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 93 0.142 50 3446261

54 - 59 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 104 0.155 50 3446263
2'' 60 - 65 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 110 0.164 50 3446265

67 - 72 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 117 0.210 50 3446267 *
2 1/2'' 76 - 81 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 142 0.279 25 3446269

82 - 87 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 148 0.330 25 3446271 *
3'' 88 - 93 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 154 0.315 25 3446274

102 - 108 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 169 0.400 25 3446276 *
4'' 110 - 116 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 177 0.354 25 3446278

124 - 129 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 190 0.389 25 3446279
133 - 140 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 207 0.783 10 3446282

5'' 140 - 148 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 215 0.785 10 3446284 *
149 - 155 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 222 0.790 10 3446286 *

6'' 159 - 165 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 232 0.859 10 3446288
167 - 173 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 240 0.904 10 3446291
176 - 182 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 263 0.930 10 3446293 *
188 - 194 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 273 0.970 10 3446295 *
199 - 205 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 284 1.030 10 3446297
207 - 216 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 295 1.126 10 3446299 *

8'' 219 - 225 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 304 1.167 10 3446302
244 - 250 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 329 1.400 10 3446303 *

10'' 267 - 273 40 x 4,0 M12 / M16 / ½" 352 1.450 10 3446305 *
278 - 284 40 x 40 M12 / M16 / ½" 363 1.000 10 107237 *
297 - 303 40 x 40 M12 / M16 / ½" 382 1.700 10 107246 *

76-81 mm

76-81 mm

133-140 mm

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Anslutningsmutter Stabil
Bruksområde
For å henge rør under hverandre.

Beskrivelse
For klammer Stabil D-3G. Passer til nominell rørdiameter fra og med 1" (med
lydabsorberende element: 3/4" og større).

Materiale
Stål, elektroforsinket, Anslutningsmutter Stabil

Merk
Det er kun den løse skruen varenummeret henviser til.

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M16 / M10 / M8 0.017 50 3446311

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Overfallsklammer lett type
Bruksområde
For innfesting av rør direkte til support som konsoll eller skinneprofiler i System 41. Et
alternativ til Rundtjernsbøyler / U-bøyler.

Benytt Skinnemutter med fjærskive for montering til skinne eller konsoll i System 41.

Materiale
Pregalvanisert stål.

Godkjennelse
Dimensjoner og material tverrsnitt tilfredstiller kravene i Vds og FM standard for
sprinkleranlegg. FG-CEA 4001. (FG-CEN 12845 fra 2003).

Utv.dia
[mm]

Materiale b x t
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

Ø D
[mm]

Utv.dia
[mm]

Rørdim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

18 30 x 2,5 69 49 9
22 30 x 2,5 73 53 9
28 30 x 2,5 79 59 9
34 30 x 2,5 85 65 9
43 30 x 2,5 94 74 9
49 30 x 2,5 100 80 9
61 30 x 2,5 112 92 9
77 30 x 2,5 128 108 9
90 30 x 2,5 141 121 9
115 40 x 3,0 183 155 13
141 40 x 3,0 209 181 13
169 40 x 3,0 236 207 13
221 40 x 3,0 289 261 13
275 50 x 5,0 375 325 17
326 50 x 5,0 426 376 17

18 3/8" 0.060 50 159012 *
22 ½" 0.070 50 159021 *
28 ¾" 0.080 50 159030 *
34 1" 0.090 25 159049 *
43 1¼" 0.100 25 159058 *
49 1½" 0.110 25 159067 *
61 2" 0.130 25 159076 *
77 2½" 0.160 25 159085 *
90 3" 0.180 25 159094 *
115 4" 0.370 25 159100 *
141 5" 0.400 10 159119 *
169 6" 0.650 10 159128 *
221 8" 0.800 10 159137 *
275 10" 1.570 10 159146 *
326 12" 1.830 1 159155 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Overfallsklammer, grov type
Bruksområde
Brukes når røret skal ligge helt inntil underlaget. F.eks. på konsoll eller en skinneprofil.

Beskrivelse
Tilfredstiller kravene i FG-CEA 4001. Sprinklersystemer Kap. 15 avsnitt 15.2.3 og NS-EN
12845.

Materiale
Stål, pregalvanisert, iht NS-EN 10327

Utv.dia
[mm]

Materiale
b x t
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

Ø D
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

17,2 40,0 x 3,0 95 14 11 13 0.101 1 3448319 *
21,3 40,0 x 3,0 95 21 11 13 0.112 1 3448323 *
26,9 40,0 x 3,0 95 28 11 13 0.122 1 3448326 *
33,7 40,0 x 3,0 106 31 11 13 0.141 1 3448329 *
42,4 40,0 x 3,0 124 40 11 13 0.160 1 3448333 *
48,3 40,0 x 3,0 131 48 11 13 0.175 1 3448339 *
60,3 40,0 x 3,0 138 58 11 13 0.197 1 3448349 *
76,1 40,0 x 4,0 161 71 11 13 0.240 1 3448359 *
88,9 40,0 x 4,0 171 88 11 13 0.277 1 3448366 *

114,3 40,0 x 4,0 200 111 11 13 0.333 1 3448379 *
139,7 40,0 x 5,0 216 137 11 13 0.535 1 3448389 *
168,3 40,0 x 5,0 257 166 11 13 0.630 1 3448399 *
219,1 40,0 x 5,0 310 217 11 13 0.784 1 3448419 *

Rundtjernsbøyle / U-bøyle
Bruksområde
U-Bøylen er konstruert for mekanisk feste av rør over eller under konsoller. Den er ikke
dimensjonert for å oppta noen form for bøyespenninger. Den er utviklet for å være en
"styring", og må derfor festes med skive og mutter på begge sider, til den bærende delen.

Beskrivelse
Røret skal ikke låses fast med U-Bøylen.
U-Bøylen kan i et begrenset omfang benyttes som et fastpunkt, men skal da være
dimensjonert i forhold til denne bruk.

Materiale
Stål tilsvarende st. 37 (EN-235JR) Elektroforsinket.

Merk
Leveres uten mutter og skive.

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Rørstøtte
Bruksområde
For montering av avløpsrør i dekke. Rørstøtten er regulerbar i høyden.

Utv.dia
[mm]

H
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50-125 160 0.288 25 3442736

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Sprinkelhenger
Bruksområde
Sprinkelhenger "N", er utviklet for rørsystemer for faste brannslukkningsinstallasjoner,
primært sprinkelanlegg.

Beskrivelse
Flensmutter DIN 6923 og justeringsmutter inngår løspakket.

Materiale
Stål, elektroforsinket iht. NS-EN 10327.

Merk
Kan også benyttes ved oppheng av avløpsrør. Justeringsmutteren muliggjør enkel
høyderegulering av røret for å oppnå nødvendig fall.

Godkjennelse
Godkjent iht. VdS 1) (G4850025) og FM2)

Dimensjonsområde
[mm]

Arbeidslast
[kN]

VdS og FM Installasjoner

Nom.dia
(DN)

Utv.dia.
[mm]

Ansl.
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
1) Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers
2) Factory Mutual Research

FM Installasjoner

Nom.dia.
(DN)

Utv.dia.
[mm]

Ansl.
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

33,7 - 60,3 2,0
76,1 - 114,3 3,5
133 - 168,3 5,0
219,1 8,5

1" 33,7 M8 34 65 0.053 100 3448606
1¼" 42,4 M8 43 65 0.059 50 3448609
1 ½" 48,3 M8 49 70 0.062 50 3448612
2'' 60,3 M8 61 79 0.070 50 3448614

2 ½" 76,1 M10 77 98 0.156 25 3448613
3" 88,9 M10 90 113 0.173 25 3448615

108 M10 110 142 0.170 25 102348 *
4" 114,3 M10 115 142 0.203 25 3448616

133 M12 135 153 0.240 25 102366 *
5" 139,7 M12 142 153 0.241 25 3448617

159 M12 161 184 0.270 25 102384 *
6" 168,3 M12 170 184 0.273 25 3448618
8" 219,1 M16 221 236 0.650 10 3448619 *

1" 33,7 M10 34 65 0.057 100 3448601
1¼" 42,4 M10 43 65 0.060 50 3448602
1½" 48,3 M10 49 70 0.063 50 3448603
2" 60,3 M10 61 79 0.070 50 3448604

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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Justeringsmutter
Bruksområde
Justeringsmutter er en reservedel for Sprinkelhenger "N".

Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim For dim. Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 1'' opp til 2'' (VdS) 0.020 50 3448633
M10 1'' opp til 2'' (FM) 0.010 50 3448637
M10 2 1/2'' opp til 4'' (VdS + FM) 0.040 25 3448634
M12 133 opp til 6'' (VdS + FM) 0.040 25 3448635 *
M16 8'' (VdS + FM) 0.110 10 3448636 *

Toppmutter
Bruksområde
Toppmutter er en reservedel til Sprinkelhenger "N", eller som erstattning for mutter og
skive

Materiale
Stål, elektroforsinket, DIN 6923

Dim For dim. Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 1'' opp til 2'' (VdS) 0.007 50 3448623
M10 1'' opp til 4'' (VdS 2 1/2'' - 4'' + FM 1-4'') 0.009 25 3448624
M12 133 opp til 6'' (VdS + FM) 0.022 25 3448625
M16 8'' (VdS + FM) 0.048 10 3448626 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer uten dempegummi
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ProClamp Snap
Bruksområde
Enkelt skruklammer med anslutningsmutter M8 / M10, for innvendig montasje av
rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

Materiale
Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm
Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering
Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen har kommet over
og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Maks tiltrekkingsmoment
er 2 Nm.

Teknisk data
Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde
[mm]

Vrimoment
ansl.mutter

[Nm]

Dimensjonsområde
[mm]

Arbeidslast
(Uttrekk)

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Lydabsorberende innlegg

Nom.dia.
[DN]

Dim.omr.
[mm]

Ansl.
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

10 - 91 50
108 - 114 70

12 - 90 0.8 kN
110 - 114 1.1 kN

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort ihht. ISO 1629
Hardhet: 45 ±5° Shore
Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
Lydabsorbering: 17 dB (A)
Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN

53508 og DIN 53509).

10/12 10-12 M8 PZ 2 0.034 100 3446581
¼" 12-14 M8/M10 PZ 2 0.043 100 3446582
⅜" 15-19 M8/M10 PZ 2 0.045 100 3446583
½" 21-23 M8/M10 PZ 2 0.051 100 3446584
¾" 26-28 M8/M10 PZ 2 0.056 100 3446585
1" 32-35 M8/M10 PZ 2 0.063 100 3446586
1¼" 40-43 M8/M10 PZ 2 0.069 50 3446587
1½" 44-50 M8/M10 PZ 2 0.074 50 3446588

48-56 M8/M10 PZ 2 0.078 50 3446589
2" 57-61 M8/M10 PZ 2 0.091 50 3446591
2½" 63-67 M8/M10 PZ 2 0.095 50 3446592
2½" 74-80 M8/M10 PZ 2 0.108 50 3446593
3" 83-91 M8/M10 PZ 2 0.117 50 3446594

100-105 M8/M10 PZ 2 0.188 25 3446595

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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ProClamp Snap 60°
Bruksområde
Enkelt skruklammer med skjevstilt anslutningsmutter M8/M10, for innvendig montasje av
rørsystemer. Den skjevstilte anslutningsmutteren tillater klamring nær hjørner og egner
seg ypperlig til f.eks. klamring av stående rør i innvendige vegger.

Materiale
Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm
Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering
Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen
har kommet over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til
klammerskruen. Maks tiltrekkingsmoment er 2 Nm.

Teknisk data
Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde
[mm]

Arbeidslast
Uttrekk (liggende rør)

[kN]

Skjærlast
Uttrekk (stående rør)

[kN]

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Lydabsorberende innlegg

Nom.Dia
[DN]

Dim.Omr.
[mm]

Ansl.
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

74 - 80 0,8 0,9
108 - 114 1,1 0,7

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort ihht. ISO 1629
Hardhet: 45 ± 5° Shore
Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
Lydabsorbering: 17dB (A)
Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke dryppende.
Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (testet i henhold til DIN

53508 og DIN 53509).

21/2'' 74 - 80 M8/M10 PZ 2 0.108 50 3446577
4'' 108 - 114 M8/M10 PZ 2 0.199 25 3446579

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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ProClamp N
Bruksområde
ProClamp N, er et to-delt klammer levert med anslutingsmutter M8/M10 eller M10/M12, for
oppheng av rørsystemer. Konstruert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

Materiale
Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm
Fjærdetaljen: Fjærstål

Montering
Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hodet på klammerskruen er over og bak de
opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Klammeret har sneppanordning på
den ene siden.
Monter klammeret for hånd eller dra lett med skiftenøkkel på anslutningsmutteren

Maks tiltrekkingsmoment 2 Nm fra 12-114,3 mm.
Maks tiltrekkingsmoment 3 Nm fra 116-170 mm

Teknisk data
Konstruert i henhold til DIN 4109.

Datablad for Alternativ vare, se Ratio LS

Dimensjonsområde
[mm]

Vrimoment
ansl.mutter

(Nm]

Dimensjonsområde
[mm]

NV
[mm]

Arbeidslast
(uttrekk)

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Lydabsorberende innlegg

Nom.dia.
[DN]

Dim.omr.
[mm]

Ansl.
[mm]

Skrubits
[PZ]

Materiale b x t
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

12 - 71 50
74 - 90 60
108 - 170 80

12 - 81 10 1.0 kN
83 - 90 10 1.4 kN
108 - 114 10 1.5 kN
116 - 170 13 2,5 kN

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort
Hardhet: 45 ±5° Shore
Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
Lydabsorbering: 17 dB (A)
Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN

53508 og DIN 53509).

1/4''-3/8'' 12 - 20 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.054 100 3445906
1/2''-3/4'' 21 - 27 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.066 100 3445909
1'' 28 - 35 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.072 100 3445913
1 1/4'' 38 - 45 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.084 50 3445916
1 1/2'' 48 - 56 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.098 50 3445919
2'' 57 - 63 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.109 50 3445923

64 - 71 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.119 25 3445926
2 1/2'' 74 - 84 M8/M10 PZ 2 20 x 1,5 0.134 25 3445929
3'' 83 - 90 M8/M10 PZ 2 20 x 2,0 0.160 25 3445933
4'' 108 - 114 M8/M10 PZ 2 20 x 2,0 0.262 25 3445936

116 - 125 M10/M12 PZ 3 30 x 2,0 0.367 25 3445939
127 - 135 M10/M12 PZ 3 30 x 2,0 0.393 25 3445943

5" 140 - 146 M10/M12 PZ 3 30 x 2,0 0.402 25 3445946
6" 159 - 170 M10/M12 PZ 3 30 x 2,0 0.471 25 3445949

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Stabil D-3G
Bruksområde
For klamring av rør i alle typer bygninger og industrielle virksomheter.

Beskrivelse
Dimensjonen opp til 115 mm. blir levert med påsveiset mutter for klammerskruene.
Klammerskruen er formontert på den ene siden for å holde klammeret sammen. Fra
dimensjonen 124 mm blir skruer og muttere levert separat.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim.område
[mm]

Arbeidslast
Uttrekk

Lydabsorberende innlegg

Nom.dia.
[DN]

Dim.omr.
[mm]

Materiale
b x t
[mm]

Ansl.mutter
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

15 mm - 65 mm 4.0 kN
76 mm - 116 mm 5.0 kN
124 mm - 194 mm 8.0 kN
199 mm - 303 mm 12.5 kN
322 mm - 525 mm 15.0 kN

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort
Hardhet: 45 ±5° Shore
Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
Lydabsorbering: 17 dB (A)
Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN

53508 og DIN 53509).

3/8" 14 -18 25 x 2,0 M8 / M10 / M16 62 0.130 50 3446161 *
½" 19 - 23 25 x 2,0 M8 / M10 / M16 68 0.150 50 3446181 *
¾" 24 - 28 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 75 0.180 50 3446182 *

29 - 33 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 81 0.190 50 3446183 *
1" 33 - 37 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 85 0.200 50 3446162 *
1¼" 40 - 45 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 93 0.230 50 3446163
1½" 47 - 52 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 104 0.240 50 3446184 *

53 - 58 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 110 0.270 50 3446164
2" 60 - 65 30 x 2,5 M8 / M10 / M16 117 0.208 50 3446357

67 - 72 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 142 0.300 25 3446185 *
2½" 73 - 78 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 143 0.328 25 3446359

79 - 85 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 154 0.330 25 3446186 *
3" 88 - 93 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 163 0.370 25 3446364

100 - 106 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 177 0.387 25 3446365 *
4" 108 - 115 30 x 3,0 M8 / M10 / M16 185 0.432 25 3446368

124 - 129 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 207 0.885 10 3446369
131 - 137 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 215 0.970 10 3446187

5" 138 - 144 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 222 0.994 10 3446384
148 - 154 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 232 0.977 10 3446386
156 - 162 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 240 1.150 10 3446387

6" 165 - 171 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 263 1.171 10 3446391
177 - 183 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 273 1.220 10 3446188 *
188 - 194 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 284 1.310 10 3446189 *
196 - 203 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 294 1.328 10 3446395
205 - 214 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 304 1.450 10 3446191

8" 219 - 225 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 315 1.425 10 3446402
244 - 250 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 340 1.800 10 3446408

10" 267 - 273 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 363 1.663 10 3446416
299 - 305 40 x 4,0 M12 / M16 /½" 395 2.300 10 3446192 *
316 - 324 50 x 5,0 M16 440 3.100 1 3446421 *

138-144 mm

73-78 mm

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Dempgummi profil SBR/EPDM
Bruksområde
Gummiprofilen SBR/EPDM, benyttes som lydabsorberende innlegg i klammer og
montasjeskinner for lydabsorbering ihht DIN 4109.

Spesifikasjon

Type
[mm]

Materiale stålbånd
b x t
[mm]

Profil type H
[mm]

Antall
ribber

Vekt
[kg]

Ant/pk
[m] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Gummiprofil: Sort SBR/EPDM
Hardhet: 45 ± 5° Shore
Temperaturområde: Fra -50° opp til +110°C
Brudd forlengelse: 560%
Brudd styrke: 500 N/cm²
Støt,
slagabsorbering:

39%

Brann motstand: I henhold til DIN 4102 Brannklasse B2, ikke-dryppende.
Lydabsorbering: Tilfredstiller kravende i DIN 4109, 18 dB(A)
Overflatemotstand: 2 x 10¹³ Ω
Lydmotstand: 2 x 10¹³ Ω
Helt
motstandsdyktig
mot:

Fortynnede syrer, vaskemidler, alkaliske løsninger, vann, vannholdige løsninger
opp til 70°C.

Delvis
motstandsdyktig
mot:

Fett, mineraloljer, animalske og vegetabilske smøremidler, ester og ketonikk
sammensetninger.

Ikke
motstandsdyktig
mot:

Varme oljer, brensel og drivstoff, alifatiske(fettholdige) og aromatiske
hydrokarboner, og klorgasser.

Bestandighet,
varighet:

Værbestandig og motstandsdyktig mot ozon ihht. DIN 53509 og
motstandsdyktig mot aldring ihht. DIN 53508.

STD 1 25 x 3,0 2 4,5 4 0.220 30 3446139 *
STD 2 30 x 3,0 2 4,0 4 0.230 30 3446143 *
STD 3 40 x 4,0 2 6,0 5 0.370 30 3446146 *
STD 4 50 x 5,0 2 5,0 5 0.540 30 3446147 *
STD 5 70 x 6,0 2 6,0 7 0.650 30 3446148

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Dempgummi profil silikon
Bruksområde
Gummiprofil silikon, benyttes som lydabsorberende innlegg i klammer og montasjeskinner
for lydabsorbering ihht DIN 4109.

Godkjennelse
Gummi Profil Silikon er godkjent av VdS1) som et lydabsorberende innlegg i
monteringskomponenter i sprinklerinstallasjoner.

Spesifikasjon

Type
Tverrsnitt stålbånd

b x t
[mm]

H
[mm]

Antall
ribber

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
1) Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers

Gummiprofil: Rød silikon
Hardhet: 45 ± 5° Shore
Temperaturområde: -60°C opp til +200°C, konstant 250°C i ca 2000 timer, 300°C i ca 100 timer
Brudd forlengelse: 350%
Brudd styrke: 800 N/cm²
Støt,
slagabsorbering:

30%

Brann motstand: I henhold til DIN 4102 Brannklasse B2, ikke-dryppende.
Lydabsorbering: Tilfredstiller kravende i DIN 4109, 16 dB(A)
Overflatemotstand: 1 x 10¹¹ Ω
Lydmotstand: 1 x 10(15) Ω
Helt
motstandsdyktig
mot:

Animalske og vegitabilske smøremidler, glyserol og etylalkohol (etanol).

Delvis
motstandsdyktig
mot:

Fortynnede syrer og vaskemidler, klorerte og aromatiske løsningsmidler, og
smøremidler.

Ikke
motstandsdyktig
mot:

Klorinater, alifatiske (fettholdige) og aromatiske hydrokarboner, sterke syrer og
sterke vaskemidler, damp med trykk over 5 bar.

Bestandighet,
varighet:

Værbestandig og motstandsdyktig mot ozon ihht. DIN 53509 og
motstandsdyktig mot aldring ihht. DIN 53508.

Sprinkler-
installasjoner:

Silikon innlegget er testet og godkjent av VdS¹) for bruk i sprinkler-
installasjoner som lydabsorberende element.

STD 1 SIL 25 x 2,5 4,5 4 0.230 30 145644 *
STD 2 SIL 30 x 3,0 4,0 4 0.200 30 145653
STD 3 SIL 40 x 4,0 6,0 5 0.350 30 145662 *
STD 4 SIL 50 x 5,0 7,0 5 0.480 30 146557 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Overgang Stabil Innv. gj.
Bruksområde
Overgang innvendig gjenge brukes som overgang fra Multi-Gjenget 3G anslutnings-mutter
(Stabil-klammer) til andre gjengede detaljer.

Materiale
Type A: Stål, elektroforsinket 12 µm
Type B: Aduserjern, elektroforsinket 12 µm

Dim.
[mm]

Type
[mm]

L
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M16 / M10 A 35 19 0.046 50 3446451 *
M16 / M12 A 35 19 0.043 50 3446453
M16 / M16 A 30 19 0.030 50 106290 *
3/8" / M16 A 35 19 0.040 25 3446461 *
1/2" / M10 A 35 24 0.070 10 3446469 *
1/2" / M12 A 35 24 0.070 10 3442609
1/2" / M16 A 40 24 0.073 25 3446455 *
1/2" / 1/2" B 35 27 0.060 10 3446471 *
3/4" / M10 B 35 22 0.120 10 105651 *
3/4" / M12 B 35 22 0.110 10 105749 *
3/4" / M16 B 35 22 0.070 10 3446457 *
3/4" / 3/8" B 35 22 0.080 25 3446465 *
3/4" / 1/2" B 35 27 0.920 10 3446473 *
1" / M10 B 40 22 0.132 10 3442611 *
1" / M12 B 40 22 0.130 10 3442612 *
1" /M 16 B 40 22 0.410 10 3446459 *
1" / 3/8" B 40 22 0.130 25 3446467 *
1" / 1/2" B 40 27 0.150 10 3446475 *

Type A

Type A

Type B

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Overgang Innv./Utv. gj.
Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type Innvendig
[mm]

Utvendig
[mm]

L
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

8 / 10 M8 x 10 M10 x 8 30 13 0.024 50 3442572
10 / 8 M10 x 10 M8 x 6 28 17 0.037 50 3442573
10 / 16 M10 x 10 M16 x 12 32 17 0.046 50 3442574
16 / 10 M16 x 13 M10 x 8 36 22 0.068 50 3442575

Gjengeinnsats Innv./Utv. gj.
Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type Innvendig
[mm]

Utvendig
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

16 / 10 M10 M16 13 0.010 25 3446452
16 / 12 M12 M16 13 0.007 25 3442576

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer med dempegummi
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Kjøle- og kuldeklammer LKS 13 og 19
Bruksområde
Benyttes for å forhindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For
eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett
forbindelse ved at isolasjonsmateriale er limt til klammeret.

Beskrivelse
LKS består av iso-skålen i PUR (Polyuretan) og et todelt skruklammer.
Den ytre delen av iso-skålen er med elastomer (cellegummi), og med en svart folie.
LKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Type
Nominell tykkelse

på isolasjon
[mm]

Dimensjon
Utv.rørdiam

D [mm]

Bredde PUR
innlegg
b [mm]

Tekniske data

Type Utv.dia.
[mm]

Isolasjons-
tykkelse

[mm]

Ansl.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

LKS 13 13 - 16 15 - 89 102 - 168 50 100
LKS 19 19 - 23 15 - 89 102 - 273 50 100

Materiale: Klammer: Stål, elektroforsinket ca 12 μm.
Isolasjonsmateriale: Polyuretan (PUR) Spesifikk vekt LKS-H: 80 kg/m³ (15-42 mm) og 120 kg/m³, LKS-

M: 80kg/m³ (15-54 mm) og 120 kg/m³
Varmeledningsevne: λ = 0,024 - 0,026 W/mK ved 0°C

λ = 0,038 W/mK ved 10°C
λ = 0,040 W/mK ved 40°C

Damp diffusj.
motst.:

μ ≥= 7000

Brannmotstand: Brannklasse B2 Iht DIN 4102
Temperaturområde: -40°C opp til 105°C
Lagringstemperatur: ≥ 10°C
Holdb. lagringstid: 1 år

LKS 13-15 15,0 13,0 M8/M10 0.070 48 3444506
LKS 13-18 18,0 13,0 M8/M10 0.070 48 3444509
LKS 13-22 22,0 13,0 M8/M10 0.080 36 3444512
LKS 13-25 25,0 13,0 M8/M10 0.080 30 3444515 *
LKS 13-28 28,0 13,5 M8/M10 0.090 30 3444518
LKS 13-30 30,0 13,5 M8/M10 0.090 30 3444521 *
LKS 13-35 35,0 13,5 M8/M10 0.090 30 3444524
LKS 13-38 38,0 14,0 M8/M10 0.090 30 3444526 *
LKS 13-42 42,0 14,0 M8/M10 0.100 24 3444529
LKS 13-44 44,5 14,0 M8/M10 0.110 24 3444532 *
LKS 13-48 48,3 14,0 M8/M10 0.170 24 3444535
LKS 13-54 54,0 14,0 M8/M10 0.180 24 3444538
LKS 13-57 57,0 15,0 M8/M10 0.190 24 3444541 *
LKS 13-60 60,3 15,0 M8/M10 0.200 24 3444544
LKS 13-64 64,0 15,0 M8/M10 0.200 18 3444547
LKS 13-70 70,0 15,0 M8/M10 0.210 18 3444551 *
LKS 13-76 76,1 15,0 M8/M10 0.220 18 3444554
LKS 13-80 80,0 15,0 M8/M10 0.230 18 3444557 *
LKS 13-89 88,9 15,0 M8/M10 0.290 18 3444561
LKS 13-102 101,6 15,5 M8/M10 0.320 6 3444564 *
LKS 13-108 108,0 15,5 M8/M10 0.340 6 3444567 *
LKS 13-114 114,3 15,5 M8/M10 0.350 6 3444581
LKS 13-133 133,0 16,0 M8/M10 0.390 6 3444582 *
LKS 13-139 139,7 16,0 M12/M16/½" 1.020 6 3444583
LKS 13-160 159,0 16,0 M12/M16/½" 1.170 6 3444584 *
LKS 13-168 168,3 16,0 M12/M16/½" 1.220 6 3444585
LKS 19-15 15.0 19.0 M8/M10 0.080 42 3444606
LKS 19-18 18.0 19.5 M8/M10 0.090 42 3444607
LKS 19-22 22.0 19.5 M8/M10 0.100 42 3444608
LKS 19-25 25.0 19.5 M8/M10 0.090 42 3444609 *
LKS 19-28 28.0 20.0 M8/M10 0.100 36 3444611
LKS 19-30 30.0 20.0 M8/M10 0.100 36 3444612 *
LKS 19-35 35.0 20.0 M8/M10 0.170 24 3444613
LKS 19-38 38.0 21.5 M8/M10 0.170 24 3444614 *
LKS 19-42 42.0 21.5 M8/M10 0.180 24 3444615
LKS 19-44 44.5 21.5 M8/M10 0.200 24 3444616 *
LKS 19-48 48.3 21.5 M8/M10 0.200 18 3444617
LKS 19-54 54.0 21.5 M8/M10 0.200 18 3444618
LKS 19-57 57.0 22.0 M8/M10 0.220 18 3444619 *
LKS 19-60 60.3 22.0 M8/M10 0.220 18 3444621
LKS 19-64 64.0 22.0 M8/M10 0.220 18 3444622 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer for kjøling og kulde
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Type Utv.dia.
[mm]

Isolasjons-
tykkelse

[mm]

Ansl.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

LKS 19-70 70.0 22.0 M8/M10 0.240 18 3444623 *
LKS 19-76 76.1 22.0 M8/M10 0.300 18 3444624
LKS 19-80 80.0 22.0 M8/M10 0.300 18 3444625 *
LKS 19-89 88.9 22.0 M8/M10 0.300 10 3444626
LKS 19-102 101.6 22.5 M8/M10 0.390 10 3444627 *
LKS 19-108 108.0 22.5 M8/M10 0.400 10 3444628 *
LKS 19-114 114.3 22.5 M8/M10 0.410 8 3444631
LKS 19-133 133.0 23.0 M8/M10 1.150 6 3444632 *
LKS 19-139 139.7 23.0 M12/M16/½" 1.190 6 3444634
LKS 19-160 159.0 23.0 M12/M16/½" 1.270 6 3444635 *
LKS 19-168 168.3 23.0 M12/M16/½" 1.290 6 3444691
LKS 19-219 219.0 23.0 M12/M16/½" 1.620 6 3444692
LKS 19-273 273.0 23.0 M16 2.770 2 3444693 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer for kjøling og kulde
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Kjøle- og kuldeklammer AKS
Bruksområde
Benyttes for å hindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For eksempel
kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett
forbindelse, lydisolerende i henhold til DIN 4109

Beskrivelse
AKS består av rørklammer, og isolasjons skål i cellegummi.

Materiale
Stål, elektrogalvanisert
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
AKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Teknisk data
Varmeledningsevne: λ ≤ 0,0,38 W/mK ved 0°C
Temperaturområde: 0°C opp til 110°C

Type Utv.dia
[mm] B [mm] b [mm]

Isolasjons
tykkelse

[mm]

Ansl.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

AKS 13-10 10,0 69 80 13 M8/M10 0.070 50 3444501 *
AKS 13-12 12,0 76 80 13 M8/M10 0.080 50 3444502 *
AKS 19-10 10,0 92 80 19 M8/M10 0.090 50 3444503 *
AKS 19-12 12,0 92 80 19 M8/M10 0.100 50 3444504 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer for kjøling og kulde
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Kjøle- og kuldeklammer LKS 32
Bruksområde
Benyttes for å forhindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For
eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett
forbindelse ved at isolasjonsmateriale er limt til klammeret.

Beskrivelse
LKS består av iso-skålen i PUR (Polyuretan) og et todelt skruklammer. Isolasjonstykkelse er
31-45 mm. Den ytre delen av iso-skålen er med elastomer (cellegummi), og med en svart
folie. Flere adapterbaserte anslutningsmuligheter.

Materiale
Klammer: Stål elektrogalvanisert
Iso-skålen: Polyuretan (PUR). Inneholder ikke CFS.
LKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Type
Nominell tykkelse

på isolasjon
[mm]

Dimensjon
utv.rørdiam.

D [mm]

Bredde PUR
innlegg
b [mm]

Type Utv. dia
[mm]

Isolasjons-
tykkelse

[mm]

Ansl.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

LKS 32 32 - 39 15-70 50
42 - 45 76-273 100

Damp diffusjonsmotstand: μ ≥= 7000
Varmeledningsevne: λ = 0,024 - 0,026 W/mK ved 0°C

λ = 0,038 (W/mK) ved 10°C
λ = 0,040 W/(mK) ved 40°C

Brannmotstand: B2 Iht DIN 4102
Temperaturområde: -40°C opp til 105°C
Lagringstemperatur: ≥ 10°C
Holdbarhet lagringstid: 1 år
Spesifikk vekt: 80 kg/m³ eller 120 kg/m³

LKS 32- 15 15,0 31 M8/M10 0.170 24 114772 *
LKS 32- 18 18,0 31 M8/M10 0.170 24 114774 *
LKS 32- 22 22,0 31 M8/M10 0.180 24 114776 *
LKS 32- 25 25,0 31 M8/M10 0.180 24 114777 *
LKS 32- 28 28,0 31 M8/M10 0.190 24 114780 *
LKS 32- 30 30,0 34 M8/M10 0.200 18 114781 *
LKS 32- 35 35,0 34 M8/M10 0.210 18 114783 *
LKS 32- 38 38,0 36 M8/M10 0.220 18 114784 *
LKS 32- 42 42,0 36 M8/M10 0.230 18 114786 *
LKS 32- 44 44,5 37 M8/M10 0.280 18 114788 *
LKS 32- 48 48,3 37 M8/M10 0.290 18 114789 *
LKS 32- 54 54,0 38 M8/M10 0.310 12 114791 *
LKS 32- 57 57,0 38 M8/M10 0.310 12 114792 *
LKS 32- 60 60,3 38 M8/M10 0.310 12 114793 *
LKS 32- 64 64,0 39 M8/M10 0.330 10 114794 *
LKS 32- 70 70,0 39 M8/M10 0.350 10 114795 *
LKS 32- 76 76,1 42 M8/M10 0.500 8 114797 *
LKS 32- 80 80,0 42 M8/M10 0.500 8 114798 *
LKS 32- 89 88,9 42 M8/M10 0.540 6 114799 *
LKS 32- 108 108,0 42 M12/M16/½" 1.250 6 114801 *
LKS 32- 114 114,3 43 M12/M16/½" 1.310 6 114804 *
LKS 32 -133 133,0 44 M12/M16/½" 1.440 6 114806 *
LKS 32- 139 139,7 43 M12/M16/½" 1.450 6 114807 *
LKS 32- 160 159,0 45 M12/M16/½" 1.580 4 114808 *
LKS 32- 168 168,3 45 M12/M16/½" 1.580 4 114809 *
LKS 32- 219 219,1 46 M12/M16/½" 1.930 2 114813 *
LKS 32- 273 273,0 45 M16 3.530 2 114816 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer for kjøling og kulde
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Kjøle- og kuldeklammer SKS Top-2C
Bruksområde
Benyttes på rørstrekk for kaldtvann og rørstrekk for kjøle- og kuldeanlegg hvor det også
stilles krav til lydabsorbering/reduksjon. Klammeret har førsteklasses lydabsorberende
egenskaper gjennom kvaliteten av skummet.

En dimensjon dekker flere rørdiametre. Materialet Elastomer i skålen, sikrer tett
omslutning av rør og dermed også forhindrer all form for kondens og ekstra tettemiddel
eller fuging er ikke nødvendig. Enden av Iso-skålen gir god vedheft. Dette klammeret kan
også benyttes ved større laster.

Beskrivelse
Iso-skålen er godt integrert i Stabil D-3G klammer. 3G anslutningsmutter (3 gjenge
anslutnings muligheter) gir fleksibilitet. Løse overganger øker denne fleksibiliteten.
Klammerboltene er entret i den nedre klammerhalvdelen. Klammerboltene har en plastikk
skive som gjør at de ikke kan falle ut. Klammermutter er påsveiset opp til dimensjon 168 -
172 mm.
SKS Top-2C inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Tekniske data

Nom.dia.
["]

Dim.omr.
[mm]

Iso-skål
b x t
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Materiale: Stål, elektroforsinket ca 12 μm
Isolasjons
materiale:

Polyuretan (PUR), spesifikk vekt 250kg/m³

Trykkfasthet: 0,7 N/mm2 (For statisk last)
Varmeledningsevne: λ = 0,042 ved 10°C λ = 0,043 W/mK ved 20°C λ = 0,044 W/mK ved 30°C λ = 0,045

W/mK ved 40°C
Diffusjonsmotstand: Den lukkede cellestrukturen i denne Polyuretan kvaliteten gir varig motstand i

hele skålens tykkelse.
Brannmotstand: Iht. DIN 4102 Brannklasse B2
Temperaturområde: -50°C opp til 110°C kan overskrides i korte tidsintervaller.
Iso innlegg: Opp til 25,3 dB(A) Opp til 26,3 dB(A) For system testing.

3/8" - ½" 17 - 22 40 x 20 104 0.200 50 191207 *
¾" 27 - 32 40 x 20 111 0.200 50 191216 *
1" 33 - 38 40 x 20 117 0.200 50 191225 *
1 ¼" 42 - 47 40 x 20 169 0.450 25 191234 *
1 ½" 48 - 54 40 x 20 169 0.450 25 191243 *
2" 57 - 62 50 x 30 190 0.550 25 191252 *

70 - 75 50 x 30 190 0.550 25 191261 *
2 ½" 76 - 81 50 x 30 207 0.900 25 191279 *
3" 89 - 94 50 x 30 222 1.000 25 191288 *

107 - 112 60 x 40 263 1.300 10 191297 *
4" 113 - 117 60 x 40 273 1.430 10 191306 *

133 - 137 60 x 40 295 1.490 10 191315 *
5" 139 - 144 60 x 40 295 1.530 10 191324 *

157 - 161 60 x 40 329 1.650 10 191333 *
6" 168 - 172 60 x 40 329 1.700 10 191342 *
8" 219 - 222 100 x 60 428 3.930 1 191351 *
10" 272 - 275 100 x 60 481 4.480 1 191369 *

324 - 327 100 x 60 534 5.180 1 191378 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Klammer for kjøling og kulde
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Unic TT                                                                                                            24

Fix - Ring                                                                                                         33

Plastklammer og tilbehør
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Unic TT - Plastklammer
Bruksområde
For montasje av synlige rør.

Beskrivelse
Et klammer med design for profesjonelle miljøer.

Estetisk: Passer inn i de fleste miljøer hvor det er synlig rørmontasje.
Universal: Med reduksjonsinnsatsen velger du selv hvilken rørdimensjon klammeret skal
passe til.
Hel overdel uten skruehull: Sentrisk skruehull i underdelen.
Fleksibel: Ulike dimensjoner kan monteres i et dobbelt klammer.
Enkel: Demontering uten verktøy.

Typer
Finnes i hvit og krom, enkel og dobbel - cc40 og cc60

Materiale
ABS/POM

Merk
Alle klammer har 2 dimensjoner opprinnelig. Ved å fjerne innsatsen blir rørdimensjonen
større. Reduksjonsinnsatsen kan erstattes av en tykkere reduksjon, som dermed gjør
rørdimensjonen mindre. Finnes i 2 tykkelser. Dermed kan et klammer gi mulighet for 4
ulike rørdimensjoner.
Unntak: cc40 dobbel som har 3 ulike rørdimensjonsmuligheter.

Teknisk data
Temperaturområde: -40°C til +120°C.

Produkt

Type Grunnmod.
[mm] Dim B/H/C

[mm] Farge Anbefalt skrue
[Ø]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Parantes ( ) angir dimensjon den kan reduseres til med Reduksjonsinnsats.

Enkel 15 15 / 12 (10) 25/33/20 hvit 5,0 0.012 25 3448061
Enkel 15 15 / 12 (10) 25/33/20 krom 5,0 0.012 25 3448062
Enkel 22 22 / 18 (15/12) 33/41/25 hvit 5,5 0.018 25 3448063
Enkel 22 22 / 18 (15/12) 33/41/25 krom 5,5 0.018 25 3448064
Dobbel CC 40 15 15 / 12 (10) 66/33/20 hvit 5,0 0.026 25 3448065
Dobbel CC 40 15 15 / 12 (10) 66/33/20 krom 5,0 0.026 25 3448066
Dobbel CC 60 22 22 / 18 (15/12) 93/40/25 krom 5,5 0.040 10 3448068
Dobbel CC 60 22 22 / 18 (15/12) 93/40/25 hvit 5,5 0.040 10 3448067

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Enkel
Merk
Parantes ( ) angir dimensjon den kan reduseres til med Reduksjonsinnsats.

Grunnmod.
[mm] Dim B/H/C

[mm] Farge Anbefalt skrue
[Ø]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

15 15 / 12 (10) 25/33/20 hvit 5,0 0.012 25 3448061
15 15 / 12 (10) 25/33/20 krom 5,0 0.012 25 3448062
22 22 / 18 (15/12) 33/41/25 hvit 5,5 0.018 25 3448063
22 22 / 18 (15/12) 33/41/25 krom 5,5 0.018 25 3448064

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Dobbel CC 40
Merk
Parantes ( ) angir dimensjon den kan reduseres til med Reduksjonsinnsats.

Grunnmod.
[mm] Dim B/H/C

[mm] Farge Anbefalt skrue
[Ø]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

15 15 / 12 (10) 66/33/20 hvit 5,0 0.026 25 3448065
15 15 / 12 (10) 66/33/20 krom 5,0 0.026 25 3448066

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Dobbel CC 60
Merk
Parantes ( ) angir dimensjon den kan reduseres til med Reduksjonsinnsats.

Grunnmod.
[mm] Dim B/H/C

[mm] Farge Anbefalt skrue
[Ø]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk]

Vare-
nummer

22 22 / 18 (15/12) 93/40/25 hvit 5,5 0.040 10 3448067
22 22 / 18 (15/12) 93/40/25 krom 5,5 0.040 10 3448068

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Reduksjonsinnsats
Bruksområde
Brukes for å redusere dimensjon fra grunnmodell.

Grunnmod.
[mm]

Dim
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

15 12 hvit 0.001 25 3448141
15 12 krom 0.001 25 3448142
15 10 hvit 0.001 25 3448143
15 10 krom 0.001 25 3448144
22 18 hvit 0.001 25 3448145
22 18 krom 0.001 25 3448146
22 15 hvit 0.001 25 3448147
22 15 krom 0.001 25 3448148
22 12 hvit 0.001 25 3448149
22 12 krom 0.001 25 3448151

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Reduksjonsinnsats 22
Bruksområde
Brukes for å redusere dimensjon fra grunnmodell.

Grunnmod.
[mm]

Dim
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

22 18 hvit 0.001 25 3448145
22 18 krom 0.001 25 3448146
22 15 hvit 0.001 25 3448147
22 15 krom 0.001 25 3448148
22 12 hvit 0.001 25 3448149
22 12 krom 0.001 25 3448151

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Distansekloss
Bruksområde
Brukes for å oppnå ønsket distanse fra vegg til senter rør.

Enkel

Grunnmod.
[mm]

H
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

Dobbel

Grunnmod.
[mm]

Dim
[mm]

H
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

15 10 hvit 0.003 25 3448471
15 10 krom 0.003 25 3448472
22 10 hvit 0.004 25 3448473
22 10 krom 0.004 25 3448474

15 CC 40 10 hvit 0.008 25 3448475
15 CC 40 10 krom 0.008 25 3448476
22 CC 60 10 hvit 0.010 10 3448477
22 CC 60 10 krom 0.010 10 3448478

Enkel 15 mm

Enkel 22 mm

Dobbel 15 mm

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Distansekloss Dobbel
Bruksområde
Brukes for å oppnå ønsket distanse fra vegg til senter rør.

Grunnmod.
[mm]

Dim
[mm]

H
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

15 CC 40 10 hvit 0.008 25 3448475
15 CC 40 10 krom 0.008 25 3448476
22 CC 60 10 hvit 0.010 10 3448477
22 CC 60 10 krom 0.010 10 3448478

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Unic TT - Våtromstetning
Bruksområde
Benyttes mellom Unic TT klammer og vegg for å hindre vann- og fuktighetsinntrengning i
borehullet.

Materiale
EPDM gummi

Farge Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

svart 0.001 25 3448481

DC Dekkskive
Bruksområde
Selvklebende pynteskive for rørgjennomføringer.

Beskrivelse
Dekkskive med selvklebende tape.

Materiale
Plast, hvit

Montering
Kan deles for bruk til ett rør. Underlaget må være fritt for fett etc.

For rørdim.
[mm]

Senter rør
[mm]

Matr. dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

10-22 40 40 x 40 x 4 0.004 50 3443733
15-28 60 40 x 40 x 4 0.006 20 3443736

Plastklammer og tilbehør
Unic TT
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Fix - Ring
Bruksområde
Hovedsakelig for festing av rør-i-rør systemer i betong. Kan også brukes i teglstein, leca, tre
og siporex, men dette gir et moderat feste.

Materiale
Plast

Montering
Bor 8mm hull (dette gjelder alle varianter og størrelser). Slå deretter Fix - Ring i hullet.

Type Dim.omr.
[mm]

Bor dim.
[mm] Farge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Fix - Ring Enkel 14 8 Grå 0.005 100 3443107 *
Fix - Ring Enkel 16 8 Grå 0.006 100 3443111 *
Fix - Ring Enkel 18 8 Grå 0.006 100 3443112
Fix - Ring Enkel 20 8 Grå 0.006 100 3443114
Fix - Ring Enkel 22 8 Grå 0.007 100 3443115 *
Fix - Ring Enkel 25 8 Grå 0.008 100 3443101
Fix - Ring Enkel 28 8 Grå 0.010 100 3443102
Fix - Ring Enkel 32 8 Grå 0.011 50 3443103
Fix - Ring Dobbel 16 8 Grå 0.007 100 3443117 *
Fix - Ring Dobbel 18 8 Grå 0.008 100 3443118
Fix - Ring Dobbel 20 8 Grå 0.009 100 3443121
Fix - Ring Dobbel 22 8 Grå 0.009 100 3443104 *
Fix - Ring Dobbel 25 8 Grå 0.011 100 3443105
Fix - Ring Dobbel 28 8 Grå 0.013 50 3443106
Fix - Ring 4-dobbel 20 8 Grå 0.012 50 3443108 *
Fix - Ring 4-dobbel 25 8 Grå 0.017 50 3443109

Plastklammer og tilbehør
Fix - Ring
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Klammer med dempegummi                                                                   39
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Ventilasjon
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ProClamp Vent
Bruksområde
Et to-delt skruklammer med anslutningsmutter M8/M10, for oppheng av spirorør.
Godkjent for brannmotstand R60.

Beskrivelse
ProClamp Vent tilfredsstiller iht NS-EN 1366-1:2014+A1 Prøving av brannmotstand til
tekniske installasjoner. Del 1: Ventilasjonskanaler.

Materiale
Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm

Merk
Se tekniske dokumenter for klammeravstand.

Montering
Etter å ha hektet over bolten på den åpne side over låseleppene, trekkes bolten til med
maks 2 Nm

Dimensjonsområde
(mm) Materiale

Maks tillat
arb.last

kN
Ansl

Brannmotstand R60

Dimensjonsområde
[mm] Materiale

Maks tillatt
arb. last.

R60
kN

Ansl.
[mm]

Stålkvalitet Gjengestag/Gjengestift min 4.6 ved R60

Utv. Dia.
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

100-200 20x1,5 0,8 M8/M10
250-400 20x1,5 1,0 M8/M10
450-630 25x2,0 1,0 M8/M10

100-200 20 x 1.5 0,18 M8/M10
250-400 25 x 1,5 0,25 M8/M10

500 25 x 2.0 0,34 M10

100 10 PZ 2 0.120 50 3950059
125 10 PZ 2 0.130 25 3950061
160 10 PZ 2 0.160 25 3950064
200 10 PZ 2 0.190 25 3950066
250 10 PZ 2 0.370 10 3950068
315 10 PZ 2 0.450 10 3950071
400 10 PZ 2 0.560 10 3950073
500 10 PZ 2 0.670 10 3950075
630 13 PZ 2 0.840 10 3950077

Ventilasjon
Klammer uten dempegummi
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Informasjonsbrev| Kruge AS
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 3000 100 4500
125 2700 125 3800
160 2300 160 3100
200 1800 200 2400
250 2200 250 2800
315 1800 315 2300
400 1400 400 1700
500 1500 500 1700

Dimensjon 
(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 5700 100 6900
125 4800 125 5700
160 3900 160 4600
200 3000 200 3300
250 3400 250 3700
315 2700 315 3000
400 2000 400 2200
500 2000 500 2200

Dimensjon 
(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 8000 100 8000
125 6600 125 6600
160 5200 160 5200
200 3700 200 3800
250 4100 250 4200
315 3300 315 3400
400 2300 400 2400
500 2300 500 2300

R15
Paroc HVAC 30 mm

R15
Glava U Protect 40 mm

Tillatt klammeravstand med brannisolasjon

R60  
Paroc HVAC 70 mm

R60
Glava U Protect 80 mm

R30
Paroc HVAC 40 mm

R30
Glava U Protect 50 mm
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Informasjonsbrev| Kruge AS
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 3000 100 4500
125 2700 125 3800
160 2300 160 3100
200 1800 200 2400
250 2200 250 2800
315 1800 315 2300
400 1400 400 1700
500 1500 500 1700

Dimensjon 
(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 5700 100 6900
125 4800 125 5700
160 3900 160 4600
200 3000 200 3300
250 3400 250 3700
315 2700 315 3000
400 2000 400 2200
500 2000 500 2200

Dimensjon 
(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
Dimensjon 

(mm)

Maks 
klammeravst. 

(mm)
100 8000 100 8000
125 6600 125 6600
160 5200 160 5200
200 3700 200 3800
250 4100 250 4200
315 3300 315 3400
400 2300 400 2400
500 2300 500 2300

R15
Paroc HVAC 30 mm

R15
Glava U Protect 40 mm

Tillatt klammeravstand med brannisolasjon

R60  
Paroc HVAC 70 mm

R60
Glava U Protect 80 mm

R30
Paroc HVAC 40 mm

R30
Glava U Protect 50 mm
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ProClamp Vent Syrefast
Bruksområde
Et to-delt syrefast skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av
spirorør.

Beskrivelse
Klammerskruene er formontert på klammeret. Hekte-ordning på klammerets åpne side.

Materiale
Syrefast stål, EN 1.4404 AISI 316L

Anslutning
M8 / M10

Montering
Etter å ha hektet klammerhalvdelen på den åpne siden inn på skruen, trekkes skruene til
med maks 2 Nm.

Dim
[mm]

Materiale
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

125 20 x 1,5 PZ 2 0.140 25 3950012
160 20 x 1,5 PZ 2 0.170 25 3950013
200 20 x 1,5 PZ 2 0.200 25 3950014
250 25 x 1,5 PZ 3 0.380 10 3950015
315 25 x 1,5 PZ 3 0.460 10 3950016
400 25 x 1,5 PZ 3 0.570 10 3950017
500 25 x 1,5 PZ 3 0.640 10 3950018

Ventilasjon
Klammer uten dempegummi
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Vent 2-delt
Bruksområde
Vent - FlexiFest klammer er konstruerert for oppheng av spirorør iht kravene i DIN 24145
om Industrielle ventilasjonssystemer.

Beskrivelse
Leveres uten bolter og muttere.
Klammeret har ikke anslutningsmutter. Henges opp i gjengestag.

Materiale
Stål, pregalvanisert, NS-EN 10327.

Montering
Nominell rørdiameter mm 560 og større: M12 gjengestenger på begge sider, og M16
gjengestenger på begge sider når rørdiameter overstiger 1000 mm.

Nom.dia.
[DN]

Materiale B x t
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

560 30 x 2,5 630 604 12,5 1.100 1 121848 *
600 30 x 2,5 672 646 12,5 1.180 1 149116 *
630 30 x 2,5 702 676 12,5 1.230 1 121857 *
710 30 x 2,5 782 756 12,5 1.380 1 121866 *
800 30 x 2,5 872 846 12,5 1.550 1 121875 *
900 30 x 2,5 972 946 12,5 1.730 1 121884 *
1000 40 x 3,0 1076 1050 17,0 3.080 1 121893 *
1120 40 x 3,0 1196 1170 17,0 3.430 1 121909 *
1250 40 x 3,0 1325 1299 17,0 3.820 1 121918 *

Ventilasjon
Klammer uten dempegummi
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ProClamp Vent
Bruksområde
Et to-delt skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av spirorør.

Beskrivelse
Klammeret har vibrasjons- og lydabsorberende dempegummi av EPDM. Klammerboltene
er formontert på klammeret. Hekteanordning på klammerets åpne side.

Materiale
Stål 1.0332 iht. DIN EN 10111, pregalvanisert iht. DIN EN 10327.
EPDM iht DIN 4109, klorfri og silikonfri.

Brannmotstand
Klasse B iht. DIN 4102

Temperaturområde
-50º C til + 110º C

Montering
Etter å ha hektet over bolten på den åpne side over låseleppene, trekkes bolten til med
max 2 Nm tiltrekkningsmoment.

Teknisk data
EPDM: 45º +/- 5º, Shore -A

Type

[mm]

Materiale

[mm]

Maks tillatt
arb. last

[kN]

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Utv. Dia.
[mm]

Skrubits
[PZ]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

71 -200 20 x 1.5 0.8
224 - 400 25 x 1,5 1.0
450 - 800 25 x 2,5 1,0

100 PZ 2 0.150 25 3950176
125 PZ 2 0.170 25 3950178
160 PZ 2 0.210 25 3950181
200 PZ 2 0.250 10 3950183
250 PZ 2 0.510 10 3950185
315 PZ 3 0.640 10 3950188
400 PZ 3 0.790 10 3950190
500 PZ 3 0.980 10 3950192
630 PZ 3 1.170 10 3950193

Kanalfeste
Bruksområde
Gir en sikker, rask og ikke-synlig innfesting av ventilasjonskanaler. Den gjør det også mulig
og feste kanalene tett opp under himlingen. Kanalfeste kan også benyttes sammen med
ulike andre opphengsanordninger ved å benytte f.eks. gjengestag DIN 975, sammen med
montasjeskinner, konsoller o.l.

Materiale
Stål, pregalvanisert. 25 x 2,5 mm

Merk
Arbeidslasten gjelder kun når type og dimensjon av innfesting til kanaler er min. 2 x 3
blindnagler med diameter ø = 4,0 mm. Alternativt kan det også benyttes ø 4 mm
plateskruer.

Godkjennelse
Godkjent brukt ved lydkrav iht DIN 4109

Montering
Et lydabsorberende oppheng med kanalfeste og distansehylse formontert. Enkel tilpasning
til riktig rørdimensjon ved bøying.

Teknisk data
Arbeidslast: 0,3 kN (30 kg)

Anslutnings-
hylse Ansl. Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

dia. 10,5 mm M8 / M10 0.100 100 3442564

Ventilasjon
Klammer med dempegummi
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L-jern og Z-jern Ventilasjon
Bruksområde
Kanalvinkel er en montasjedetalj for montering av rektangulære kanaler og andre
rektangulære detaljer direkte til himling eller undertak, eller med gjengestenger for å
oppnå en bestemt avstand fra f.eks himling og ned til kanalen.

Beskrivelse
Leveres med og uten gummiinnlegg

Materiale
Stål, pregalvanisert

Montering
Kanalvinkelen festes til kanalen med blindnagler 4 mm, plateskruer 4,2 mm eller M8
maskinskruer.

Teknisk data:

Type Ansl. Materiale B x t
[mm]

Profil

[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Arbeidslast: 0,8 kN
Lydabsorberende element: EPDM, sort
Hardhet: 45 ± 5° Shore
Lydabsorbering ihht DIN 4109: Opptil 8,7 dB(A)
Temperaturområde: - 50°C opp til + 110°C

Type L og Z: Uten lydabsorberende element
Type SL og SZ: Med lydabsorberende element

L M8 / M10 35 x 2,5 41 / 85 0.070 100 3442567
Z M8 / M10 35 x 2,5 34 / 53 / 41 0.070 100 3442568
SL M8 / M10 35 x 2,0 35 / 85 0.060 100 110497 *
SZ M8 / M10 35 x 2,0 35 / 46 / 38 0.060 100 110499 *

Type L og SL

Type Z og SZ

Ventilasjon
Tilbehør
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Kanalvinkel Stabil
Bruksområde
En vinkel for montering av rektangulære kanaler, spesielt egnet for stående kanaler f.eks. i
sjakter.
I kombinasjon med støydempnings element SDE1 gir den en vibrasjons- og
lydabsorberende innfesting til byggningskonstruksjonen som tilfredsstiller lydkrav iht DIN
4109.

Materiale
Stål, 60 x 2,0 mm pregalvanisert iht. NS-EN 10346.

Montering
I sjakter kan Kanalvinkelen festes til dekket med f.eks Betongskruer. Kanalen festes til
vinkelen med nagler 5,0 mm, eller selvborrende kanalskruer 4,2 mm.

Tekniske data:

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Tillatt arbeidslast: 2,0 kN
Materiale: Pre-galvanisert stålbånd, 60 x 2,00 mm. NS-EN 10327.

170/90 0.300 10 158534 *

Ventilasjon
Tilbehør
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Festemateriell                                                                                              43

Festemateriell
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VVS - skrue
Beskrivelse
Høyglanspolert

Materiale
Rustfri (A2)

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

3,5x20 0.001 100 3440303 *
3,5x25 0.001 100 3440306 *
4,0x20 0.001 100 3440309 *
4,0x25 0.001 100 3440313 *
4,0x30 0.001 100 3440316
5,0x25 0.001 100 3440319 *
5,0x30 0.001 100 3440323 *
5,0x40 0.001 100 3440326
5,0x50 0.001 100 3440329
5,5x30 0.001 100 3440333 *
5,5x40 0.001 100 3440336
5,5x50 0.001 100 3440339
5,5x60 0.001 100 3440343
6,0x60 0.002 100 3440346 *
6,0x75 0.002 100 3440349
6,0x100 0.002 50 3440353 *

Festemateriell
Festemateriell
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Sekskantskruer og bolter
Materiale
Stål, klasse 8.8 elektroforsinket.

Dim
[mm]

Gjenge
DG/HG

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

6 x 20 HG 0.000 500 3440391 *
6 x 25 HG 0.000 500 3440395 *
8 x 16 HG 0.010 200 3440396 *
8 x 20 HG 0.012 200 3440398
8 x 25 HG 0.010 200 3440382
8 x 30 HG 0.015 200 3440402
8 x 35 HG 0.017 200 3440405 *
8 x 70 DG 0.025 200 3440406 *
8 x 100 HG 0.038 100 3440407 *
10 x 16 HG 0.015 200 3440408 *
10 x 20 HG 0.020 200 3440409 *
10 x 25 HG 0.025 200 3440383
10 x 30 HG 0.030 200 3440414
10 x 35 HG 0.030 100 3440417 *
10 x 40 HG 0.030 100 3440418
10 x 60 DG 0.040 100 3440422
10 x 70 DG 0.045 100 3440424
10 x 100 DG 0.060 100 3440425 *
10 x 120 DG 0.070 50 3440426 *
10 x 140 DG 0.080 50 3440427 *
12 x 35 HG 0.045 100 3440432 *
12 x 40 HG 0.050 100 3440433 *
12 x 50 DG 0.055 100 3440434
12 x 65 DG 0.065 50 3440437 *
12 x 80 DG 0.070 50 3440441 *
12 x 100 DG 0.090 50 3440444 *
12 x 110 DG 0.095 50 3440446 *
12 x 120 DG 0.010 50 3440448 *
12 x 140 DG 0.120 50 3440449 *
16 x 35 HG 0.085 50 3440452
16 x 40 HG 0.088 50 3440384
16 x 50 HG 0.110 50 3440455
16 x 60 DG 0.120 50 3440456
16 x 65 DG 0.130 25 3440385
16 x 80 DG 0.140 25 3440459
16 x 100 DG 0.170 25 3440462 *
16 x 120 DG 0.190 25 3440464 *
16 x 140 DG 0.200 25 3440466 *
20 x 45 HG 0.000 25 3440467 *
20 x 50 HG 0.171 25 3440386 *
20 x 65 DG 0.000 25 3440469 *
20 x 75 DG 0.000 25 3440472 *
20 x 80 DG 0.000 25 3440473 *

Magnethylse / Bits for sekskanthode
Bruksområde
Magnetisk pipebits for skruing av sekskantskruer

Type Dim Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Nøkkelvidde 8 mm 1/4 0.030 10 9996287 *
Nøkkelvidde 13 mm 1/4 0.060 1 3440298
Nøkkelvidde 16 mm 1/4 0.070 1 3440299 *

Festemateriell
Festemateriell
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Selvborende skrue
Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm] Nøkkelvidde Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

4,2 x 13 ¼" 0.002 200 3442784
6,3 x 20 10 mm 0.006 200 3442786
6,3 x 25 10 mm 0.007 200 3442788

Magnethylse for selvborende skrue
Bruksområde
Bits med magnet for montasje av våre selvborrende skruer i dimensjon 4,2 og 6,3 mm,
samt andre skruer med 7 og 10 mm hode.

Dim
[mm]

For skrue Ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

7 4,2 0.110 10 3442815 *
10 6,3 0.018 10 3442812

Gipsplateskrue GT
Bruksområde
Grovgjenget skrue for montering av gipsplater mot trestendere.
Dobbelthodet hindrer kartongfrynser og øker holdet i gipsplaten.

Teknisk data
Se teknisk kapittel

Festemateriell
Festemateriell
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Toppmutter / flensmutter
Bruksområde
Som erstatning for mutter og skive.
Typen uten riller under flensen er også en "reservedel" til Sprinklerhenger "N".

Typer
DIN 6923

Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm] For henger "N" Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M6 med rille 0.004 200 3448621
M8 med rille 0.007 100 3443402
M10 med rille 0.015 100 3443403
M8 1" til 2" (VdS) 0.007 50 3448623
M10 1" til 4" (FM) (VdS 2½" - 4") 0.009 25 3448624
M12 133 mm til 6" (VdS + FM) 0.022 25 3448625
M16 8" (VdS + FM) 0.048 10 3448626 *

Bits

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Torx 20 0.001 1 9810092 *
Torx 25 0.001 1 9810098 *
Torx 30 0.001 1 9810089 *
Torx 40 0.010 1 9810093 *

Torx 40

Torx 40

Festemateriell
Festemateriell
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Mutter DIN 934
Beskrivelse
Stål, elektroforsinket. Kvalitet 4.6

Dim
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M 6 10 0.002 200 3442103 *
M 8 13 0.005 100 3442105
M 10 17 0.011 100 3442107
M 12 19 0.016 100 3442109
M 16 24 0.030 100 3442114
M 20 30 0.064 100 3442118

Skjøtemutter / Langmutter
Bruksområde
Primært for skjøting av gjengestag

Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M6 30 0.015 100 3442209 *
M8 40 0.031 100 3442213
M10 40 0.070 50 3442216
M12 50 0.082 50 3442219
M16 50 0.120 50 3442223
M20 50 0.180 10 3442226 *

Festemateriell
Festemateriell
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Skive, rund DIN 125
Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm]

Hull Ø
[mm]

Dimensjon utv.dia./tykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M 6 6,4 12 x 1,6 0.001 200 3440209 *
M 8 8,4 16 x 1,6 0.002 100 3440213
M 10 10,5 20 x 2,0 0.003 100 3440216
M 12 13,0 24 x 2,5 0.006 100 3440219
M 16 17,0 30 x 3,0 0.011 100 3440223
M 20 21,0 37 x 3,0 0.030 100 3440229

Skive, rund DIN 9021 - Stor utvendig diameter
Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm]

Hull Ø
[mm]

Hull/utv. dia./tykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M6 6,4 18 x 2,0 0.003 200 3440413
M8 8,4 24 x 2,0 0.006 100 3440416
M10 10,5 30 x 2,5 0.012 100 3440419
M12 13,0 37 x 3,0 0.022 100 3440423
M16 17,0 50 x 3,0 0.041 100 3440429

Skinneskive (skive for montasjeskinner)
Bruksområde
Kan benyttes i stedet for Låseklo eller Firkantskive i forbindelse med montering av
montasjeskinner. Denne skiven vil ikke kunne erstatte Låseklo ved tyngre laster.

Beskrivelse
Skive med ekstra stor utvendig diameter

Materiale
Stål, elektroforsinket

For
[mm]

Hull Ø
[mm]

Dimensjon utv. dia./tykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 9,0 40 x 3 0.023 100 3441046
M10 11,0 40 x 3 0.023 100 3441047
M12 13,0 40 x 3 0.025 100 3441048 *

Festemateriell
Festemateriell
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Overgang Innv./Utv. gjenge
Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type Innv.
[mm]

Utv.
[mm]

L
[mm] Nøkkelv. Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

8 / 10 M8 x 10 M10 x 8 30 13 0.024 50 3442572
10 / 8 M10 x 10 M8 x 6 28 17 0.037 50 3442573
10 / 16 M10 x 10 M16 x 12 32 17 0.046 50 3442574
16 / 10 M16 x 13 M10 x 8 36 22 0.068 50 3442575

Gjengereduksjon innvendig / utvendig
Bruksområde
For å endre gjengedimensjonen i anslutningsmutter på klammer, eller annen
gjengeapplikasjon.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type Innvendig
[mm]

Utvendig
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

16 / 10 M10 M16 13 0.010 25 3446452
16 / 12 M12 M16 13 0.007 25 3442576

Festemateriell
Festemateriell
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Overgang Stabil innv. gjenge
Bruksområde
Overgang innv. gjenge brukes som overgang fra Multi-Gjenget 3G anslutnings-mutter til
andre gjengede detaljer.

Materiale
Type A: Stål
Type B: Aduserjern
Elektroforsinket 12

Dim Type
[mm]

L
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M16 / M10 A 35 19 0.046 50 3446451 *
M16 / M12 A 35 19 0.043 50 3446453
M16 / M16 A 30 19 0.030 50 106290 *
3/8" / M16 A 35 19 0.040 25 3446461 *
1/2" / M10 A 35 24 0.070 10 3446469 *
1/2" / M12 A 35 24 0.070 10 3442609
1/2" / M16 A 40 24 0.073 25 3446455 *
1/2" / 1/2" B 35 27 0.060 10 3446471 *
3/4" / M10 B 35 22 0.120 10 105651 *
3/4" / M12 B 35 22 0.110 10 105749 *
3/4" / M16 B 35 22 0.070 10 3446457 *
3/4" / 3/8" B 35 22 0.080 25 3446465 *
3/4" / 1/2" B 35 27 0.920 10 3446473 *
1" / M10 B 40 22 0.132 10 3442611 *
1" / M12 B 40 22 0.130 10 3442612 *
1" /M 16 B 40 22 0.410 10 3446459 *
1" / 3/8" B 40 22 0.130 25 3446467 *
1" / 1/2" B 40 27 0.150 10 3446475 *

Festemateriell
Festemateriell
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Gjengestifter
Materiale
Stål, elektroforsinket
Kvalitet 4.6

Type
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 5.8 kN
M10 9.3 kN
M12 13.5 kN
M16 25.1 kN

8 x 25 0.008 100 3442023
8 x 40 0.012 100 3442026
8 x 70 0.020 100 3442031
8 x 100 0.031 100 3442036
8 x 125 0.039 50 3442039 *
8 x 150 0.047 50 3442043
8 x 175 0.050 50 111678 *
8 x 200 0.060 50 3442044 *
8 x 225 0.070 25 111687 *
8 x 250 0.080 25 111614 *
8 x 300 0.090 25 174260 *
10 x 25 0.010 100 126940 *
10 x 40 0.019 100 3442045
10 x 70 0.034 100 3442052
10 x 100 0.048 100 3442055
10 x 125 0.061 50 3442058
10 x 150 0.073 50 3442062
10 x 175 0.085 50 3442066 *
10 x 200 0.100 50 111641 *
10 x 225 0.110 25 111711 *
10 x 250 0.120 25 111650 *
10 x 300 0.140 25 174269 *
12 x 100 0.070 50 111429 *
12 x 150 0.110 50 111438 *
12 x 200 0.140 25 111447 *
16 x 100 0.130 50 111465 *
16 x 150 0.190 50 111474 *
16 x 200 0.260 25 111483 *

Gjengestift

Festemateriell
Festemateriell
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Helgjenget stag
Materiale
Stål, klasse 4.6

Teknisk data
DIN 975

Dim
[mm]

Arbeidslast
[kN]

Bruddlast
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M6 x 1000 4,82 8,04 0.180 100 3441809 *
M6 x 2000 4,82 8,04 0.360 50 3441826 *
M8 x 1000 8,78 14,60 0.320 50 3441813
M8 x 2000 8,78 14,60 0.640 25 3441829
M8 x 3000 5,80 14,60 0.930 30 142739 *
M10 x 1000 13,92 23,20 0.500 25 3441816
M10 x 2000 13,92 23,20 1.000 25 3441833
M10 x 3000 9,30 23,20 1.470 10 142748 *
M12 x 1000 20,23 33,72 0.740 20 3441819
M12 x 2000 20,23 33,72 1.460 20 3441836
M12 x 3000 13,50 33,72 2.100 10 142757 *
M16 x 1000 37,83 62,80 1.340 10 3441823
M16 x 2000 37,83 62,80 2.680 1 3441839
M16 x 3000 25,10 62,80 3.900 5 142766 *
M20 x 1000 59,03 98,00 2.100 5 3441825 *

Rillet gjengestag PNS
Beskrivelse
Rillet gjengestag PNS, har riller pr. 10 mm i hele lengden på L = 1000 mm. Som følge av
maskineringen av rillene er utrekksverdiene og tiltrekkingsmomentene redusert med ca
10% sammenlignet med standard gjengestag DIN 975 i samme dimensjon og 4.6 kvalitet.

Materiale
Stål, elektroforsinket (8 µm)

Godkjennelse
Rillet gjengestag er ikke godkjent i sprinkleroppheng

Dimensjon
Ø x L
[mm]

Tillatt last
strekk

[kN]

Tiltr.
moment

[Nm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M8 x 1000 3.3 10 1 000 0.286 25 3450136
M10 x 1000 4.5 15 1 000 0.500 25 3450153

Festemateriell
Festemateriell
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Gjengestagskutter Kombi
Bruksområde
For kutting av gjengestag i M6, M8 og M10

Dim
[mm]

Vekt
[kg] Varenr

M8 / M10 4.100 9810901

Gjengebakke for Gjengestagkutter Kombi

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

6 0.020 1 9810906 *
8 0.010 1 9810902
10 0.020 1 9810903

Gjenget rør
Bruksområde
Benyttes også som avlastningsstag sammen med Montasje-sett for fastpunkter. Type og
spesifikasjon baserer seg på utførte beregninger.

Materiale
Stål, elektrogalvanisert.

Type/
Dimensjon

L
[m]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Gjengerør 1/2" 2 2.040 1 3442561 *
Gjengerør 3/4" 2 3.080 1 3442562 *
Gjengerør 1" 2 4.520 1 3442563 *

Festemateriell
Festemateriell

53



54

Låsemutter
Bruksområde
Benyttes på gjengede rør og som låsemutter på glide-sett.

Typer
DIN 2950

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

G ½” 0.040 25 157092 *
G ¾" 0.040 25 157108 *
G 1" 0.080 25 157117 *

Festemateriell
Festemateriell
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Grunnplate
Bruksområde
For feste til tak, vegg og gulv. Benyttes som anslutningsdel til tekniske installasjonsdetaljer.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Merk
Oppgitt uttrekkslast må ikke overskrides. Kontroller alltid opptredende last mot tillatt last
på ankere, eller betongskruene, som benyttes i applikasjonen.

Tekniske data

Dimensjon
[mm]

Uttrekkslast
[kN]

Bøyemoment
[Nm]

Armlengde L(maks)
[mm]

Dim
[mm]

Mål
L x B x S

[mm]

Avl. hull
d x a
[mm]

I
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Kombi M8/M10 1,5 17,2 200
Normal M8 1,5 8,8 150
Normal M10 1,5 17,2 200
Stabil M10 4,0 17,2 200
Stabil M12 5,0 29,6 300
Stabil M16 8,5 70,3 300
Stabil R½" 8,5 95,0 350
Stabil R¾" 8,5 180,0 450
Stabil R1" 8,5 350 500

Kombi M8 / M10 80 x 30 x 3 9 x 16 46 0.060 100 3442524
Normal M8 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0.050 50 3442523 *
Normal M10 80 x 30 x 3 9 x 16 54 0.140 50 3442526 *
Stabil M 10 120 x 40 x 4 11 x 25 80 0.140 50 3442527
Stabil M12 120 x 40 x 4 11 x 25 80 0.150 50 3442529
Stabil M16 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0.198 50 3442531 *
Stabil R ½'' 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0.200 50 3442536 *
Stabil R ¾'' 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0.214 50 3442538 *
Stabil R 1'' 120 x 40 x 5 11 x 25 80 0.220 50 3442541 *

Kombi M8/M10

Normal M8

Festemateriell
Festemateriell
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Kombiskrue
Beskrivelse
Skrue med maskingjenge og tregjenge.
Torx-spor i enden.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Teknisk data
Det er utført uttrekkstest hos Kiwa Teknologisk Institutt som tilfredsstiller krav i forhold til
bæreevne i NS-EN 12845 Tabell 40.

Dim
[mm]

Torx
[TX]

Maks uttrekk massivtre
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

8 x 50 20 7,9 0.010 100 3440609
8 x 70 20 9,2 0.015 100 3440613
8 x 80 20 9,2 0.019 100 3440616
8 x 100 20 10,7 0.024 100 3440623
8 x 120 20 10,7 0.032 100 3440624
8 x 140 20 10,7 0.042 50 3440625
10 x 80 20 10,0 0.032 100 3440627
10 x 100 20 12,9 0.040 100 3440632
10 x 120 20 12,9 0.049 50 3440633
10 x 140 20 12,9 0.059 50 3440634
12 x 120 (uten spor i enden) - 15,3 0.072 50 3440638

Skrutange / Bladskrue
Beskrivelse
Med ¼" hull 6mm.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Dim
[mm]

Dim
["]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

50 2" 0.008 100 3440556
65 2½" 0.010 100 3440558
75 3" 0.015 100 3440561
100 4" 0.021 100 3440565
120 5" 0.025 100 3440569 *
150 6" 0.032 100 3440574 *

Festemateriell
Festemateriell

56



57

Bladhylse
Materiale
Stål klasse C1008, ISO 898-2
Elektroforsinket

Dim
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M 6 6,4 43 0.011 100 3442309
M 8 8,4 46 0.016 100 3442313
M 10 10,5 50 0.026 100 3442316
M 12 12,5 50 0.049 100 3442319 *

M12

M12

M8

Bits for kombiskrue
Bruksområde
Bitset har en kule innerst som slipper kombiskruen ved lett reversering.

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

8 0.050 1 9810083
10 0.050 1 9810085

Festemateriell
Festemateriell
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Messinganker
Beskrivelse
Messingankeret vil utvide seg etter hvert som gjengeapplikasjonen skrues innover.

Materiale
Messing

Merk
Ikke godkjent til sprinkleroppheng

Dim
[mm]

Bor diam. Ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 10 0.008 100 3442483
M10 12 0.014 50 3442486 *

Slaganker uten krage
Bruksområde
Benyttes i betong

Materiale
Stål

Merk
Anbefalt last- og skjærverdier er oppgitt ved betongkvalitet C20/25

Brannmotstand
R120 (120 minutter)

Godkjennelse
ETA-10/0144
ETA-10/0145

Utdrag fra ETA-10/0144, usprukket betong og ETA-10/0145, sprukket betong.

M6 x
25

M8 x
30

M10 x
40

M12 x
50

M16 x
65

M20 x
80

Ingen ETA for sprukket betong (M16 og M20)

Anbefalt last i usprukket betong
(stålkvalitet 8.8)

[kN] 2,1 3,9 3,6 4,1 4,1 10,2

Skjær last i usprukket betong (stålkvalitet
8.8)

[kN] 1,9 3,3 4,2 10,3 13,5 17,8

Anbefalt last i sprukket betong
(stålkvalitet 8.8)

[kN] 0,6 0,6 1,4 1,7 - -

Skjær last i sprukket betong (stålkvalitet
8.8)

[kN] 0,6 0,6 1,4 1,7 - -

Slaganker med krage
Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Benytt slagdor for korrekt montering

Dim
[mm]

Bor diam. Ø
[mm] Arbeidslast [kN] Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

M8 10 1,1 0.012 100 3442433
M10 12 1,7 0.022 50 3442435
M12 16 2,7 0.048 100 3442437

Festemateriell
Festemateriell
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Slaganker med krage - brannklassifisert
Bruksområde
Benyttes i betong hvor brannkrav gjelder

Materiale
Stål, elektroforsinket

Merk
Arbeidslast og skjærlast er oppgitt ved betongkvalitet C20/25

Brannmotstand
R120 (120 minutter)

Godkjennelse
Brannklassifisert FM.

Montering
Benytt slagdor for korrekt montering.

Slaganker med krage - mini
Bruksområde
Benyttes i betong.

Materiale
Stål

Brannmotstand
R30 - R120
M6 - M20

Godkjennelse
ETA-10/0258
FM godkjent (M10 x 25)

Montering
Benytt Setteverktøy eller Slagdor for korrekt montering.

M8 x 25 M10 x 25 M12 x 25
Tiltrekkingskraft Tinst [Nm] 8 15 35

Min. Senteravstand Smin [mm] 50 60 100

Min. Kantavstand Cmin [mm] 100 100 110

Arbeidslast (C12/15 og C16/20) [kN] 1,2 1,7 1,7
Arbeidslast (C20/25 til C50/60) [kN] 1,9 2,1 2,1
Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 4,6) [Nm] 6,4 12,8 22,2

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 5,6) [Nm] 8,1 15,8 27,8

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 5,8,) [Nm] 10,9 21,1 37,1

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 8,8) [Nm] 17,1 34,3 60,0

Brannmotstand C20/25 til C50/60
Arbeidslast R30 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R60 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R90 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R120 (kvalitet 4,8) [kN] 0,5 0,5 0,5
Arbeidslast R30 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R60 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R90 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R120 (kvalitet 5,6) [kN] 0,5 0,5 0,5

Festemateriell
Festemateriell
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Slaganker med krage - sprinklergodkjent
Bruksområde
Benyttes i betong hvor det er krav til sprinklergodkjenning.

Materiale
Stål

Brannmotstand
R30 - R120
M6 - M20

Godkjennelse
ETA-10/0257
ETA-10/0258
VdS
FM

Montering
Benytt Setteverktøy eller Slagdor for korrekt montering.

Utdrag fra ETA-10/0257. Sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

M8 x
30

M10 x
40

M12 x
50

M16 x
65

Utdrag fra ETA-10/0258. Sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001, del 6.

M8 x 30 M10 x 40 M12 x 50 M16 x 65

Tiltrekkingskraft Tinst [Nm] 8 15 35 60

Min. Senteravstand Smin [mm] 60 100 120 160

Min. Kantavstand Cmin [mm] 95 135 165 200

Tillatt arbeidslast i usprukket betong (stålkvalitet 5,6 til
8,8)
C20/25 [kN] 3,3 5,1 7,1 10,5
C25/30 [kN] 3,6 5,6 7,8 11,5
C30/37 [kN] 4,0 6,2 8,6 12,8
C40/50 [kN] 4,7 7,2 10,0 14,9
C50/60 [kN] 5,1 7,9 11,0 16,3
Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 5,6) [Nm] 8,1 15,8 27,8 71,0

Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 5,8) [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9

Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 8,8) [Nm] 17,1 34,3 60,0 152,0

Ved branneksponering (stålkvalitet ≥ 5,6)
Arbeidslast R30 Till. F [kN] 1,7 4,7 6,9 12,5
Arbeidslast R60 Till. F [kN] 0,7 2,4 3,5 5,6
Arbeidslast R90 Till. F [kN] 0,4 1,3 1,8 3,5
Arbeidslast R120 Till. F [kN] 0,3 1,0 1,4 2,5

Tiltrekkingskraft Tinst [Nm] 8 15 35 60

Min. Senteravstand Smin [mm] 60 100 120 150

Min. Kantavstand Cmin [mm] 95 135 165 200

Arbeidslast (C20/25 og C50/60) [kN] 1,7 2,0 2,4 6,3
Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 4,6) [Nm] 6,4 12,8 22,2 56,9

Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 5,6) [Nm] 8,1 15,8 27,8 71,0

Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 5,8) [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9

Tillatt bøyemoment MTill (stålkvalitet 8,8) [Nm] 17,1 34,3 60,0 152,0

Ved branneksponering (stålkvalitet ≥ 4,8)
Arbeidslast R30 [kN] 0,9 1,5 1,5 4,0
Arbeidslast R60 [kN] 0,9 1,5 1,5 4,0
Arbeidslast R90 [kN] 0,6 1,1 1,5 3,0
Arbeidslast R120 [kN] 0,5 0,9 1,2 2,4
Ved branneksponering (stålkvalitet ≥ 5,6)
Arbeidslast R30 [kN] 0,9 1,5 1,5 4,0
Arbeidslast R60 [kN] 0,9 1,5 1,5 4,0
Arbeidslast R90 [kN] 0,9 1,5 1,5 3,7
Arbeidslast R120 [kN] 0,5 1,0 1,2 2,4

Festemateriell
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Setteverktøy ASW for slaganker
Bruksområde
Setteverktøy ASW er et enkelt og tidsbesparende verktøy for installering av slaganker.

Beskrivelse
ASW leveres komplett med ANT BB bor.

Materiale
Hylsedor ASW: Stål, galvanisert
Bor ANT BB: Stål, herdet

Type For Slaganker Type bor

Test

M8 x 25 M10 x 25 M12 x 25

ASW M8 x 25 M8 x 25 ANT BB 10 x 25
ASW M8 x 30 M8 x 30 ANT BB 10 x 30
ASW M10 x 25 M10 x 25 ANT BB 12 x 25
ASW M10 x 40 M10 x 40 ANT BB 12 x 40

Tiltrekkingskraft Tinst [Nm] 8 15 35

Min. Senteravstand Smin [mm] 50 60 100

Min. Kantavstand Cmin [mm] 100 100 110

Arbeidslast (C12/15 og C16/20) [kN] 1,2 1,7 1,7
Arbeidslast (C20/25 til C50/60) [kN] 1,9 2,1 2,1
Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 4,6) [Nm] 6,4 12,8 22,2

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 5,6) [Nm] 8,1 15,8 27,8

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 5,8,) [Nm] 10,9 21,1 37,1

Tillatt bøyemoment Mzul (stålkvalitet 8,8) [Nm] 17,1 34,3 60,0

Brannmotstand C20/25 til C50/60
Arbeidslast R30 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R60 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R90 (kvalitet 4,8) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R120 (kvalitet 4,8) [kN] 0,5 0,5 0,5
Arbeidslast R30 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R60 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R90 (kvalitet 5,6) [kN] 0,6 0,6 0,6
Arbeidslast R120 (kvalitet 5,6) [kN] 0,5 0,5 0,5

Slagdor for slaganker
Bruksområde
Brukes for å få korrekt inndrivelse av slaganker, samt for å oppnå anbefalte uttrekksverdier
som er oppgitt

Festemateriell
Festemateriell
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Ekspansjonsbolter
Materiale
Stål, elektroforsinket
Leveres med mutter og skive.

Montering
1. Bor hull i henhold til minimum bordybde.
2. Fjern smuss fra borehullet.
3. Plasser ekspansjonsbolten i hullet, og slå på bolten med en hammer.
4. Trekk så til med tiltrekkingsmoment Tinst oppgitt i tabell.

Utdrag fra ETA-13/0036.

M8 M10 M12 M16

Teknisk data

Dim
[mm]

Maks tillatt arbeidslast
Usprukket betong

[kN]

Maks tillatt arbeidslast
Sprukket betong

[kN]

Maks tillatt
skjærlast

[kN]

* Ikke ETA godkjenning

Sikkehetsfaktor = 3.

Bor diameter Ø [mm] 8 10 12 16
Bordybde h1,min [mm] 55 75 75 100

Bordybde h1,maks [mm] - - 95 120

Min. Forankringsdybde hef,min [mm] 40 60 60 80

Maks. Forankringsdybde hef,maks [mm] - - 80 100

Nøkkelvidde SW [mm] 13 17 19 24
Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 25 45 70 120

Min. Betongtykkelse hef,min hmin,1 [mm] 100 120 120 160

Min. Betongtykkelse hef,maks hmin,2 [mm] - - 160 200

Min. Kantavstand cmin [mm] 55 60 65 85

Min. Senteravstand smin [mm] 50 55 60 70

Arbeidslast R30 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3

Arbeidslast R60 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3

Arbeidslast R90 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3

Arbeidslast R120 NRk,p,fi [kN] 0,8 1,8 2,4 5,0

M8 x 50 3,6 5,7*
M8 X 60 3,6 1,6 5,7
M8 X 75 3,6 1,6 5,7
M8 X 85 3,6 1,6 5,7
M8 X 105 3,6 1,6 5,7
M10 X 60 7,6 8,6*
M10 X 85 7,6 3,6 8,6
M10 X 90 7,6 3,6 8,6
M10 X 120 7,6 3,6 8,6
M12 X 90 11,2 4,8 11,4
M12 X 120 11,2 4,8 11,4
M12 X 185 11,2 4,8 11,4
M16 X 115 14,3 9,9 20,6

Festemateriell
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Bjelkeklammer TCS
Bruksområde
Bjelkeklammer TCS er en "heavy duty" montasjedel, som i kombinasjon med settskruer (M8
opp til M16) benyttes ved montasje av rør, kanaler og annet utstyr
♦ Til stålbjelker (T-, I-, H- og U-profiler).
♦ Sammen med Universalledd UG sikrer den en loddrett installasjon fra skråstilte bjelker.
♦ Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskinner. (41/21/
1,50 opp til 41-75/75/3,00)

Materiale
Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stål kvalitet 8.8,
elektroforsinket.
Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.

Merk
Les relevant montasjeinstruksjon før start.

Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS 1) og FM 2) for bruk i stasjonære
brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS OLC godkjenning nr: G4950065 og G4950066
(montert med M 10 opp til maks høyde h-maks 150mm, og kun opp til nominell diameter
på DN 50); for andre typer og applikasjonsområder: G4820023E;G4830054;G4800039/ ...
40/ ... 41/ ... 42.

Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el, ihht
montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale
i stålbjelken, og sikrer forbindelsen. Trekk til låsmutteren til slutt.

Type Gripetykkelse
[mm]

Maks. last
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
1) Forkortelse for The German Association of Property lnsurance Carriers.
2) Forkortelse for Factory Mutual Research.

TCS O LC Ø10,5 18 3,5 0.110 50 3448459
TCS 0 M8 / M8 22 3,5 0.140 50 178283 *
TCS 0 M8 / M10 22 3,5 0.140 50 174206 *
TCS 1 M10 / M8 m/skinnespor 26 5,0 0.210 50 116770 *
TCS 1 M10 / M10 m/skinnespor 26 5,0 0.211 50 3448457
TCS 1 M10 / M12 m/skinnespor 26 5,0 0.194 50 3448458 *
TCS 2 M12 / M12 26 8,5 0.320 25 3448463
TCS 2 M12 / M16 26 8,5 0.270 25 174215 *

TCS 0

TCS 0

TCS 1

TCS 2

Festemateriell
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Group TCS 0

Group TCS 1

Group TCS 2

Festemateriell
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Bjelkeklammer TCS 41
Bruksområde
Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41.
Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av
annet utstyr.

Kan også benyttes i lysåpningen av skinnen.

Materiale
Støpejern, elektroforsinket

Nominell last
Gjelder nytt bjelkeklammer og uskadet bjelke: 4,0 kN

Montering
Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90º. Stram
bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren. Det
må monteres 2 bjelkeklamre pr skinne.

Type Gripetykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

TCS 41 20 0.120 50 3448464

Festemateriell
Festemateriell
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Spennplate Type P
Bruksområde
Spennplate type P er et fastspenningselement for skinner montert til stålbjelker. I skinnen
kan det monteres rørstrekk, kanaler, kabelbroer og annet utstyr. Maks stålbjelketykkelse
for fastspenning er 10 mm. Ved større tykkelser skal distansen sveises til bjelken.

Materiale
Støpejern eller stål, elektroforsinket

Montering
Bestemmelse av boltelengde Lmin:

Alternativ A Alternativ B

Tekniske data

Type Arbeidslast [kN]

Type Gripetykkelse
[mm]

Ø D
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Spennplate Type P er produsert av aduserjern eller smidd stål.
Elektroforsinket med 12μm.

P 1: Lmin = a + b + 37 [mm] P 1: Lmin = b + 40 [mm]

P 1 4,0

P 1 - M10 1 - 23 11 50 36 0.100 50 116196 *

Festemateriell
Festemateriell
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Betongbor SDS+

2-skjærs:

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

4-skjærs:

Dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

5 x 160 0.100 1 9810034
6 x 160 0.049 1 9810032
6,5 x 160 0.100 1 9810036
8 x 160 0.100 1 9810033
10 x 160 0.069 1 9810035
12 x 160 0.077 1 9810037
15 x 160 0.100 1 9810038 *
16 x 210 0.100 1 9810039
18 x 200 0.200 1 9810043 *
20 x 200 0.232 1 9810041 *
25 x 250 0.200 1 9810042 *

6 x 160 0.100 1 9810044
8 x 160 0.100 1 9810045
10 x 160 0.100 1 9810046
12 x 160 0.100 1 9810047

2-skj¾rs

4-skj¾rs

Festemateriell
Festemateriell
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Betongskrue med sekskanthode type MMS plus-
SS
Bruksområde
Egnet til rask og sikker innfesting av konsoller og andre detaljer til tak, vegger og gulv i
betong, fulltegl, naturstein og hulldekker.

Beskrivelse
Multi Monti betongskrue, sekskanthode med skive.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Godkjennelse
ETA-15/0784
VdS CEA 4001
R 120

Montering
Bor hull i betongen med bor iflg tabellen. Hullet må være noe dypere enn skruen er lang
pga av at skruen dytter betongstøv foran seg innover i hullet. Skru inn skruen med hånd-,
batteri-, eller elektrisk verktøy.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-15/0784, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

MMS-plus
6

hnom1 /
hnom2

MMS-plus
7,5

hnom1 /
hnom2

MMS-plus
10

hnom1 /
hnom2

Forankringsdybde hnom [mm] 35 / 45 35 / 55 50 / 65

Karakteristisk uttrekksverdi i usprukket betong
C20/25

NRk,p [kN] 4,0 / 6,0 4,0 / 9,0 12,0 / 16,0

Karakteristisk uttrekksverdi i sprukket betong
C20/25

NRk,p [kN] 1,0 / 1,5 2,0 / 4,0 6,0 / 9,0

Karakteristisk skjærkraft VRk,s [kN] 4,1 6,1 13,7

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R30 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4 0,5 / 1,0 1,5 / 2,3

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R60 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4 0,5 / 0,8 1,4 / 1,4

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R90 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4 0,5 / 0,5 1,0 / 1,0

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R120 FRk,fi [kN] 0,2 / 0,3 0,4 / 0,4 0,8 / 0,8

Minimum kantavstand cmin [mm] 30 / 30 40 / 40 40 / 50

Minimum senteravstand smin [mm] 30 / 30 40 / 40 40 / 50

Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 15 15 20

Pipe, lang

Dim.
[mm]

Ansl.
["]

Utv. Dia
pipe
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

10 ¼" 15 0.010 1 3438621
13 ¼" 18 0.010 1 3438622
10 ½" 15 0.200 1 3438628
13 ½" 18 0.200 1 3448641
15 ½" 22 0.200 1 3438627
16 ½" 22 0.300 1 3438625
17 ½" 24 0.100 1 3438623
18 ½" 26 0.300 1 3438626
19 ½" 26 0.300 1 3438624
21 ½" 29 0.210 1 3448642
24 ½" 32 0.220 1 3448643
30 ½" 40 0.240 1 3448644

Festemateriell
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Betongskrue med stort panhode type TSM
Bruksområde
Egnet til rask og sikker innfesting av montasjeskinner, konsoller og andre detaljer til tak,
vegger og gulv i betong, fulltegl,naturstein og hulldekker.

Beskrivelse
Hodediameteren på 17mm er nøyaktig tilpasset åpningen i vår montasjeskinne MS 27.
♦ Enkel og rask installasjon, kun Ø6 mm standard betongbor.
♦ Kort skrueavstand til hjørner er mulig da skruen ikke ekspanderer.
♦ Torx-sporet (T-30) gir stor kraft og høy momentoverføring.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Godkjennelse
DIBt Z-62123.16 og Z-62147.16
ETA-16/0655 og ETA-16/0656

Montering
Forbor med Ø6 mm. Fjernt støv og smuss. Skru i skruen, taggene
ytterst på gjengene skjærer gjengespor. En batteridrill (med tangential-
slag) er velegnet til montasjen. Det benyttes Torx bit T30.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-16/0655, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

Ankerdybde
40 mm

Ankerdybde
55 mm

Tillatt arbeidslast i sprukket betong C20/25 [kN] 1,0 1,9
Tillatt arbeidslast i sprukket betong C25/30 [kN] 1,0 2,1
Tillatt arbeidslast i usprukket betong C20/25 [kN] 1,9 4,3
Tillatt arbeidslast i usprukket betong C25/30 [kN] 2,1 4,7
Karakteristisk senteravstand scr,N 93,0 132,0

Karakteristisk kantavstand ccr,N 46,5 66,0

Minimum senteravstand smin [mm] 40,0 40,0

Minimum kantavstand cmin [mm] 40,0 40,0

Minimum betongtykkelse hmin [mm] 100,0 100,0

Bordiameter [mm] 6,0 6,0
Minimum bordybde [mm] 45,0 60,0
Tillatt bøyemoment Mzul [Nm] 6,2 6,2

Maks tiltrekkingsmoment [Nm] 10,0 10,0

Festemateriell
Festemateriell
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Betongskrue med panhode Type MMS-plus P
Bruksområde
Betongskrue med panhode, egnet til rask og sikker innfesting av ulike detaljer til tak,
vegger og gulv i betong, fulltegl, naturstein og hulldekker.

Beskrivelse
Multi Monti betongskrue med panhode, hodediameter 11 mm.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Godkjennelse
ETA-15/0784
VdS CEA 4001
R 120

Montering
Bor hull i betongen med bor iflg tabellen. Hullet må være noe dypere enn skruen er lang
pga av at skruen dytter betongstøv foran seg innover i hullet. Skru inn skruen med hånd-,
batteri-, eller elektrisk verktøy.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-15/0784, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

MMS-plus
6

hnom 1 / hnom 2

Forankringsdybde hnom [mm] 35 / 45

Karakteristisk uttrekksverdi i usprukket betong C20/25 NRk,p [kN] 4,0 / 6,0

Karakteristisk uttrekksverdi i sprukket betong C20/25 NRk,p [kN] 1,0 / 1,5

Karakteristisk skjærkraft VRk,s [kN] 4,1

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R30 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R60 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R90 FRk,fi [kN] 0,25 / 0,4

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R120 FRk,fi [kN] 0,2 / 0,3

Minimum kantavstand cmin [mm] 30 / 30

Minimum senteravstand smin [mm] 30 / 30

Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 15

Festemateriell
Festemateriell
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Combicon betongskrue med utv. gjenge type
MMS-plus St
Bruksområde
Ideell til montasje av klammer i tak.

Beskrivelse
Multi Monti betongskrue med utvendig gjenger.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Merk
MMS-plus St 7,5 har M8 gjenger
MMS-plus St 10 har M10 gjenger

Godkjennelse
ETA-15/0784
VdS CEA 4001
R 120

Montering
Bor hull i betongen med bor iflg tabellen. Hullet må være noe dypere enn skruen er lang
pga av at skruen dytter betongstøv foran seg innover i hullet.
Skru inn skruen med hånd-, batteri-, eller elektrisk verktøy.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-15/0784, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

MMS-plus
7,5

hnom 1 / hnom
2

MMS-plus
10

hnom 1 / hnom
2

Forankringsdybde hnom [mm] 35 / 55 50 / 65

Karakteristisk uttrekksverdi i usprukket betong C20/
25

NRk,p [kN] 4,0 / 9,0 12,0 / 16,0

Karakteristisk uttrekksverdi i sprukket betong C20/25 NRk,p [kN] 2,0 / 4,0 6,0 / 9,0

Karakteristisk skjærkraft VRk,s [kN] 6,1 13,7

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R30 FRk,fi [kN] 0,5 / 1,0 1,5 / 2,3

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R60 FRk,fi [kN] 0,5 / 0,8 1,4 / 1,4

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R90 FRk,fi [kN] 0,5 / 0,5 1,0 / 1,0

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R120 FRk,fi [kN] 0,4 / 0,4 0,8 / 0,8

Minimum kantavstand cmin [mm] 40 / 40 40 / 50

Minimum senteravstand smin [mm] 40 / 40 40 / 50

Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 15 20

Festemateriell
Festemateriell
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Betongskrue med innv. gjenge M8/M10 type
MMS-plus I
Bruksområde
Egnet til rask og sikker innfesting av blant annet gjenget stag til tak, vegger og gulv i betong,
fulltegl, naturstein og hulldekke.

Beskrivelse
Multi Monti betongskrue, med innvendig gjenger kombi M8/M10.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Godkjennelse
ETA-15/0784
VdS CEA 4001
R 120

Montering
Bor hull i betongen med bor iflg tabellen. Hullet må være noe dypere enn skruen er lang
pga av at skruen dytter betongstøv foran seg innover i hullet. Skru inn skruen med hånd-,
batteri-, eller elektrisk verktøy.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-15/0784, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

MMS-plus
7,5

hnom 1 / hnom 2

Forankringsdybde hnom [mm] 35 / 55

Karakteristisk uttrekksverdi i usprukket betong C20/25 NRk,p [kN] 4,0 / 9,0

Karakteristisk uttrekksverdi i sprukket betong C20/25 NRk,p [kN] 2,0 / 4,0

Karakteristisk skjærkraft VRk,s [kN] 6,1

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R30 FRk,fi [kN] 0,5 / 1,0

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R60 FRk,fi [kN] 0,5 / 0,8

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R90 FRk,fi [kN] 0,5 / 0,5

Karakteristisk uttrekksverdi/skjærkraft R120 FRk,fi [kN] 0,4 / 0,4

Minimum kantavstand cmin [mm] 40 / 40

Minimum senteravstand smin [mm] 40 / 40

Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 15

Festemateriell
Festemateriell
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Betongskrue med innv.gjenge M8/M10 type TSM-
IM
Bruksområde
Egnet til rask og sikker innfesting av blant annet gjenget stag til tak, vegger og gulv i betong,
fulltegl, naturstein og hulldekke.

Beskrivelse
Betongskrue med innvendig gjenger kombi M8/M10.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Godkjennelse
ETA-16/0655 og ETA-16/0656.

Montering
Forbor med Ø6 mm. Fjernt støv og smuss. Skru inn skruen, taggene ytterst på gjengene
skjærer gjengespor. En batteridrill (med tangentialslag) er velegnet til montasjen.

Teknisk data
Utdrag fra ETA-16/0655, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

Ankerdybde
40 mm

Ankerdybde
55 mm

Tillatt arbeidslast i sprukket betong C20/25 [kN] 1,0 1,9
Tillatt arbeidslast i sprukket betong C25/30 [kN] 1,0 2,1
Tillatt arbeidslast i usprukket betong C20/25 [kN] 1,9 4,3
Tillatt arbeidslast i usprukket betong C25/30 [kN] 2,1 4,7
Karakteristisk senteravstand scr,N 93,0 132,0
Karakteristisk kantavstand ccr,N 46,5 66,0
Minimum senteravstand smin [mm] 40,0 40,0
Minimum kantavstans cmin [mm] 40,0 40,0
Minimum betongtykkelse hmin [mm] 100,0 100,0
Bordiameter [mm] 6,0 6,0
Minimum bordybde [mm] 45,0 60,0
Minimum bøyemoment MTill [Nm] 5,7 5,7
Maks tiltrekkingsmoment [Nm] 10,0 10,0

Festemateriell
Festemateriell
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Vertigo
Bruksområde
Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestag eller bolt vertikalt for
horisontale (hengende) rørføringer. Ideell for oppheng av rør, herunder også sprinkelrør,
ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m.
Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse
VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skal skrues inn med den RØDE pipebitsen. Det er utført
uttrekkstest hos Kiwa Teknologisk Institutt som tilfredsstiller krav i forhold til
bæreevne i NS-EN 12845 Tabell 40.

Montering
Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon. Ikke
benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruehodet. Etterstram forsiktig med
håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO. Hele gjengepartiet i VERTIGO skal
utnyttes.

Vertigo Tre

Ansl.
Innv.
Vertikal

Skrue
dim.
[mm]

Innskr.
dybde
[mm]

Uttrekk massivtre
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M 8 ¼" x 50 50 9,6 0.020 100 3440101
M 10 ¼" x 50 50 9,6 0.025 100 3440102

Tre

Festemateriell
Festemateriell
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Wall-Dog Universalskrue
Bruksområde
En universalskrue som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer; Stein, betong og tegl,
samt tre, gips og spon. Skru inn uten bruk av plugger. Utformingen av gjengene gjør at den
sitter svært godt, selv i gips.

♦ Gipsplater, min. 12mm
♦ Sponplater
♦ Finerplater
♦ Plywood plater
♦ Treverk
♦ Betong
♦ Tegl
♦ Andre steinmaterialer

Beskrivelse
Herdet skrue med en gjengeutforming som er patentert.

Materiale
Herdet stål, elektroforsinket

Montering
I betong, tegl og steinmaterialer forbores det med Ø 5mm. Hullet blåses rent når det er
horisontal montering.

Tekniske data

Lastverdier

Betong C 25 Innskruv. Dybde
[mm]

Uttrekk
[kN]

Skjær
[kN]

Gipsplate,
min 12 mm

Innskruv.Dybde
[mm]

Uttrekk
[kN]

Skjær
[kN]

Teglstein Innskruv. Dybde
[mm]

Uttrekk
[kN]

Skjær
[kN]

Murstein Innskruv. Dybde
[mm]

Uttrekk
[kN]

Skjær
[kN]

Oppgitte bruddlaster er basert på tester. Er derfor å regne som retningsgivende.

Type Dim
[mm]

Dia. skruehode
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank
Skruespor: Philips 2 eller Torx 25

Bruddlast 29 2,00 4,80
Arbeidslast 29 0,70 1,60

Bruddlast 0,40 0,60
Arbeidslast 0,13 0,20

Bruddlast 29 0,60 2,90
Arbeidslast 29 0,20 1,00

Bruddlast 29 1,00 2,00
Arbeidslast 29 0,33 0,70

Senkhode krom PH2 6,5 x 32 8,0 0.003 100 3440371
Panhode krom PH2 6,5 x 32 8,0 0.003 100 3440372
Senkhode hvit PH2 6,5 x 32 8,0 0.003 100 3440373
Panhode hvit PH2 6,5 x 32 8,0 0.003 100 3440374

Senkhode hvit

Senkhode krom

Panhode hvit

Panhode krom

Festemateriell
Festemateriell
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Gipsplateplugg ZIP-IT
Bruksområde
Gipsplateplugg er en selvborende gipsplugg som skrur seg inn i materialet.
Pluggen er støpt i zink og er korrosjonssikker. Pluggen leveres komplett med skrue.

Gips
[mm]

Uttrekk
[kN]

Skjær
[kN]

10 0,06 0,06
13 0,07 0,07
16 0,09 0,09
20 0,10 0,10

Plugg, MKD Metall med haker
Bruksområde
MKD er en "splittet" ekspansjonsplugg i kromatisert stål. Den benyttes til brannsikker,
innendørs montering av bl.a gassrør (ihht Tekniske Regler for Gas Installasjoner. TRGI
3.3.7.2), og installasjon av annet teknisk utstyr.
Kan benyttes med Kombiskrue M10 eller Fransk treskrue i 10 mm.

MKD gir en god forankring i gassbetong, Leca og kalksandstein.

Montering
Forborres med egnet bordimensjon.

Dim. ø x l
[mm]

Bor diam. Ø
[mm]

Skruedim.
[mm]

Min. bored.
[mm]

Min. forankr.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
8 x 60 8 8 70 60 0.009 100 3443215 *

Festemateriell
Festemateriell
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Plast, universalplugg
Bruksområde
Til lett og middels tung standard montering av bygningsdetaljer.

Beskrivelse
Universalplugg gir et godt feste nesten uansett behov. Pluggen er utstyrt med en krave
som hindrer den i å gli gjennom festeobjektet. Dette er spesielt nyttig ved montering i
hulrom, hvor pluggen knyter seg i hulrommet og låser seg fast. Ribbene hindrer rotasjon i
hullet ved montering. I pluggen kan det benyttes en treskrue eller en gipsskrue, alt etter
dimensjonen på pluggen.

Materiale
Polyamid

Plugg trekant, GB Leca og gassbetong
Bruksområde
GB er en polyamid-plugg med trekantet form og utvendige riller. Formen og rillene sikrer
maksimal forankring i Leca og gassbetong (Siporex). Under innskruing vil pluggen
ekspandere. Senkehode begrenser settedybden.

Materiale
Polyamid

Dim. ø x l
[mm]

Bor diam. Ø
[mm]

Skrue-
dimensjon

Min. bored.
[mm]

Min. forankr.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

10 x 55 10 4,5 – 6,0 65 55 0.005 25 3443214

Festemateriell
Festemateriell
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Toggler vippeanker
Bruksområde
Et vippeanker for gips- og hulromsmontasje. Egnet til innfesting av mange ulike
applikasjoner som: Armaturskinner, lysarmaturer, radiatorer, servanter, kabinetter,
varmeovner m.m.

Beskrivelse
Kan formonteres uten bolt.
Et anker som tillater montering og demontering av applikasjonen.
Enkelt å entre skrue eller bolt, også med maskintrekker.

Montering
M5 og M6:
1) Bor et hull Ø13 mm, bøy metallprofilen så den blir parallell med plastikk-stripsen. Skyv
den inn i hullet.
2) Skyv inn plastskiven.
3) Brekk av plast-stripsene.
4) Montèr applikasjonen med egnet sekskantskrue eller gjengestag. Stram til du føler
metallprofilen og applikasjonen sitter.

M8 og M10:
1) Bor et hull Ø19 mm, klem metallprofilen så den blir parallell med plastikk-stripsen. Skyv
den inn i hullet.
2) Trekk med en hånd i ringen, så metallprofilen ligger an mot baksiden av veggen. Skyv
plastikkskiven med andre hånden mot veggen, til den ligger flush med veggen.
3) Grip en strips med tommel og pekefinger inne ved "veggen", bøy opp og ned noen
ganger, og stripsen ryker inne ved plastskiven. Deretter neste strips.
4) Montèr applikasjonen med egnet sekskantskrue eller gjengestag. Stram til du føler
metallprofilen og applikasjonen sitter. Fritt rom bak veggen (hulrommet) bør være min.
48mm.

Uttrekk ved
12 mm plate

Uttrekk ved
2x12 mm plate

Skjær ved
1x12 mm

Skjær ved
2x12 mm

Type Bor dia.
[mm]

Platetykk.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M5 51 kg 86 kg 132 kg 268 kg
M6 51 kg 86 kg 132 kg 268 kg
M8 51 kg 100 kg 174 kg 290 kg
M10 51 kg 100 kg 174 kg 290 kg

M5 13 12 / 24 0.015 50 3442871
M6 13 12 / 24 0.015 50 3442872
M8 19 12 / 24 0.021 25 3442873
M10 19 12 / 24 0.021 25 3442874

Festemateriell
Festemateriell
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Gipsplateanker
Bruksområde
Spesialfeste i gipsplater. Gir innvendig maskingjenger for montering av klammer og annet
utstyr.

Merk
Tang for gipsplateanker må brukes på M8.

Montering
Bor hull etter tabellen. Stikk inn Gipsplateankeret. Ved M8 benyttes medfølgende skrue til
tangen. Tangen bøyer de fire "beina". Monteringen av ønsket detalj kan begynne. Ved
montering av M6 vil beina bli bøyd ved montering.

Dim
[mm]

Bor dia.
[mm]

Anbefalt skjær
[N]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M6 x 60 1-lags 13 500 0.021 50 3442883
M6 x 74 2-lags 13 550 0.021 50 3442884 *
M8 x 37 1-lags 14 500 0.030 25 3442886
M8 x 65 2-lags 14 550 0.039 25 3442888

1 lags

2 lags

Tang for gipsplateanker
Bruksområde
Benyttes til montering av Gipsplateanker i M8

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M8 0.474 1 3442899

Festemateriell
Festemateriell
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Vippebolt
Bruksområde
Sprinkler: Med Vippebolten er det mulig å montere rør opp til og med en nominell
diameter DN 50 direkte til himlinger av korrugerte stålplater. Begrensningen i nominell
diameter skyldes kravene i NS-EN 12845, VdS og FM når det gjelder
brannslukkningssystemer, så vel som krav ved ett - punkts innfesting ved innvendig
installasjon av rørsystemer.

I de tilfeller hvor installasjonen med Vippebolt ikke tilfredstiller kravene i NS-EN 12845, VdS
og FM, eller ved ventilasjonsanlegg, eller ved tyngre laster, kan det klamres tettere, eller
benytte montasjeskinne på tvers av profilene som en forsterkning.

Ved å skru gjengestiften i Vippebolten, kan man foreta høyderegulering. Hypalon skiven,
som er entret gjengestiften, er værbestandig og er derfor en kritisk sikkerhetsfaktor ved
gjennomboring av en himling.

Materiale
Alle metallkomponenter er i stål, elektroforsinket. Skiven er i Hypolon, værbestandig

Merk
Tillatt last korrugert plate, kan være begrensende for applikasjonens tillatte arbeidslast.**

Nominell last
Arbeidslast: 0,8 kN

Godkjennelse
Type M8 for sprinklersystem er godkjent iht. VdS Standard. VdS: G4780118E. Type TD er FM
godkjent for sprinkler systemer.

Dim Sprinkler
appl.

L
[mm]

Hull Ø
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

** Kontroller tillatt punktlast med takleverandør.

M8 x 100 VdS 100 22 14 0.110 100 3442855
M8 x 200 VdS 200 22 14 0.146 50 3442861
M10 x 100 FM 100 25 16 0.135 100 3442867
M10 x 200 FM 200 25 16 0.187 50 3442868

8x100 mm

10x100 mm

Festemateriell
Festemateriell
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Trapeshenger for korrugerte takplater
Bruksområde
For oppheng av rør, ventilasjonskanaler eller annet utstyr til undertak eller himlinger av
metall, for eksempel trapes-/ eller korrugerte plater. Ved større laster, bør denne fordeles
jevnt over flere hengere. F.eks ved å benytte en montasjeskinne. Individuell last pr henger
bør ikke overstige opptredene last som fra et DN 50 vannfylt stålrør. Ca 18 kg ved
klammeravstand på ca. 3,1 m. Oppheng av flere rør til en slik skinneprofil er dermed ikke
tillatt under slike forhold.

Type RM 8 og RM 10 tillater etterfølgende høydejustering; den roterende mutter med
serrat er sikkert låst for å forhindre at applikasjonen løsner utilsiktet. Type MS har et
lydabsorberende element.

Leveres komplett formontert (se tegning). Type M8 og M10 med naglemutter.

Materiale
Stålbånd 25 x 2,5 mm, pregalvanisert

Merk
Maksimal rørdimensjon innenfor sprinkler: DN 50.

Nominell last
Maksimal last type standard: 0,8 kN, og 0,3 kN for type MS

Godkjennelse
Type M8 for sprinkleranlegg ihht Vds Standard: VdS G4820032. Type MS (med
lydabsorberende element) er ikke godkjent for sprinkleranlegg. FM applikasjoner krever
aksept fra assurandør.

Montering
For horisontal hulltagning i trapes-/korrugert takplate, anbefaler vi at man benytter
lokketang type LOT 3, og bolter M8 x 100 mm. Installasjon iht VdS krever at det benyttes
låsemutter. Dette gjelder også dersom dynamiske laster er opptredende.Blindnagler eller
plateskruer er ikke tillatt ved sprinkler-installasjoner.

Type H
[mm]

B
[mm]

h

[mm]

Ansl. mutter
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M 8 90 90 75 M8 0.113 100 3448434
M 10 90 90 75 M10 0.105 100 3448435
RM 8 90 90 75 M8 0.110 100 125675 *
RM 10 90 90 75 M10 0.100 100 125684 *
MS 11 90 90 75 Ø11 0.100 100 151564 *

Festemateriell
Festemateriell
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Låsemutter med nylonring
Bruksområde
Benyttes til Trapeshenger for å opprettholde VdS krav, eller til andre applikasjoner hvor det
kreves en låsemutter.

Materiale
Stål, klasse 6 elektroforsinket. DIN 985

Type
[mm]

Nøkkelvidde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M8 13 0.001 100 3448431

Lokketang LOT
Bruksområde
Benyttes for hulltagning i korrugerte takplater for montering av Trapeshenger. Lokketang
LOT lager hull på Ø 10,5 mm i trapes-/korrugert takplate med en maksimal tykkelse på 1,2
mm, og den kan justeres for profiltykkelse 40-100 mm.

Beskrivelse
Leveres komplett med hullokker LOT.
Hullokker LOT kan også bestilles og byttes om nødvendig.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Total lengde: 710 mm
Materiale:
Lokketang: Stålrør, lakkert med plasthåndtak
Leddede deler: Stål
Hullokker: Herdet stål, Ø 10,5 mm
Fjær: Rustfritt stål

Lokketang LOT 3 2.470 1 171296 *
Hullokker LOT 3 0.060 1 159252 *

Festemateriell
Festemateriell
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Gummiekspander
Bruksområde
For feste i lettbetong, siporex, leca, osv.
Benyttes med distanserør.

Materiale
Varme-bestandig polyproylen.

Merk
Merk: Uttrekksverdi 75 kg på begge dim. v/bruk av distanserør.

Godkjennelse
Gummiekspander er akseptert av FG for bruk til oppheng av sprinklerrør i Leca- og Siporex
ved bruk av Distanserør og en stor metallskive som f.eks Skinneskive. NB: Maks. DN 50.

Montering
Bor hull, putt inn Gummiekspanderen, deretter Distanserøret. Legg på en stor skive (gjerne
Skinneskive). Gjengestaget med mutter strammes til med fingrene, og deretter 12
omdreininger med fastnøkkel / pipe.

Dim
[mm]

Bor diam.
Ø [mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M8 x 50 18 0.016 50 3443272
M10 x 55 20 0.026 25 3443273

Festemateriell
Festemateriell
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Distanserør for gummiekspander
Beskrivelse
Brukes i kombinasjon med Gummiekspander for større last.

Materiale
Polypropylen

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

8 x 25 0.002 50 3443277
10 x 25 0.002 25 3443278

Festemateriell
Festemateriell
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Patentband
Beskrivelse
Kaldvalset båndstål, utstanset etter galvanisering.

Plastbelagt bånd består av termoplastisk materiale som er motstandsdyktig mot sjøvann,
saltholdige væsker, syrer, fett, petroleumsprodukter, sopp og mugg.

Type
[mm] Materiale L

[m]
Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Type Materiale Standard

AR 12 Galvanisert 10 0.497 10 3426906
AR 17 Galvanisert 10 0.750 20 3426913
AR 26 Galvanisert 10 0.620 10 3426919
AR 12 Kobber 10 0.687 20 3426936
AR 17 Kobber 10 0.988 20 3426943
AR 26 Kobber 10 2.090 10 3426949 *
AR 12 Plast Grå 10 0.567 20 3426966
AR 17 Plast Grå 10 0.800 20 3426973 *
AR 12 Plast Hvit 10 0.567 20 3427006
AR 17 Plast Hvit 10 0.800 20 3427013
AR 26 Plast Hvit 10 1.630 10 3427019 *
AR 12 Plast Sort 10 0.567 20 3427036
AR 17 Plast Sort 10 0.800 20 3427043
AR 12 SS 10 0.560 20 3427166
AR 17 SS 10 0.790 20 3427173
AR 26 SS 10 1.570 10 3427179 *
AR 12 Galvanisert 3 0.173 10 3488103
AR 12 Kobber 1,5 0.132 10 3488106 *
AR 12 SS 1,5 0.140 10 3488109 *
AR 12 Plast Hvit 3 0.180 10 3488113
AR 12 Plast Grå 3 0.180 10 3488116 *
AR 12 Plast Sort 3 0.180 10 3488119 *
AR 17 Galvanisert 3 0.263 10 3488136 *
AR 17 Kobber 1,5 0.186 10 3488139 *
AR 17 SS 1,5 0.150 10 3488143 *
AR 17 Plast Hvit 3 0.284 10 3488146 *

Galvanisert Kaldvalset pregalvanisert stål NS-EN
10327

Kobber Halvhard, rehet CU (+AG) min 99,8% NS-EN
1652
(DIN

1787)
Syrefast A4 kvalitet EN

1.4404
Plastbelagt Pre-galvanisert stålbånd, belagt med termoplastisk materiale som er

motstandsdyktig mot: Sjøvann, salte væsker, syrer, animalsk og vegetabilsk
fett, fett, petroleumsprodukter, sopp og mugg. Belegget er UV-bestandig og
har gode elektriske isolasjonsegenskaper. Tåler kortsiktige temperaturer på

opptil 100°C. Arbeidstemperatur opptil 50°C.

Patentband PR (montasjeband)
Beskrivelse
Kaldvalset båndstål, utstanset etter galvanisering. Prosess: Sendzimir. NS 51D Z 275.

Plastbelagt bånd består av termoplastisk materiale som er motstandsdyktig mot sjøvann,
saltholdige og uklorede væsker, syrer, fett, petroleumsprodukter, sopp og mugg.
Gode elektriske isolasjonsegenskaper. Temp.omr. -20 grader til + 50.

Max belastning: 880 N

Merk
Kan også fåes i rull på 170 meter.

Type Dim
[mm] Materiale Hulldiam.

[mm]
L

[m]
Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

PR16 16 x 0,8 Galvanisert 6,4/3,3 3 0.240 10 3488126 *
PR16 16 x 0,8 Galvanisert 6,4/3,3 10 0.770 20 3488004
PR16 17 x 1,4 Plast Hvit 5,7/2,4 3 0.273 10 3488129 *
PR16 17 x 1,4 Plast Grå 5,7/2,4 3 0.273 10 3488133 *

Festemateriell
Festemateriell

85



86

L-jern
Materiale
Stål, pregalvanisert

Dim
[mm]

Hull dia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 35 11 0.049 200 3441709

Z-jern
Materiale
Stål, pregalvanisert

Dim
[mm]

Hull dia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

30 x 30 x 30 11 0.063 200 3441756

Festemateriell
Festemateriell

86



A
Anslutningsmutter Stabil                                               4

B
Betongbor SDS+                                                            67
Betongskrue med innv. gjenge M8/M10 type MMS-
plus I                                                                                72
Betongskrue med innv.gjenge M8/M10 type TSM-IM
                                                                                         73
Betongskrue med panhode Type MMS-plus P         70
Betongskrue med sekskanthode type MMS plus-SS
                                                                                         68
Betongskrue med stort panhode type TSM             69
Bits                                                                                   46
Bits for kombiskrue                                                      57
Bjelkeklammer TCS                                                       63
Bjelkeklammer TCS 41                                                  65
Bladhylse                                                                        57

C
Combicon betongskrue med utv. gjenge type MMS-
plus St                                                                             71

D
DC Dekkskive                                                                 32
Dempgummi profil SBR/EPDM                                   14
Dempgummi profil silikon                                           15
Distanserør for gummiekspander                              84

E
Ekspansjonsbolter                                                        62

F
Fix - Ring                                                                         33

G
Gipsplateanker                                                              79
Gipsplateplugg ZIP-IT                                                    76
Gipsplateskrue GT                                                         45
Gjengebakke for Gjengestagkutter Kombi               53
Gjengeinnsats Innv./Utv. gj.                                         17
Gjengereduksjon innvendig / utvendig                     49
Gjengestagskutter Kombi                                            53
Gjengestifter                                                                  51
Gjenget rør                                                                     53
Grunnplate                                                                     55
Gummiekspander                                                         83

H
Helgjenget stag                                                              52

J
Justeringsmutter                                                             9

K
Kanalfeste                                                                       39
Kanalvinkel Stabil                                                          41
Kjøle- og kuldeklammer AKS                                       20
Kjøle- og kuldeklammer LKS 13 og 19                       18
Kjøle- og kuldeklammer LKS 32                                  21
Kjøle- og kuldeklammer SKS Top-2C                          22
Kombiskrue                                                                    56

L
L-jern                                                                               86
L-jern og Z-jern Ventilasjon                                         40

Lokketang LOT                                                              82
Låsemutter                                                                     54
Låsemutter med nylonring                                         82

M
Magnethylse / Bits for sekskanthode                        44
Magnethylse for selvborende skrue                          45
Messinganker                                                                58
Mutter DIN 934                                                             47

O
Overfallsklammer, grov type                                        6
Overfallsklammer lett type                                            5
Overgang Innv./Utv. gj.                                                17
Overgang Innv./Utv. gjenge                                         49
Overgang Stabil Innv. gj.                                              16
Overgang Stabil innv. gjenge                                      50

P
Patentband                                                                    85
Patentband PR (montasjeband)                                 85
Pipe, lang                                                                        68
Plast, universalplugg                                                    77
Plugg, MKD Metall med haker                                    76
Plugg trekant, GB Leca og gassbetong                      77
ProClamp Combi                                                             2
ProClamp N                                                                    12
ProClamp Snap                                                             10
ProClamp Snap 60°                                                      11
ProClamp Vent                                                        35, 39
ProClamp Vent Syrefast                                               37

R
Rillet gjengestag PNS                                                    52
Rundtjernsbøyle / U-bøyle                                            6
Rørstøtte                                                                          7

S
Sekskantskruer og bolter                                            44
Selvborende skrue                                                        45
Setteverktøy ASW for slaganker                                 61
Skinneskive (skive for montasjeskinner)                   48
Skive, rund DIN 125                                                      48
Skive, rund DIN 9021 - Stor utvendig diameter       48
Skjøtemutter / Langmutter                                         47
Skrutange / Bladskrue                                                  56
Slaganker med krage                                                   58
Slaganker med krage - brannklassifisert                  59
Slaganker med krage - mini                                        59
Slaganker med krage - sprinklergodkjent                 60
Slaganker uten krage                                                   58
Slagdor for slaganker                                                   61
Spennplate Type P                                                        66
Sprinkelhenger                                                                8
Stabil D-3G                                                                 3, 13

T
Tang for gipsplateanker                                               79
Toggler vippeanker                                                       78
Toppmutter                                                                      9
Toppmutter / flensmutter                                           46
Trapeshenger for korrugerte takplater                     81

U
Unic TT - Distansekloss                                                30

Innholdsfortegnelse

1
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Unic TT - Distansekloss Dobbel                                  31
Unic TT - Dobbel CC 40                                                 26
Unic TT - Dobbel CC 60                                                 27
Unic TT - Enkel                                                               25
Unic TT - Plastklammer                                                24
Unic TT - Reduksjonsinnsats                                       28
Unic TT - Reduksjonsinnsats 22                                  29
Unic TT - Våtromstetning                                             32

V

Vent 2-delt                                                                      38
Vertigo                                                                            74
Vippebolt                                                                        80
VVS - skrue                                                                     43

W
Wall-Dog Universalskrue                                             75

Z
Z-jern                                                                               86

Innholdsfortegnelse
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60°
ProClamp 

klammer

Bruksområde

Enkelt skruklammer med skjevstilt 
anslutningsmutter M8/M10, for 
innvendig montasje av rørsystemer. 
Den skjevstilte anslutningsmutteren 
tillater klamring nær hjørner og egner 
seg ypperlig til f.eks. klamring av 
stående rør i innvendige vegger.

NRF nr.: 3446577 
NRF nr.: 3446579

ProClamp 60 grader er et klammer som oppsto ved at 
rørleggere etterlyste en løsning for klamring av avløpsrør 
i stendervegg. Ørene på et standard klammer kom ofte i 
konflikt med gipsplater, og da oppsto ideen med å flytte 
toppmutteren til siden.

Produktet er i dag en del av vårt omfattende lagerførte 
sortiment av klammer og leveres i dimensjonene 74-80 
mm og 108-114 mm. Toppmutteren har en kombinert M8/
M10 anslutningsmutter, snap-løsning, dempegummi og én 
skrue. Klammeret blir i de fleste situasjoner festet med en 
kombiskrue inn i stenderverket, og klamringen blir derfor 
solid. Det kan selvfølgelig også brukes andre steder hvor 
det er trangt, og hvor du ser fordelen med minst mulig 
byggemål.
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Unic TT - Reduksjonsinnsats 22                                  29
Unic TT - Våtromstetning                                             29

V
Vertigo                                                                             65
Vertigo Bits                                                                     66
Vippebolt                                                                        71

VVS - skrue                                                                     40

W
Wall-Dog Universalskrue                                             67

Z
Z - jern                                                                             76

Innholdsfortegnelse

2

Festemateriell
Klammer
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Unic TT - Reduksjonsinnsats 22                                  29
Unic TT - Våtromstetning                                             29

V
Vertigo                                                                             65
Vertigo Bits                                                                     66
Vippebolt                                                                        71

VVS - skrue                                                                     40

W
Wall-Dog Universalskrue                                             67

Z
Z - jern                                                                             76

Innholdsfortegnelse

2

Notater
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