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Sammen i over 25 ar!

En komplett leveranse

3D konstruksjons-, arbeids- eller montasjestegninger

Vi tegner i AutoCAD og Revit mm

Vi benytter hovedmodellen som underlag for utarbeidelse av vare lgsninger
Statiske beregninger ufgres i SiPlan 2D eller RStab 3D

Beregninger it EUROCODE 3

Plugin for PDMS eller E3D fra Aveva

Prefabrikkering av sekundeer-/baerende konstruksjoner

Oppleering i systemer og produkter sa vel som programvare

* & 6 O O O oo

Programvare

Beregninger i SiPlan 2D eller RStab 3D

Kruge beregner alle innfestinger, oppheng og andre konstruksjoner

iht gjeldene standarder og normer, som f.eks NS 3420:U-2016, EUROCODE 3
(NS-EN 1993-1-3:2010), NS-EN 12845, eller brannkrav R15 — R120.

Prefabrikkering

Kruge kan tilby prefabrikkering og” Just-in-time” leveringer av kundetilpassede Igsninger. De be-
sparinger man da oppnar i konsulentarbeid og produksjonstid, sammen med optimale lgsninger,
kan veere avgjgrende faktorer for beslutningstagere eller byggherrer i dag.

RStab
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Braketter, Montasjevinkler og Konsoller

Rerklammer og tilbehar
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Lydabsorbering

Montering og innfesting
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Felles foringsveier og andre rammekonstruksjoner

Off-Site pre-fabrikkering — Profesjonell planlegging og pre-fabrikkering av felles fgringsveier og andre rammekonstruksjoner

| samarbeid kan Sikla og Kruge AS beregne og utvikle ulike support Iasninger som integrerer flere tekniske fag til en felles pre-
fabrikkert faringsvei eller rammekonstruksjon. Den endelige konstruksjonen beregnes i henhold til de spesifikke krav som
gjelder for den definerte felles lgsningen og i henhold til EUROCODE 3. Konstruksjonen leveres deretter pre-montert til gnsket
leveringssted il avtalt tid. Fag-gruppene monterer sine respektive installasjoner til den ferdigmontert Iasning raskere pa
plassen. Dette farer til gkt produktivitet, gjennom raskere montering. Dette gir en lavere PPK (Pa-Plassen-Kostnad =
installasjonen pé plass og i bruk).

Sikker levering og kvalitet; gjennom feerre pa plassen operasjoner, redusert avhengighet av veeret og feerre feil, basert pa
kontrollert fabrikkbaserte monteringsprosesser.

Sikkerhet og arbeidsvilkar; Utfaring av en slik pre-fabrikkering off-site gir en betydelig reduksjon i antall arbeidsoperasjoner som
ellers matte bli gjennomfart on-site.
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Produkter

Skinne MS
41/21/1.5

Skinne MS
41/21/2.0 D

Skinne MS Skinne MS
41/41/2.5 41-75/75/3.0
==
e é/
/
Skinne MS Skinne MS
41/41/12.5D / 41-75/75/3.0 D
/ /
/
/ /
/

Endebeskyttelse ADK 41

Laskeenhet KL

Skinnelist MSA 41

Laseklo HK 41

<> \

S

T- Bolt TBO HZ 41

Skinnemutter HZ 41

20
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Produkter

Klikkfeste PB 41
Klikkfeste PBH 41

Klikkfeste PBS CC 41

Adapter NT CC 41
DIN 3015

Skinnemutter CC 41
Skinnemutter NT 41

Skjotelask SK
$
(=

.

ST

Endefeste WBD
Isolert Fotplate SHB HCP

Stagkutter PBC

Hjornevinkel EW

Lydabsorberende Element
SDE 41

se Lydabsorberende Produktet SDE

Skinneholder SH

Skinneforlengelse ST 41

Glideelement GS 41

se Glideelementer side 6.0

i

2.1
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Pressix CC 41 - Montasjesystem

Produkter

Skinnelist SAL 41

see Sound Absorption Products SDE

Vinkelforbindelse CN CC
41 Stabil

U-Holder -/BjelkeinnfestingSB 41

Vinkelforbindelse CN CC 41-2

see Sound Absorption Products

Vinkelforbindelse CN CC 41 - 90°

Vinkelforbindelse CN CC 41

Laskeplate ECO CC

Konsoll CC

Endefeste MOS CC

Glider GS CC - H3G/1

Glider GS CC - 2G/1

2.2

r
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Bytt fra tradisjonelle montasjesystem til Pressix CC

Gjengetag montering

4 komponenter

Konsoll

Montasjevinkel MW; S

1 produkt

7 komponenter

1 produkt

13 komponenter
3 varianter

1 produkt

13 komponenter

1 produkt

Klikkfeste CC 41

Konsoll CC

Vinkelforbindelse CN CC
41 Stabil

'

Montasjevinkel CC

2.3
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Pressix CC 41 - Montasjesystem

Enkle skinner, endebeskyttelse og hullbilde

System 41

41/2111.5

41/62/2.5

41-75/75/3.0

41/21/2.0

41-75/65/3.0

e
== f
| N =
J —

Hullbilde 2
~| 125
RGN
3f’5 J} | 625
e Y
i
085 A
oy
!
E 62,5
©
i
4 62,5
Hullbilde 3 - 13
MEG
40 i ‘
I | i) | e25
i
e
1) | e25
|
!
i | 625

Hullbilde 4 . .13

24

Endebeskyttelse er tilgjengelig for
alle skinneprofiler.

For rygg til rygg skinner,bruk 2 av
samme type i begge ender.

Laseklo HK 41 brukt med
Skinnemutter NT eller T-Bolt TBO.
Sikrer optimal lastfordeling til
skinnen, uten at apning eller
utbgyning av kantene i skinne-
apningen oppstar ved belastning.

i
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Pressix CC 41 - Montasjesystem

Doble skinner og Endebeskyttelse

System 41

41/21/2.0 D

41/62/2.5 D

41-75/75/3.0 D 41-75/65/3.0 D

Skinner,prefabrikkert rygg til rygg.

Plass-monterte doble skinner
(hullbilde 2) for 41/21/1.5 D

Skinner kan monteres rygg til
rygg med M8 x 16 sekskant
bolter med avstand pa 250 mm
og pa hver ende.

A
To skinner med samme hullbilde

kan monters sammen for &
danne en dobbel skinne.

v
Plass-monterte doble skinner

(hullbilde 3 and 4) for alle
skinnedimensjoner fra 41/41/2.0

<
Laskeenhet

KL1

Skinner kan monteres rygag til
rygg med Laskeenhet KL 1 med
avstand pa 500 mm og i hver
ende.

Skinnelist 41
Skinnelist 41 for & dekke

apningen av skinnen fra smuss ol.
f.eks. i rene rom og matindustrien

Mer:
»  Kapp pa lengder opp til
500 mm méa ogsa ha
laskeenhet i hver ende.

i

2.5
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Sikker anslutning til Skinnesystem 41

Integrert lasing av delene gir
optimal sikkerhet og tillater
hayere vertikal last kapasitet.

Sikre anslutnings detaljer

& Den innvendige kanten pa
alle skinner i System 41
har serrat, ideelt for montering
med Sikla serraterte
anslutnings detaljer.

- Klikkfeste CC 41
- Klikkfeste PB 41/PBH 41
- T- Bolt TBO HZ 41
- Skinnemutter CC 41
- Skinnemutter 41
- Skinnemutter HZ 41
- Adapter NT CC 41
DIN 3015.

Ved vertikalt monterte skinner,
eller hvor side-laster opptrer,
oppnas en sikker anslutning
gjennom den spesielt utviklede
lasegeometrien mellom
anslutningsdelene.

& Laseklo HK 41:
Omslutning av skinneapningen
hindrer skinnen fra & apne, eller
vri seg ved belastning.

System 41
L Skinneapningen pa alle skinneprofilene er 22 mm, de
-l 22 | samme anslutningsdetaljene kan brukes.
41/211,5 41/31/20  41/41/20  41/41/25  41/45/25  41/52/25  41/62/2,5 41-75/65/3,0 41-75/75/3,0
41/21/2,0

Skinne dimensjonering - betegnelse av dimensjonene

41/21/20D0 41/41/20D 41/41/25D 41/45/25D 41/52/25D 41/62/25D 41-75/65/3,0 D 41-75/75/3,0D

2.6
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Ansluningsmuligheter, Skinnesystem 41

Muligheter og I@sninger

For type 41/21/1.5 opp il
41-75/75/3.0 (ogsa for doble

)

skinner)

Klikkfeste CC 41 eller
alternativ Igsning som
vist under

Klikkfeste CC Klikkfeste Skinne- Skinne-
41 (Rilled stag PB 41 bolt mutter
inkl.) PB 41/PBH 41 HZ 41 HZ 41

@

@O

PURE OLE®

[ —

JI T U

vist under
Pressix CC Skinne-
Skinnemutter mutter
CcC 41 NT 41

PERUE®

i

Skinnebolt HZ 41,
Pressix CC 41 eller
alternativ lgasning som

olh

i i
[T ’j
0D 0o
O

Skinnemutter med fjaerskive CC 41

h

Trykk midt pa Skinne-
mutter CC 41, og
mutter vris automatisk
og lases til skinnen.

Montert i en vertikal skinne, blir Skinnemutter
vaerende i posisjonen uten & gli nedover i
skinnen, og den kan lett justers opp/ned
langs skinneapningen.

Fordeler

& Passer alle profiler i System 41

& En-hands montering, trykk
den vris automatisk pa
plass i skinnen

& Krever ikke spesialverktgy

¢ Kan kombineres med andre
system produkter

& Justeres fritt i skinnen
uten & sette seg fast

2.7
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Pressix CC 41 - Montasjesystem

Fleksibilitet og sikkerhet med Klikkfeste CC 41

Fleksibilitet og sikkerhet

Pre-monterte rillede stag ol

kan justeres inn og ut av
skinneprofilen opp til det
punkt hvor det treffer
den innvendige ryggen
av skinneprofilen.
Staget kan ikke utilsiktet
skrues ut av Klikkfeste.
En stopper i skinne-
mutter sikrer et min.

gjengeinngrep. Klikkfeste PBS

TMaSIE M0 :
N ©

Skinner
41/21/1.5 ... 41-75/75/3.0

Pressix Rilled Stag er tilgjengelig i
ulike lengder opp til 1000mm

N
\\\\\\“.\m\m\mmmmm

Stagene kan kuttes til rett lengde bade
far og etter montering. Rillen sarger for
at gjengene ikke blir skadet ved kutting.
Regrklammer kan na monteres rett pa
staget uten videre bearbeiding av staget.

OBS!

» Kutter CUT PBC 1 er
utviklet pesielt for a for kutte
Rilled Stag GES PNS M8 og
M10. Den skal ikke benyttes
til annet.

» Dy Kapp kan benyttes som gjengestifter fremfor

S
O O)D))D))J))J)J))))))D))J)))))))))))DJ))))))JJD)))) g kastes.

For montering til vegg anbefaler vi
Pressix Konsoll CC 41/41 i ulike
lengder fra 200 ...1010 mm.

2.8

Fordeler ved bruk av Pressix:

¢ Mindre deler
= feerre ordre
= mindre leting
= mindre usikkerhet.

& Montering uten spesialverktay

4 Ror supports utfert giennom
kun fa enkle steg.
Bortsett fra at man sparer tid,
"plunder og heft" med smadeler,
sa er det moro!

i
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Klikkfeste PBS 41 og Klikkfeste PB 41/PBH 41

Montering

Klikkfeste PBS CC 41 og Klikkfeste PB 41
(alternativt Klikkfeste PBH 41)

kan generellt bli brukt i alle skinner i System 41:
41/21/1.5 opp til 41-75/75/3.0 enkle og doble.

"klikk"

Klikkfeste CC

41 (M8, M10) Klikkfeste PB 41

(M8, M10, M12)

Klikkfetse CC 41 laser seg
selv automatisk til skinnen.
Nar vridd 90°, vil den

integrerte Skinnemutter skli
inn i skinnedpningen. Bade U
Klikkfeste og Skinnemutter
kan fortsatt justeres i skinnen. \\\\\\\\\\“\\Ww

Etter endelig posisjonering av Klikkfeste,
- justert sideveis i skinnen og
- hgyde er justert trekkes mutter til.

>

>\
e ]

Fordeler ved montering til veggmontert skinne:
Klikkfeste CC 41 Klikkfeste PB 41 holdes i
posisjon gjennom den integrerte fjzeren. For
anslutning til vertikal skinne montert til vegg,
benytt minimum M10.

Demontering av Klikkfeste PB 41

La@sne mutter, skru den
min 10 mm fra Laseklo
pa Klikkfeste.

A

Hold lasekloen pa
sidene og vri mot
klokken 90° - Ikke
dral/trekk!

Fordeler:

& Enkel montering og demontering
uten bruk av spesialverktay.

¢ Montert til vertikal skinne
lases Klikkfeste, men er fortsatt
justerbart.

& Kombiner med Pressix stag, bolter
eller andre gjengede deler, for
a fullfere installasjonen.

Bruk av Klikkfeste PBS CC 41
reduserer montasjetiden
ytterligere, sa bruk PBS CC 41
isteden for PB 41 der dette er
mulig.

<

v
D) O\

)

DL

Klikkfeste PB 41
frigjares
automatisk.

i

2.9
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Pressix CC 41 - Montasjesystem

Eksempel pa applikasjoner med enkle og doble skinner

Flensmutter og

Tandem arrangement

skive. ﬁ g

2.10

Tverr support montert til I- eller H-bjelker

4 stk Spennplate P

Merk:

» Dette arrangement krever
et ngye valg av ankere og
gjengestag. Kontakt oss!

Nagling

Underskaret

Standard konfigurasjon for elektro-
galvaniserte doble skinner:

Fra dimensjon 41/21/2.0 D, er
disse profilene er sammenfayd
med form-fit undercutting.

r
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Skjotelask SK

Merk: e
»  Ved skjoting av doble % LT ] /] J
[

skinner benyttes 2 Skjate-
lasker. / / /
Pa lengre skinnelengder,

méa Skjotelaskene

plasseres som vist pa Fca- L4~ L
tegningen.

Merk:

h h P Leveres som sett med Lasklo
og sekskant bolter .

Det anbefales a benytte en stiv

support.
F.eks. Support Kon SMD 1 - 1/2" eller
SMD 1 - 3/4"

Ved lange skinne seksjoner,
anbefales en ekstra support
(Avlastingsstag) ved Skjgtelasken.

-« Adapter 1/2"/M12 eller
Reduksjon 3/4"/M12

Skjetelask SK

2.1
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Skinneholder SH

Vertikalt rorstrekk montert til Skinne montert til gulv med glider arrangement —

horisontal skinne forankret til

staendel/vertikale skinner r
Rgrklammer

Skinneholder SH Stabil D-3G
F.eks. SH 41/41

Laseklo f.eks.
41/10

Skinneholder T

g f.eks. SH
Stag hylse opp til 41-75/65
L=150 mm
Skinne
f.eks. 41-75/65
Skinnebolt HZ 41
Rerklammer
Arrangement montert til innstopte skinnerl Arrangement montert til innstgpte skinnerl

212
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Hjornevinkel EW til Tverr-support

Hjgrnevinklene kan benyttese

sammen med alle skinner med e
bredde pa 41mm. De muliggjer

montering av skinnen med apningen

opp. Se tegning under.

Hjgrnevinklene beyttes symetrisk
pa begge sider for a etablere et
tverrstag.

Bruken av 6 stk Skinnemutter CC 41
M10 optimaliserer monteringen.

Skinnemutter CC 41

6 stk Sekskant Bolter M10 x 20
og Skinnemutter CC 41 M10
(alternativt Skinnemutter HZ 41)

Merk:
» Lengden p4 skinnen er
=A-10mm

-l
" Pa hver side av installasjon er et ben

=T pa Hjgrnevinklen innenfor <\ ‘

dimensjonen A, noe som reduserer
lengden pa tverrskinnen.

2.13
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Vegg, tak og gulv innfesting av skinner med Endefeste WBD

Eksempler pa applikasjoner for
doble skinner i System 41 serien
(41/21/1.5 D, ..., 41-75/75/3.0 D)

Alle ngdvendige detaljer for en
komplett montering av skinnen til
Endefeste medfalger.

Vegg innfesting

Tak innfesting

Dersom hullbilde i enden av
skinnen er blokkert av
Laskeenhet KL1, ma
innfestingen lgses med
Skinnemutter CC 41 og
sekskant bolter.

Se datablad i hovedkatalog for tillatt
last pr anker. Oppgitte data er
appliserbare for to Ankere montert i
lastens retning, (se tegning pa vegg
innfesting).

Festeelementer for feste av
Endefetste WBD til bygningsdelen,
ma bestilles separat. Kontakt oss for
valg av riktig festeelement!

Ved innfesting til tak, ma man ta
hensyn til at valgte festeelementer
kan baere samlet opptredende last.
- Vekt av rarstrekk

- Vekt av opphenget

- Skyv-/aksial kraft pa rgrstrekket.

OBS!

» Av sikkerhetsgrunner, ma
minst en bolt vaere
gjfennomgéende mellom
Endefeste WBD og skinnen.
(Se tegning under)

Eksempler pa applikasjoner for
enkle skinner i System 41 serien
(41/21/1.5D, ..., 41-75/75/3.0 D)

Alle ngdvendige detaljer for en
komplett montering av skinnen

Vegg innfesting

2.14

gjennom bruk av Laseklo HK,
medfalger.

LY
LY
W\
>
i/

Ny
%
27

A

S
Nogieasrsow
Y
Y

Gulv innfesting

Tak innfesting
(Hensyn ma tas til ankerlaster)

S o o . > 20 2

=

Laseklo HK 41 montert
iht beskrivelse, tillater en
maks last pa 2 kN.

Montert med minst en
gjennomgaende bolt, er
maks tillatt last 7kN.
Bolter,skiver og mutter
ma bestilles separat.

i
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Teleskopisk Skinneforlenger ST 41

Forlenger for konsoller og skinner i

System 41 (Skinnehgyde 41 mm): i

& Justerbar opp til 200 mm for &
oppna fall pa et rarstrekk, eller
ta opp ujevnheter.

& Innfesting av rarstrekk ved
bruk av gjengestift M10 eller
Adapter

& Frontmontert til skinnen gjennom
Laseklo 41 og Sekskantbolt M10

& 'Teleskopisk' effekt av Skinneforlenger
ST 41 kan benyttes som tverr-
support mellom bygningsdeler, i
korridor, kulvert og sjakt, festet
med Ekspansjonsbolt Z Plus
10/30

Pre-montert med
Laseklo 41 og
Sekskantbolt

Ved tiltrekkingsmoment
pa 40 Nm, er maks last-
kapasitet F opp til 1.5 kN.

Ideell for installasjon av ett eller flere rer med
behov for en fleksibel hgydejustering.

2.15
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Vinkelforbindelse CN 41 CC-2W brukt som skinneforbindelse eller ved innfesting til
bygningsdel.
Vinkelforbindelse CN 41 CC-2W som skinneforbindelse

i

Brukt for & lage en 90 gr. vinkel med
skinner i System 41 degrees

| kombinasjon med Vinkel CN 41-
90°, egnet til a lage 3-D
rammekonstruksjon. Konstruksjonen
kan enkelt endres ved a justere
festene.

S

ST
(G

* Innvendig tannet Skinnemutter sikrer en

robust tilslutning med arbeidslast opp til 3kN

. . . . Fremtredende egenskaper ved
Vinkel CN 41-2 W - innfestet til bygningsdel Vinkel CN 41-2W

& Solid og sterk utfarelse.

& Rask installasjon ved a trykke pa
formontert bolts hode, og
skinnemutter legger seg korrekt i
skinnen.

& Laserautomatisk nar den er korrekt
montert, og baerer sin egen vekt

THU” for innfesting
med M10 bolt
|

Fungerer som et lite
Endefeste WBD ..

— T

2.16

som hindrer den i & skli pa
skinnen far bolten er strammet
til.

& Haoy stivhet mot vridning
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Vinkelforbindelse CN 41 og Laskeplate CC for rammekonstruksjoner

Montasje med Vinkel CN 41-90° (alternativt Vinkel CN 41 Stabil eller Type "W" for veggmontering)

h

Vinkel CN 41 Stabil

Plasser skinnen i gnsket

posisjon, monter Vinkel CN ved

a trykke pa formontert bolts Innvendig tannet Skinnemutter laser

hode. automatisk, og vil baere egenvekten h
<:\|} pa tverrliggende skinne.

Opp til 2kN belastning pa
vinkelforbindelsen

Pressix CC 41 - alternativer for sammenkobling av skinner

Laskeplate CC-1
@ lasning!
V2
& 1 N
' h Vinkel CN 41-3 0
- :
0
0
I
0
Laskeplate 0
ce-3 “ﬁ’ Laskeplate 0
0 cc-2 0
.J;?
0
0
0
0
0

Laskeplate CC og Vinkel CN
41 er ideelle til bruk i
rammekonstruksjoner.

_Eaeronoeo oo

i

217
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Vinkel CN 41 for rammekonstruksjoner

Vinkel CN 41-3
brukes for & montere sammen 3 Skinner L

Plasser skinnen i gnsket
posisjon, monter Vinkel CN ved

a trykke pa formontert bolts
hode.

Vinkel CN 41-4
brukes for & montere sammen 4 Skinner

T }[

el
wy
N/

JIT

2.18

A

Innvendig tannet Skinnemutter
laser automatisk og vil beere

egenvekten pa tverrliggende
skinne.

h

Skru til bolter - ferdig montert!

Opp til 2kN belastning
pa vinkelforbindelsen.
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Laskeplate CC for rammekonstruksjoner

Laskeplate CC-1

N—
b

_\

=0

parallell konstruksjon

T-konstruksjon

Laskeplate CC-2
brukes for & montere sammen minst 2 Skinner

Pressix CC Laskeplate for rask og enkel
sammenkobling av 2 eller flere skinner i 41
serien.

Laskeplate CC-3
brukes for & montere sammen 3 Skinner

Vinkel CN er konstruert med en hgy stivhet
mot vridning for & unnga forvridning under
installasjon og drift.

Skru til boltene, en solid sammenkobling av
skinnene er oppnadd.

Konstruksjonen er demonterbar.

2.19
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Pressix CC 41 - Montasjesystem Sammen i over 25 ar!

Endefeste MOS CC Montasjevinkel CC for tverrliggende installasjon

Sjaktmontasje Montering:
I
1. Trykk Endefeste MOS CC-MV
41 inn i de vertikale skinnene
L 2. Trykk den horisontale skinnen
f’ J ’ inn pa Endefeste MOS CC-MV41
1 = -
|][ A 3. Juster posisjon, skru til boltene
1'Jl Q] A
» E‘D S Merk:
Endefeste MOS L @ S e, » Endefeste MOS egner seg
CC-MV 41 . NN bare nér den er installert i
komplett med J N begge ender av skinnen.
Skinnemutter 1
CC 41 og Bolt 9
-] ]\L ‘ ’Q-:..
;- ’ H\ .

; Bestilling med Pressix CC
Rammemontasje
4 Skinne

& Montasjevinkel CC

& Endefeste MOS CC-MH 41

Sammenlignet med vanlig
bestilling

¢ Skinne

& Montasjevinkel
¢ Endefeste

¢ Skinnemutter
¢ Skive

¢ Bolt

Alle gjengede deler er formontert
pa Pressix CC produktene, noe
som resulterer i feerre lgse deler og
raskere montering.

Ingen utmaling og kutting av
gjengestag, og ingen lgse deler.
Kun trykk formontert Pressix CC del
inn i skinnen og skru til boltene.

I e T N ey N R
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Sammen i over 25 ar!

Pressix CC 41 - Montasjesystem

Adapter og Endefeste WBD Isolert Fotplate SHB HCP

Adapter NT CC 41 DIN 3015

For senter hull avstand
€4 = 33 mm skal det
benyttes to Adaptere.

Endefeste WBD Isolert Fotplate SHB HCP

Med gummiisolert fotplate og
stal i HCP, er Endefeste WBD
egnet for utendgrs bruk

Egnet for flate tak eller
gulv med membran

Fordeler

Spesielt pa vanskelig tilgjengelige
steder muliggjer Adapter NT CC 41
en sikker montering av rgrklammer
ihht. DIN 3015

(lett og tung serie)

Med et lett trykk, vil Adapter legge
seg pa plass i skinnen, og vil veere
justerbar helt til klammer er skrudd
sikkert fast.

Fordeler

Endefeste er komplett inkludert
isolasjonsplate, egnet til bl.a
rammekonstruksjoner pa flate tak
hvor membran ikke ma perforeres.

Egnettil bruk med Pressix 41
skinner opp til 62 mm profil hgyde.

Ulike dimensjoner pa fotplaten
searger for riktig lastfordeling pa
underlaget.

i
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Konsoller Sammen i over 25 ar!
Produkter 3.0
Applikasjoner, eksempler for Vinkelkonsoller 3.1

Vinkelkonsoll 100/100, ...., Vinkelkonsoll 200/200 med forsterkning for ekstra stgtte 3.2 ﬁ
Vinkelkonsoll 300/200, ...., Vinkelkonsoll 880/550 laget av profilstal 3.3 |
Stattevinkel for innfesting av avlastningsstag 34

Support kon SMD 1 til ekstra sterk innfesting 3.5

Vinkler for bruk i ulike konstruksjoner 3.6

Hengsel for skinne 41 - HCP og Endefeste vinklet 41 T - HCP for Skinne System 41 3.7

Konsoll SFK DN 100 - DN 150 3.8
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Konsoller og tilbehor Sammen i over 25 ar!
Produkter
Vinkelkonsoll 100/100 Vinkelkonsoll 300/200 Vinkelkonsoll 725/400
150/150 550/350 880/550
200/200

Avlastningsstag

Stottevinkel Support kon SMD 1 Grunnplate

se Fast Punkt

Hengsel JOI 41 V HCP Endefeste vinklet JOI 41 T HCP Konsoll SFK
(for sjakter ol.)
>

[l
|
|

ol

3.0
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Konsoller Sammen i over 25 ar!

Applikasjoner, eksempler med bruk av Vinkelkonsoller

£
&:@
S
-
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Konsoller
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Sammen i over 25 ar!

Vinkelkonsoll 100/100, ...., Vinkelkonsoll 200/200 med forsterkning for ekstra stotte

Montert rett pa vegg

Plassbesparende

anordning hvis heyde H T

er begrenset

Vinkelkonsoll 200/200

Vinkelkonsoll 150/150

Montert til skinne ved
bruk av Skinnebolt HZ
41 M12 x 25 eller
Skinnemutter NT HZ 41
M12;

alternativt ved bruk av
Skinnemutter CC 41
M12.

Vinkelkonsoll 200/200

Vinkelkonsollen kan forlenges
ved bruk av skinne.Ved stor
forlengelse ma det benyttes
Stattevinkel for ekstra statte.

Vinkelkonsoll
N\ 150/150

Alternativt kan
Vinkelkonsoll
150/150 benyttes.

Kan ogsa monteres
snudd 180°

/jj\q Vinkelkonsoll

©] 100/100-40

A

Skinnen er montert direkte pa
veggen, dermed gker den aksiale
avstanden mellom festene, noe
som tillater en starre last.

Senterhull pa Vinkelkonsoll 150/150
kan benyttes til 45 grader montasje
av skinne.

E
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Konsoller Sammen i over 25 ar!

Vinkelkonsoll 300/200, ...., Vinkelkonsoll 880/550 laget av profilstal

Vinkelkonsoll

Vinkelkonsoll .y 550/350 For sikkerhet,
300/200 — 5 bruk
Endebeskyttelse!

Forankres til vegg med M16
Ekspansjonsbolt.

U profil 50/25

Aksiale-/skyvkrefter (eventuelt pa
grunn av rgrets bevegelse pa
Glider), krever Avlastningsstag (pa
en eller begge sider). Pa sidene av
Vinkelkonsoll er det forborede hull
til dette.

For alle Vinkelkonsoller 300/200, ...,
880/550 er 45 grader Avlastnings-
stag tilgjengelig til alle starrelser.

T Distansestykke

So-WK

Vinkelkonsoll

-profil 65/42
725/400 U-profil 65/

Vinkelkonsoll
880/550

Hvorvidt 2 eller 3 anker ma benyttes
for & feste Vinkelkonsollen er
avhengig av flere faktorer, som den
opptredende last, dens retning, dens
tilfgrselpunkt og grunnmaterialet.

<o

Beregninger kan gjares ved hjelp av
< 6 > belastningsdiagrammene i var
L L katalog eller ved & konsultere var
2 Anker 3 Anker tekniske avdeling.

3.3
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Konsoller Sammen i over 25 ar!

Stettevinkel for avstiving av konsoller

Lengere konsoll og / eller hgyere

last krever ekstra avstiving av
konsollen.

Gjengestag i kombinasjon
med Universalledd er egnet
som avlastningsstag.

Trykkbelastet avstiver krever stgrre
tverrsnitt, f.eks gjenget rgr og
Stattevinkel.

Universalledd

Stettevinkel kan ogsé benyttes for
a motsta sideveis belastning, bade
strekk og trykk.

Merk

P For & oppta sideveis belastning,
kreves det et avlastningsstag

Lasemutter sikrer
montering i gnsket
posisjon

3.4
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Sammen i over 25 ar!

Konsoller

Support Kon SMD 1 for a lage kraftige forbindelser

Tak innfesting med
ekspansjonsbolt M12/30

Overhold den tillatte
bgyelasten av
festeelementene!

W

TR
)

—

\
il

il

Gjenget ror G1/2,

G 3/4 eller Gjenget ror
DIN 2440

(1/2" eller 3/4")

WY
1111

T

/

=

Tak- eller gulvmontert ramme

3.5

Vegg innfesting l

Monteres med bruk av Overgang
Stabil pa 3G mutteren til

rgrklammer: Stabil D-3G, Ratio S,

Ventilasjonsklammer PLU og
Kjeleklammer SKS.

Montasje med gjengestift,
hgydejusterbar. Fri lengde pa
gjengestift: maks. 2 x gjenge-
diameter.

Pa grunn av utformingen, kan
Support Kon SMD 1 oppta de
samme kreftene i alle festets
retninger.

3



Konsoller
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Sammen i over 25 ar!

Montasjevinkel for spesielle lasninger og ulike fester

Montasjevinkel MW
type 90/90/45°

Montasjevinkel MW
type 95/95/90°

Ulike Montasjevinkler, skinner og
festeelementer muliggjer bygging
av ulike konsoller.

Merk

P Den alternative anvendelse
av egnede typer av
Vinkelforbindelse CN
forenkler installasjonen.

Montasjevinkel S for generell
montasje og sprinkler
installasjoner.

NB!

»  Overhold regelverk for
Anker angaende
kantavstand ay, .

E
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Konsoller Sammen i over 25 ar!

Hengsel JOI 41 V - HCP og Endefeste JOI 41 T - HCP for Skinne MS 41

Hengsel JOI V - HCP Montert i skinnesporet med Fordeler:
Skinnemutter NT CC 41-M10 . -
sekskantbolt M10x20, med & Egnet som en leddet fo.rblndelse
mellom skinne og bygningsdel

Fq til 2 kN per forbindelse.
Tiltrekkingsmoment 40 Nm

eller skinne og en annen profil.

& For montasje av Skinne MS 41
med trinnlgs vinkeljustering
0...180 grader, f.eks. sideveis
statte for konsoller.

& For montering mot en skra flate,
vil Hengsel JOI V eller Endefeste
JOI T enkelt kompensere for den
skra vinkelen.

¢ HCP utfarelse for maksimal

Kombinasjon med ytterligere )
korrosjonsbeskyttelse.

HCP-produkter for optimalisert
system-orientert korrosjonsbeskyttelse.

HCP

» High Corrosion Protection
korrosjonsbeskyttelse som
tilsvarer varmgalvanisering eller|
hayere. Miljoer tilsvarende

ogsa egnet for M10 for korrosjonsklasse C3

montasije til konstruksjon

Endefeste JOI 41 T - HCP e

Perfekt for for anslutning \ T

til andre elementer i
serien Pressix CC 41
skinne system.

Skinnen kan monteres i alle retninger.
Skru ut bolten, og firkantprofilen med
hullbilde kan dreies 90°. Skru deretter
til bolten igjen.

A

Rask og sikker installasjon av skinner
(fortrinnsvis 41/41/2.5) med 2 Formlock
Skruer FLS F 80 skrudd inn fra skinnens

rygg. et

N

Pa plassen installasjon av Endefestene med
2 ankere M10 (aksial anker avstand 100mm).

E=] a@dﬂ
W/
I
\

V=
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Konsoller Sammen i over 25 ar!

Konsoll SFK for staende avigpsrer DN 100 - DN 150

TN Avstanden fra veggen kan justeres E

ved hjelp av de avlange hullene i
konsollen.

Ved hjelp av de avlange sporene,
tilpasses konsollen til gnsket
diameter pa rerklammeret.

Merk
» Klammer ma bestilles
separat :

Stabil D eller
Stabil D med gummi

for

DN 100
DN 125
DN 150

Merk

> Muttere og bolter for
montering av rgrklammer
leveres med konsollen.
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Rerklammer og tilbehor Sammen i over 25 ar!
Produkter 40

Produkter 4.1
Anslutningsmuligheter til rerklammer med 3G anslutningsmutter (M16, M10, M8) 4.2 u
Anslutningsmuligheter til rgrklammer med 3G anslutningsmutter (3/8", M12, M10) 4.3
Anslutningsmuligheter til rgrklammer med 3G anslutningsmutter (1/2", M16, M12) 4.4
Anslutningsmuligheter til rgrklammer Stabil D (218mm og sterre); Gummiert 4.5
Anslutningsmuligheter til Stabil D-3G : Vertikalt oppheng 4.6

Ratio S-K for plastrgr 4.7

Kjole- og kuldeklammer SKS Top-2C 4.8

Kjole- og kuldeklammer LKS 49

Montering av Sprinklerhenger N 410
Monteringsanvisning for Rundtjernsbgyle og Overfallsklammer 411
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Rerklammer og tilbehgr Sammen i over 25 &r!
Produkter
Stabil D Stabil D-3G Stabil D-3G m/ Gummi

u

SBR/EPDM ; Silikon

Stabil D-M16 Stabil D-M16 m/ Gummi

SBR/EPDM ; Silikon

Ratio S Ratio S-K Ratio LS

SBR/EPDM SBR/EPDM SBR/EPDM ; Silikon

Duo Clamp SRS Ratio S M8

SBR/EPDM

4.0
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Rerklammer og tilbehgr Sammen i over 25 ar!
Produkter
Stabil Type C Kjole- og kuldeklammer Kjole- og kuldeklammer LKS

SKS Top-2C _

u

Kjole- og kuldeklammer KSH Kjole- og kuldeklammer KSM

Rundtjernsbayle Overgang Stabil

4.1



Rerklammer og tilbehgr
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Sammen i over 25 ar!

Anslutningsmuligheter til rerklammer med 3G anslutningsmutter (M16, M10, M8)

Versjon for liten diameter
Stabil D-3G opp til 1/2“ med

dimensjoner nevnt under
gummi, opp til 3/4“ uten

3G anslutningsmutter for alle

Alle 3G anslutningsmuttere har
1 utvendig og
2 innvendig gjenger,

. og tilbyr dermed mange
gummi ) | _ ] tilkoblingsmuligheter.
a7 L M10
M16 > / M10 M16 i Noen anslutningsmuttere har 2 flate
7 sider for enkelt & kunne justere
M8 - M8
$ } klammeret med en 13 mm

fastnakkel.

Gjenget rar G 1/2" med

Overgang Stabil 1/2“/ M16
Gjenget rgr G 3/4" med
Overgang Stabil 3/4“ / M16

Gjenget rgr G 1“ med L
Overgang Stabil 1/ M16 "\

Stabil D-3G (opp til 2¢)
dimensjonsomrade 15 - 72 mm

Ratio S (opp til 6%)
dimensjonsomrade 38 - 170 mm

Ratio S-K
40, ..., 160 mm

2G (M8/M10) for dimensjon12-35mm 2G (M8 / M10) for dimensjon 16, .., 32 mm

Gjenget stag M16 med
Overgang Stabil M16 / M16

 Overgang Stabil M16 / M12

Stabil D-3G; m/ Gummi; m/ Silikongummi (opp til 2)
imensjonsomrade 14 - 65 mm

Gjenget stag M12 med

Gjenget stag
M10 eller M8

Kombiskrue
M10 eller M8

Betongskrue
MMS-ST M10

Kjole- og kuldeklammer SKS Top-2C
17, ..., 89mm

4.2



Rerklammer og tilbehar
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Sammen i over 25 ar!

Anslutningsmuligheter til rerklammer med 3G anslutningsmutter (3/8", M12, M10)

Anslutningsmutter 3G er form
lukket og sveiset fra innsiden for &
redusere risiko forarsaket av

3/8¢ i

M12 vibrasjon.

Gjenget rar GR 1/2 med
Overgang Stabil 1/2% / 3/8“

Gjenget rar GR 3/4 med
Overgang Stabil 3/4* / 3/8"¢

Gjenget rer GR 1 med
Overgang Stabil 1“/ 3/8*

Stabil D-3G (2 1/2“ - 4%)
dimensjonsomrade 76 - 129 mm

Gjenget stag GST M16 med
Overgang Stabil 3/8 / M16

Gjenget stag GST
M12 or M10

&

Kombiskrue BSCR
&

&

M10

Stabil D-3G; m/ Gummi; m/ Silikongummi (2 1/2% - 4%)
dimensjonsomrade 67 - 115 mm

4.3
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Rerklammer og tilbehor Sammen i over 25 ar!

Anslutningsmuligheter til rerklammer med 3G anslutningsmutter (1/2", M16, M12)

| fellesomrader og industrianlegg

ber Stabil serien benyttes.
. ] b
- M16

1/2¢ i
- — M12

1

Gjenget rgr GR 1/2" med
overgang Stabil 1/2/ 1/2*

Gjenget rar GR 3/4" med

Gjenget stag GST M16
Overgang Stabil 3/4“ / 1/2*

med Overgang Stabil
1/2* 1 M16

Gjenget stag GST M16
M16 eller M12

e

Gjenget rar GR 1" med
Overgang Stabil 1“/ 1/2*

Stabil D-3G (5“ - 10%)
dimensjonsomrade 133 - 316 mm

En modifisert utgave av Stabil
D-3G er grunnlaget for Kjole-
og kuldeklammer SKS
Top-2C

219, ..., 324 mm

Stabil D-3G; m/ Gummi; m/ Silikongummi
(5“ - 10“)
dimensjonsomrade 124 - 318 mm

4.4



Rerklammer og tilbehar
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Sammen i over 25 ar!

Anslutningsmuligheter til rerklammer Stabil D (fra 218 mm og storre); Lydabsorberende innlegg

Stabil D-M16

-
-

Tilgjengelig med alternative
pasveisede gjengeanslutninger:
- Sekskant mutter NT M20

- Muffe 1/2“

- Muffe 3/4“

- Muffe 1¢

dimensjonsomrade 218 - 521

mm

Lydabsorberende innlegg

dimensjonsomrade 315 - 521 mm

Gummiprofil Farge Temperaturomrade [°C] Egnet for ror
Stal VA Plast
SBR /EPDM sort -50 +110 (] ° oY
SBR/EPDM sort -50 +110 (] ° ®
Silikon 2)3) rad -60 +200 red”j;%“g"ghe‘ ° ° °
Glassfiber teip
selvklebende hvit +500 ® (] O
) Ikke egnet for PVC / Egnet for PE, PP, PB.
2) |kke tillatt i visse omrader (f.eks. lakkeringsanlegg i bilindustrien)
3) vdS godkjent.
® egnet
Merk: ® delvis egnet
Lydabsorberende innlegg SBR/EPDM og Silikon O ikke egnet

er i henhold til DIN 4102, Brannklasse B2.

4.5
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Rerklammer og tilbehar Sammen i over 25 ar!

Anslutningsmuligheter til Stabil D-3G : Vertikal oppheng

Utdrag fra DIN 1988, del 2:

"Rar bar ikke vaere klamret il
andre rgr, og ma ikke brukes
som baerende for andre rar."

/

Unntak: \/

Festes il 3G for dimensjon t.o.m 3/4“ (med

anslutningsmutter ! jon 1.0.

ved bruk gv " lydabsorberende innlegg t.o.m

: 1/2%) brukes Senkskrue SCR

Overgang“Stabll M8 x 20 l/riktig: et underliggende rgr kan

(f.eks. 172"/ M16) bli festet til et rerklammer
som er forankret til bygnings-
strukturen.

Gjenget rar
(f.eks. G1/2)

Xfeil: et rar skal ikke veere
baerende for et annet rar.

Anslutningsmutter
Stabil

Tilkoblet direkte med
Overgang Stabil M16/
M16

Merk!

P Dette arrangementet er kun
tillatt dersom de tilkoblede
rarene ikke ekspanderer
forskjellig.
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Rerklammer og tilbehar

Sammen i over 25 ar!

Ratio S-K for plastror

Juster klammeret med en
fastngkkel (NV13 mm).

Avstandsstykkene
garanterer at, nar klammeret er
monteret, blir plastrgret guidet og
glir pa en sikker mate med
minimum toleranse.

Ett punkts innfesting for tur og retur

Todelt rerklammer med avstands-
stykker og lydabsorberende innlegg
for jevn og lydlgs bevegelse av
plastrar.

Merk:

»  For & imatekomme friksjons-
kreftene, ma Ratio S-K
klammer festes med kort
avstand til bygnings-
strukturen eller til en solid
underkonstruksjon.

Den formtilpassede gummiprofilen
er limt fast til klammeret. Dette
letter monteringen og sikrer
glidefunksjonen.

Den valgte gummiblandingen gjgr
at diffusjon av myknere
(plastifisering) unngas i plastraret.

Gjengenippel
N DHP M8
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Rerklammer og tilbehar
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Sammen i over 25 ar!

Kjole- og kuldeklammer SKS Top-2C

Brukes pa kjgle- og kuldergrs
installasjoner. | disse installasjoner,
er montasje av rgrklammer i metall
direkte mot rarveggen ikke tillatt.

& Isolasjonen pa klammeret
(to-delt skum teknikk) forhindrer
brodannelse med rgrveggen, og
unngar dermed ogsa kondens.

& Iso-skalen er laget av PUR
(polyuretanskum, spesifikk vekt
250 kg/m3) og er godt integrert i
Stabil klammeret.

& Ekstra tettemiddel eller fuging er
ikke ngdvendig. Iso-skalen sikrer
en diffusjonstett isolering mot
rerveggen. Enden av Iso-skalen
gir god vedheft.

& God vedheft til standard isolasjon

(Syntetisk Gummi), i henhold til
test av FIW Munchen.

& Iso-skalen sikrer en palitelig

u

kompensasjon av rgr dia. toleranser,

og en fgrsteklasses lydisolasjon opp

til 25 dB (A).

Merk:

» For & oppta kontraksjon
i kigleanlegg, méa det
benyttes glideelement.

4.8



Rerklammer og tilbehar
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Sammen i over 25 ar!

Kjole- og kuldeklammer LKS

Beskrivelse

LKS bestar av Iso-skal i PUR (Polyuretan) og et
todelt skruklammer.

Den ytre delen av Iso-skalen er med elastomer
(cellegummi), og med en svart folie.

Enden av Iso-skalen gir god vedheft
med tilstgtende rerisolasjon.
Med vanlig isolasjons tykkelse:

LKS H for 13 mm
LKS M for 19 mm
LKS T for 32 mm.

varmeledningsevne.

Et rimelig alternativ laget av PUR stivt
skum (egenvekt 120 kg/m?) har de beste
isolerende egenskaper ved lav

Bruksomrade

Benyttes for & forhindre
kondens pa rgroppheng som
baerer kjgle- og kuldergr.

En sikker og diffusjonstett
forbindelse ved at isolasjons-

materialet er limt til klammeret.

Merk:

» PUR elementer med lav
tetthet krever forsvarlig
oppbevaring, handtering
og installasjon.

Anslutningsmutter og klammerdimensjon

P4 plassen montasje med Overgang Stabil
og Gjenget rgr GR, ved ekspansjon > 3 mm
det benyttes Glider.

Maks avstand LST som er oppfert i DIN 1988 kan bli
benyttet for LKS H (alle typer) og LKS M (15 ... 168),
fra LKS M 219 opp til maks 5 m.

Anslutningsmutter LKS H LKS M LKS T
M8/ M10 15...133 15 ... 114 15...89
M12/M16/1/2* 139 ... 168 133 ..219 108 ... 219
M16
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Sammen i over 25 ar!
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Sprinklerhenger N

Installasjon av Sprinklerhenger

Rerklammer og tilbehar

\ A
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Rerklammer og tilbehar

Sammen i over 25 ar!

Monteringsanvisning for Rundtjernsbgyle og Overfallsklammer

Rundtjernsbgyle i henhold til eller tilsvarende DIN 3570

Installasjon pa Skinne med 1 sett
Rundtjernsbgyle Support UBF, Bolt
M10 x 25 og Skinnemutter NT CC.

Overfallsklammer

Direkte installasjon for
fast montasje.

Installasjon med 2 stk Laseklo 41 for
a gi klarering nar benyttet som
"styring".

4.1

Det ma benyttes 4 muttere.

Rundtjernsbaylen bagr monteres H

vertikalt. En horisontal montasje
farer ofte til for hgy bgyespenning.

Merk:

» Rundtjernsbaylen skal
fortrinnsvis benyttes som en
"styring".




Ventilasjon

KRUGE ««¢(+

Sammen i over 25 ar!

Produkter

Ventilasjonsklammer PLU 2G

Ventilasjonsklammer PLU 2G
med dempgummi

< DN 500

Ventilasjonsklammer PLU
TOP 2G med dempgummi

Ventilasjonsklammer PLU TOP

2G =
. W

Kanalfeste LUB

Ventilasjonsklammer PLU med
dempgummi

DN 560 - 1250

Ventilasjonsklammer PLU

DN 560 - 1250

Kanalklammer LCO

Kanalvinkel LUW A

Kanalvinkel LUW

Kanalvinkel LUW Stabil

Skinne MS 27-1.25

4.12
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Ventilasjon Sammen i over 25 ar!

Ett punkts innfesting av Ventilasjonsklammer PLU DN 71 - 500

Slaganker AN

Lydabsorberende element SDE 0

i
&
SN

9

Hoydejusterer HRS P

ity

(@

i

Lydabsorberende elementer for
ventilasjonsklammer uten dempgummi

Justeringselement HRS 0

Anslutningsmutter NT 2G
71-500: M8/M10
/
4

5.1
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Ventilasjon Sammen i over 25 ar!

To punkts innfesting av Ventilasjonsklammer PLU DN 560 - 1250 uten dempgummi.

Slaganker AN Fra diameter 560 mm og stgrre, :
— er to punkts innfesting av ke
rﬂ Ventilasjonsklammer PLU

Lydabsorberende
element SDE 0

anbefalt.

5.2



Ventilasjon

KRUGE ««<+

Sammen i over 25 ar!

To punkts innfesting av Ventilasjonsklammer PLU DN 560 - 1250 med dempgummi

Slaganker AN Fra diameter 560 mm og starre,
er to punkts innfesting anbefalt.

Klammeret har vibrasjons- og
lydabsorberende dempgummi av
EPDM i henhold til DIN 4109.

Justeringselement HRS 0

Heydejusterer HRS P

5.3
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Sammen i over 25 ar!

Ventilasjon

Kanalvinkel LUW for montering av rektangulaere kanaler

i ~~
- Siep

alternativ: s

5 )
| 4x T @4-5mm)
:' 4x‘§(@4—5mm)
|
\
| S 2x (Vs 4
| : =1 J)_f;__i_,,
; .__”'__.;-_ = B
| Iy -
I .
! Iy \
\\.~ Iy
I
1]
lj
I
~ I ==
~ I e
£, ‘-]l.,L-_ =
LUW SL/ A-SL

Kanalvinkel LUW festes til kanalen
med 4 til 8 blindnagler eller
plateskruer.

Kanalvinkel med lydabsorberende
dempgummi brukes for montering
med lydkrav i henhold til DIN 4109.

Kanalvinkel LUW SL for lydisolert
takmontasje av kanal.

Merk:
» Ved vibrasjon i kanalsystemet
ma det benyttes ldsemultter.

Kanalvinkel LUW SL for lydisolert
takmontasje av brede, flate
kanaler.

LUW SZ/A-SZ

:
g
g
1
8
B
[
:
g
g
B
E
B
L
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Ventilasjon
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Sammen i over 25 ar!

Eksempler pa montasje av

LUW Stabil 170/90

rektangulaere kanaler

TCS 0M8/M10

Montasje av vertikal kanal til en
egnet support (horisontal skinne).

Kanalvinkel LUW Stabil montert
med Lydabsorberende element
SDE 1 er egnet for montasje med
lydkrav i henhold til DIN 4109.

Kanalvinkel LUW SL kan enkelt
justeres ved hjelp av det
rektanguleere justeringssporet.

LCO

5.5
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Ventilasjon Sammen i over 25 ar!

Kanalfeste LUB for Spirokanaler

Gjengestag GST M10

Flensemutter NT

Kanalfeste LUB
alternativ:

6x @ 4mm)
6 X E (4 4mm)

2x Cﬁi (M8)

5.6
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Glide-/ekspansjonslgsninger Sammen i over 25 ar!
Produkter 6.0
Ekspansjonslgsninger 6.1

Glider GS H3G 6.2 e
Applikasjoner, eksempler for Glider GS H3G og 2G 6.3
Applikasjoner, eksempler for Glider GS H3G og 2G 6.4
Grunnleggende regler for installasjon av Glider 6.5
Glideelement GS 41 og friksjons lov for Glider 6.6
Bestemmelse av linger ekspansjon, avstand til bygningskonstruksjon og friksjonskraft 6.7
Pendelglider J 6.8
Pendelglider LC 6.9
Justeringselement HRS 0 6.10
Hoydejusterer HRS P 6.11
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Glide-/ekspansjonslasninger Sammen i over 25 ar!
Produkter
Glider GS H3G2 Glider GS CC - H3G2-PL Glider GS F 80 1G2

Standard; ULTRAglide Standard; ULTRAglide se Simotec (Framo 80)

Glider GS H3G Glider GS CC - H3G-PL Glider GS 1G

Standard; ULTRAglide Standard; ULTRAglide

Glider GS 2G(2) Glider GS CC - 2G(2) - PL Glideelement GS 41

Standard; ULTRAglide Standard; ULTRAglide

Pendelglider J Pendelglider LC Justeringselement HRS 0
Heydejusterer HRS P

6.0
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Sammen i over 25 ar!

Glide-/ekspansjonslgsninger

Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget

"Naturlig" kompensasjon av ekspansjon ved bruk av L-Bgy eller U-Boy

Vertikal hgydeforskjell
Hvis et rer ma klamres naerme en

Az vertikal heydeforskjell, er det anbefalt &
bruke Fjeeroppheng hvis vertikal | tilfeller med 2-dimensjonal
ekspansjon er >3 mm. ekspansjon, anbefales det a bruke

en kryssglidekombinasjon far og
etter bendet.

Fastpunkt Glider AX
— ¢ v Ay
\/ — — X _ _ _ 1L AL L
/X\ — —) — — — — fwimﬁ{rﬂ:}\} :]
‘ Rearlengde relevant for ekspansjon L = }a
,f;; o
W A |5
C | 3
o187
Fastpunktene bgr
plasseres naer L Bay

avstikkerene.

"Mekanisk" kompensasjon for aksial ekspansjon ved bruk av kompensator

OBS! En aksialkompensator skal

» Umiddelbart for og etter normalt plasseres midt mellom
kompensatoren, i en avstand 2 fastpunkter.
pa 2 x rordiameter, skal det Pass pa a felge
monteres toklammers glider. produsentens retningslinjer!

Den pafalgende glider skal
monteres med Kortere

OBS!

»  For raranlegg DN200 og
starre, og for rgravstand
stgrre enn 250 mm fra
bygningskonstruksjon, bar
Glider H3G2-PL benyttes.
Hvis n@dvendig, sé skal roret
guides sideveis for & forhindre
brekkasje.

avstand (0.7 x LST). LST =

r@rklammer avstand. - )
emperatur .
under installasjon OBS'Q . .
F1 Y FI » Nar Glider installeres ma det
\ / __ __ _ _ tas hensyn til at Glider skal gli
. KN - [ MM;j# 120°C pé gliplaten sentrisk posisjonert
under driftstemperatur.
DN - Merk deg retningen for
AI—1 < A|—3 P ekspansjonen!
\/ —+ — — — rc \/ +aoc
X | —— VX
/\ — — — /\
! LST !0.7XLST! | i ork.
Driftstemperatur

AL4 < ALy
Markeringene viser ekspansjonsvirkematen av rgret. Desto lenger avstanden
er mellom Glider og Fastpunkt, desto lenger er glidelengden.

Glidelengden ma derfor tas i betrakning ved posisjonering av Glider pa
glideplaten (eksentrisk posisjon) slik at glidelengde pa Glider er riktig i
forhold til ekspansjonslengde pa raret.

» Plastrar ekspanderer omlag
10 x mer enn stélrar. For
n@yaktig beregning av lengde-
utvidelse se kapittel "Teknisk
informasjon", eller kontakt en av
vare tekniske medarbeidere.

6.1



Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget
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Sammen i over 25 ar!

Glider GS H3G

LSS

ol
M|
=
v
? .
4

Takmontert med lange oppheng laget av
Gjenget ror GR

2 x Glideelement GS 41

Skinne
MS 41-75/65/3.0

Te—
.
Laseklo “ GliderGs
Gjenget rer GR H3G2 - PL
G1/2 - G1 med o

Overgang Stabil .——-
P~ A\

Kryssglidekombinasjon
tillater raret & gli fritt i x- og
z- retningen i et plan, slik at
hayden pa raret er konstant.

Glider GS H3G2 - PL

Glider GS F80 1G2
med glideplate

Glider GS F80 1G2 (uten glideplate)
grene er sveiset til bjelken

Merk:

»  Anslutningen til Glider mé
veere tilstrekkelig sterk til a
oppta de aktuelle laster. Ved
lengere anslutningsavstand
bruk Gjenget ror GR

Glider GS H3G fungerer som en
retningsstyrende glidesupport.

Plast glideskinner (for maks.
temperature opp til 130°C)
garanterer lydlgs gliding.

Maks glidelengde for
H3G2-PL = 140 mm

Merk:

» Ved hjelp av Overgang Stabil
eller lasemultter sikres
anslutningsmutteren pa Glider
mot bayebelastningen.

6.2
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Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget Sammen i over 25 ar!

Applikasjoner, eksempler for Glider GS H3G og 2G

Merk:

» Ved bruk av Glider type S
ULTRAglide med spesial Glider GS >
nano belegg, halveres
friksjonskraften.

Glider GS 2G ]'

1 Montert med ett slaganker

Rarinstallasjon med Skjgtemutter AD M16 (eller
1/2" for H3G), spesielt praktisk for isolasjon med
tykkelse 45, 100 eller 150 mm.

For veggmontering er den beste og
sikreste lgsningen & montere Glider
pa Vinkelkonsoll.

Alle Vinkelkonsoller laget av
profilstal har forborede hull for
montasje av Avlastningsstag.

Merk:

» Bare med den minste vegg-
avstand (opp til ca 150 mm)
kan Vinkelkonsoll monteres
uten Avlastningsstag.

-/
///Skjjtemutter AD

eller Overgang
Stabil

For klamring med kort vegg-
avstand, kan dette utfares med
Stabil D-3G og Ratio S.

OBS!

»  En direkte veggmontering
av Glider bar bare gjores
nar rgrets vekt opptas
gjennom f.eks et fastpunkt.

6.3
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Bruk av Glider ved ekspansjon i rgranlegget Sammen i over 25 ar!

Applikasjoner, eksempler for Glider GS H3G og 2G

Montering til Merk:
stalbjelke, pa tvers »  Ved montering pé tvers av 3
av bjelkens Skinne, mé ikke skinnens ‘G‘i&
lengderetning tillatte vridningsmoment

overskrides.

Bjelkeklammer
TCS 1

Glider GS
2-2G

Overgang Stabil
M16/M16

| spesielle tilfeller er det lov & sveise

: . ) ) pa bjelken (med tillatelse fra
Pressix CC 41 for enkel installasjon bygningsingenigr).

av Glider GS pa tvers av Skinne MS For sveising ma plastinnlegget i

glidesporet tas ut.

Ved gulvmontering av kjglerar, Kryssglidekombinasjon
anbefales det & benytte Glider GS
H3G2. Gjenget rar GR brukes for sterk
og stabil anslutning til Glider.

Glideelement
W GS 41

]|
. —

[ L

Glider GS 2G

Lasemutter sikrer
posisjonen til
Kjole- og
kuldeklammer
SKS Top-2C

6.4
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Bruk av Glider ved ekspansjon i rgranlegget

Sammen i over 25 ar!

Grunnregler for installasjon av Glider

1600

1050

500

45° avstivning i
retning av de
aksiale kreftene

Stettevinkel 1/2" x 90°
for & feste
avstivningen til den
vertikale skinnen

300

435

330 200

=S
RSP H

P

oo OO O CO G

4:: <
.é

P

| rammekonstruksjoner er
Stattevinkel egnet for avstivning.

6.5

maks glfdelengde

@ Glidere for horisontale rgrlengder
er primaert utviklet for gulv
eller takmontering.

(@ Glider ma overfgre friksjons-
kraften i retning av rorets akse.
Installasjonen krever derfor
sideveis avstivning for hver
Vinkelkonsoll.

® Hele anslutningen mellom
Glider GS og rerklammer ma
veere utformet for a imgtekomme
bgyekraften. Gliderens
anslutningsmutter skal sikres
med en lasemutter.

@ Nar rgranlegget er i drift
kan glideplaten gli til
midtposisjon.
Retning og lengde pa
ekspansjonsbevegelsen ma
hensyntas under installasjon.

(® Glider ma veere justert i henhold
til rgrakse og / eller
bevegelsesretning.
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Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget Sammen i over 25 ar!

Glideelement GS 41 friksjonslover for Glideklammer

Merk:

»  For & dimensjonere sammen- :
Dobbel montering med 2x koblingen (Gjengestift GST/ T
- Gjengestift GST M10x 25 Gjenget rar GR) méa
- Overgang Stabil ug/ ig 16/ 10 bayemomentet fra
- Rund Skjgtemutter AD M16 friksjonskraften Fr vurderes.

for rgrisolasjon.

Kan benyttes i hele

skinneprogrammet i system 41:

& Enkel montering med
Gjengestift GST M10

& Enkel montering med Grunnplate
GPL stabil opp til G1"

4 Dobbel montering.

En spesiell sadelfortanning pa
skinnen tillater at Glideelement kan
benyttes ogsa med skinneapningen
pekende ned.

Avstanden hvor Glideelement 41
kan bevege seg er kun begrenset
av skinnelengden.

Spesielt nar det benyttes rer-

) ' ; klammer med dempgummi, s& ma
Avstand fil senterrer L det holdes kort avstand til Glider.
for Enkel montering opp il Risiko for fastkiling avhenger av

350 mm. avstanden (og ikke av vekten) til
rgret.
v
Friksjonslov for Glider GS
Friksjonskraft
o =0.16 - Fe=pM,-G
arc tan pg = 10° £
=<
o
L
(O]
©
c
(]
-
O
|
=
I
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Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget Sammen i over 25 ar!

Bestemmelse av lineaer ekspansjon, avstand til bygningskonstruksjon og friksjonskraft

Reor trenger frihet ...

Vennligst hjelp med din kunnskap
til & velge de riktige produktene og
unnga problemer!

h En damp rerledning ss, lengde L = 50 m @ 219.1 x 3.0 installeringstemperatur
T =20° C og med en driftstemperatur T = 130° C.

Hva blir maks lengdeutvidelse og hvilket produkt skal velges som Glideklammer?

En isolert rgrledning @ 60.3 x 2.9 ansluttet til Glideelement 41.
Hva er maks avstand Hmaks fra senter rer til Glideelement for

sikker gliding?

Hmaks

Varme rgrledning @ 114.3 x 3.6 med
isolasjonstykkelse 100 mm ansluttet
til Glider GS 2-2G som er montert pa
Vinkelkonsoll 300/200

LST=4m.

Hva blir friksjonskraften Fr?

6.7
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Sammen i over 25 ar!

Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget

Pendelglider J

Type M8 ... M16 Direkte innfesting

for arbeidslast 3.5 eller 6.0 kN
Pendelglider J _,,

Riflet mutter for
|r q haydejustering

Parallell rerforing

Skinnemutter

CC 41 eller Lasemutter

Ved direkte innfesting
av Pendelglider J, ma
den bli montert som
illustrert og sikret mot
rotering.

Tillatt sideveis bevegelse pa
10° gjer installasjon pa skra
flater mulig

Riflet mutter pa Pendelglider J
tillater opp til 15 mm haydejustering,
glidelengde 25 mm.

OBS!

»  Nér hoyden har blitt justert,
ma den riflede mutteren
sikres med en lasemutter.

2 x Pendelglider J
muliggjer lengere
glidelengde.

Montering til stalbjelke

Montering til betongbjelke
Montasjevinkel MW S

Merk! Min. ankeravstand
til kant ag!

6.8



Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget
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Sammen i over 25 ar!

Pendelglider LC

Pendelglider LC-I

ﬂ Slaganker

» B

Lasemutter for & Glidelengde

feste
Pendelgliderens
posisjon

A Hgydejustering
R I 15 mm
Lasemutter for

<4

a feste posisjon
og lase hgyde
pa rerklammeret

Betongskrue
MMS-PR

Klikkfeste 27 i
gnsket posisjon.

Ratio S M8,
Ratio LS eller
Ratio S

Pendelglider LC-A

Skjatemuffe
M8 med spor
for visuell

kontroll

Pendelglider LC-I og LC-A er egnet
for lette installasjoner, og kan
kombineres med en rekke av
Pressix hurtige installasjons system.

Pendelglider LC-A med utvendige
gjenger M8, spesielt egnet for
installasjon av mindre rgr med
isolasjonstykkelse opp til 40 mm.
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Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget Sammen i over 25 ar!

Hoydejustering

. . Installasjon:
Justeringselement HRS 0 (opp til M12)

1. Skru lgs de 2 mutterene, den
gverste skrues til enden av

. \ gjengestaget.
5t

2. Gjengestaget blir hektet pa
Justeringselementet, hengende
pa everste mutter.

Slaganker
o R 3. @nsket haydejustering ved a
skru pa den gverste mutteren.

4. Lases pa gnsket hgyde ved a
skru til den nederste mutteren.

Haydejustering for ngyaktig

justering av rgrledninger, og ogsa
for & justere ngyaktig fall pa f.eks
avlgps- eller overvannsledninger.

Skinne:
41/21/1.5

Laseklo Justeringselement HRS 0

Merk:

»  For en varig sikring av den
Justerte hayden, ma det
benyttes lasemultter.

6.10



Bruk av Glider ved ekspansjon i reranlegget
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Sammen i over 25 ar!

Hoydejustering

Hoydejusterer HRS P opp til 4 kN

(/
Vo

e

3

Y,
(m

N,

(

|
Den stapte | | AH =25 mm
hengeren som /

mothold ved
tiltrekking av

kontramutter.

6.11

OBS!

»  For & sikre Haydejusterer
HRS P ma det benyttes
lasemutter .

Sammenkoblet eller
enkeltvis kombinerer
Hoydejusterer HRS P
hgydejustering og
pendelbevegelse opp
til 7°.




KRUGE ««¢(+

Fastpunkt Sammen i over 25 ar!
Produkter 7.0

Enkel konstruksjon 71
Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2
Lydisolert fastpunkt 7.3 A
Retningslinjer for bukke-konstruksjon 7.4

Kapasiteter for bukke-konstruksjon Type A (45°) og Type B (30°) 7.5

Fastpunkt kjglergrsklammer - montering pa ragr 7.6

Fastpunkt kjglergrsklammer - festet til bygningskonstruksjon 7.7
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!
Produkter
Grunnplate GPL Support kon SMD 1 Gjenget Rer GR

@

Vinkelkonsoll Avlastningsstag Lydabsorberende element SDE 1

Fastpunktklammer Montasjesett Fastpunkt

(Bukke-konstruksjon)
%

%
N
\

A/B; SDE 2
Lydabsorberende element Fastpunkt klammer med Fugemasse 30/45
SDE2-FP1 ISO - skal FKS

7.0
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Sammen i over 25 ar! _

JAILIIvIl 1 VvVl av dli

Fastpunkt

Enkel konstruksjon

Grunnplate GPL Stabil 1“ med Gjenget Ror for fastpunkt opp til 3 kN

Grunnplaten ma monteres i
kraftretningen!

Beregn ankerlasten separat!

Lasemutter for & b | G
sikre posisjonen esto lengere det' Jenggde
Rgret er, desto mindre blir

Gjenget Rer GR tillatt fastpunkt kraft

Overgang Stabil

Rgrklammer Stabil D-3G

Fastpunkter ma motsta kreftene
langs rgrets akse, som oppstar:

(1) pa grunn av temperaturendringer
(ekspansjon) og/eller

(2) pa grunn av hydrostatisk trykk i
Lapne“ systemer (f.eks. systemer
med aksial kompensator)

kraft kombinasjoner:

FP(1)=FR + FB
FP(2) = FR + FH + FF

FP = Fastpunkt kraft

FR = Friksjonskraft

FB = Boyekraft (ekspansjonslegg)
FH = Kraft fra hydrostatisk trykk.
FF = Fjeerkonstant (kompensator)

Ved hgyere krefter ma det
monteres stoppere for a sikre raret
mot forskyvning i klammeret.

Maks. forskyvning av et rgr skal ikke
overstige 3 mmi et fastpunki.

Support kon SMD 1 3/4“ med Gjenget Rer for fastpunkt opp til 3 kN

Ett punkts montasje med
Ekspansjonsbolt AN BZ
PLUS M12/30

Desto lengere det
Gjengede Rgret er,
desto mindre blir
tillatt fastpunkt kraft.

»

/' Ekstra avlastning
/  iaksen av den pafarte
kraften muliggjer hgyere

fastpunkt krefter opp til
ca. 7kN.

i
¥

To punkts konstruksjon kan ta hgyere
fastpunkt krefter.

Lastbeerende kapasitet pa Support kon SMD 1 er
uavhengig av pafert kraftretning.

7.1
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!

Bukke-konstruksjon (planlegging og levering)

For beregning av fastpunkt Bukke-
konstruksjon, er fglgende
informasjon ngdvendig

Bukke-konstruksjon for fastpunkt opp til 35 kN

- Rgrets diameter

- Fastpunkt kraft

- Avstand senter ror til bygnings-
konstruksjon.

Basert pa denne informasjonen vil
var tekniske avdeling beregne
komponentene for Fastpunktet:

@ Fastpunktklammer
(@ Montasjesett
(® Gjenget Stag/Rer

i ngdvendige dimensjoner.
Desto stgrre avstanden er mellom

rgret og bygningskonstruksjon, desto
kraftigere blir Bukke-konstruksjonen.

Universalledd UG (type FP) er montert
direkte pa Fastpunktklammer.

Merk:

D Det er to typer tilgjengelig,
enten med 45° vinkel eller
med 30° vinkel der hvor det
er plassbegrensning.

Hver forpakning inneholder 3 komponenter:

® Gjenget Ror GR eller
Gjengestag GST

(@ Montasjesett

Montasjesett bestar av
Gjengestag GST,
Universalledd UG og
Overgang Stabil til

4 stk avlastningsben.

ALY

Fjeer-innsatsen holder gvre og nedre
klammerhalvdel paralell og tillater
hgye anker krefter (opp til ca. 15kN),
uten at det ma monteres stoppere pa
rgret.

OBS!

P Ved sveert hoye krefter, eller
spesifikke forskrifter, ma
ytterligere tiltak mot
skjaerkrefter monteres. For
eksempel stopper pa rar.

Universalledd UG er formontert med
Gjengestag GST L = 100 mm og multter.

7.2
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!

Lydisolert fastpunkt

Vinkelkonsoll med Avlastningsstag og Lydabsorberende element

SDE 1 for fastpunkt opp til 1.5 kN
.

Lydabsorberende element
SDE 2 - FP 1 for fastpunkt opp
til 3 kN

”" Desto lengere det
Gjengede Rgret er, desto
mindre blir tillatt fastpunkt
kraft.

FP
. Klammer med dempgummi kan
Bukke-konstruksjon med 4 stk SDE 2-UG 16, for benyttes som lydisolert fastpunkt
lydisolert fastpunkt opp til 25 kN (Type A, 45°) men bare i tilfeller med lav fastpu,nkt

kraft.

For hayere fastpunkt krefter benyttes
klammer uten dempgummi, og

lydabsorberende materiale er sgrget
for pa tilkoblingen til konstruksjonen.

SDE 2 - UG 16

For hgyest belastningskapasitet og
hey lydisolering (opp til 15 dB (A))
benyttes Bukke-konstruksjon
sammen med 4 Lydabsorberende
element SDE 2 UG 16 og
Fastpunktklammer.

OBS!

» Nar kravene er spesielt haye,
eller spesifikke forskrifter ma
overholdes, ma yftterligere
tiltak mot skjeerkrefter
monteres.

7.3
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!

Prosedyre for utforming av Bukke-konstruksjon

Folgende input data kreves:
Input data D, H, FP, G
D = Utvendig diameter rgr

H = Avstand senter ror til bygningsdel
FP = Fastpunkt kraft

G = Rarets vekt pa fastpunktet

Bestemmer total kraft FG
FG=FP + G (i kN)

Bruksomrader:

- Takmontering

- Gulvmontering

- Veggmontering (for stdende rar)

Statikk
Angi Type A eller Type B og fastsla
dimensjon i henhold til diagrammet

A

Beregning av
- forankringsposisjon til bygningsdel LB, LL
-lengde pa Gjenget Rar for avlastningsben LAB

Y
Valg av anker inkludert kontrollere anker
avstand.
Y
Innkjgpsordre B

1 Fastpunktklammer (komplett)
2 Montasjesett
3 Gjenget Ror/Gjengestag

Y

Vurder installasjonsdetaljer. Om
ngdvendig pa grunn av hgyere krefter, kan
det sveises stoppere pa roret tilstatende
kantene pa Fastpunktklammer.

For riktig dimensjonering, vennligst bruk diagrammer
til hayre - varige og sikre lgsninger er vart felles mal!

7.4
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!

Statikk for Bukke-konstruksjon Type A (45°) og Type B (30°)

Typ A (45°) for hoye fastpunkt krefter Symmetrisk konstruksjon tillater maksimal
fastpunkt kraft i begge aksial retninger.

Diagrammet er gyldig for Bukke-
konstruksjon uten lydisolasjon opp til 35 kN.
For Bukke-konstruksjon med lydisolering er
lastgrensen 25 kN.

2000

1500

1000

H [mm]

500

FG=FP+G : .
0 5 10 15 20 25 30 35

FG [kN]

Typ B (30°) for lave byggemal, hvor disponibel plass er begrenset

Diagrammet er gyldig for Bukke-
konstruksjon uten lydisolasjon opp til 26 kN.
For Bukke-konstruksjon med lydisolering er
lastgrensen 18 kN.

2000

1500

1000

H [mm]

500

Y

= +
FG=FP+G 0 0 5 10 15 20 25 30 35
FG [kN]
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Fastpunkt

Sammen i over 25 ar!

Fastpunktklammer med ISO-skal FKS - montering pa ror

Forberedelse h

STOPP !
™ Fer neste ror tilknyttes, skyv trykkringen inn pa rgret
‘-><' til ansket posisjon for fastpunktet. Sveis sa
o R trykkringen fast pa raret.
o=y
U
N
Glider
v/
| ”
Pafgr fugemasse pa innsiden av
tilstetende skal.

Montering

h

Plasser skalene pa hver side av trykkringen, og
las disse med skjateplatene.

Leveransens innhold
1 Trykkring

4 Skaler

4 Skjoteplater

4 Sekskantbolter

4 Muttere

7.6

Kjelevannsrgr er utsatt for aksiale

krefter. Glideklammer er ngdvendig

for & imgtekomme denne ey
kontraksjonen og ekspansjonen av

roret.

"Vanlige" kjglergrsklammer og ISO
skaler utgver minimal klemmkraft til
rerveggen, sa aksial trykkraft pa
Fast Punkt ma opptas av ytre
klammerdel.

Trykkringen som er sveiset til
rgrveggen, overtar denne
funksjonen og overfgrer aksiale
krefter til tilstatende rgrklammer
som er geometrisk utformet for &
passe mot trykkringen nar den er
installert.

Merk:

P Huvis trykkringen ikke har
blitt sveiset til roret under
installasjonen, bar trykkringen
deles i to halvdeler og
sveises n@ye rundt roret for &
sikre en jevn aksialkraft
motstand.

Innvendig i klammeret er det
integrert et gummi innlegg som
serger for en diffusjonsfri
forbindelse til kjglevannsrgret.

Kontroller at skjgten mellom skalene er
tettet med fugemassen.
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Fastpunkt Sammen i over 25 ar!

Fastpunktklammer med ISO-skal FKS - montering til bygningskonstruksjon

Bukke-konstruksjon

Den sentriske gjengeanslutningen e
kan brukes som support av en
horisontal rgrledning.

(F)

Egenvekt pa vertikal rarfgring kan bzeres av
Fastpunktklammer FKS.

Den symmetriske Bukke-
konstruksjonen tillater fastpunkt-
krefter i begge aksialretninger og vil
overfgre disse pa riktig mate til
bygningskonstruksjonen.

Bukke-konstruksjon for lydisolert fastpunkt

Fastpunktklammer med ISO-skal
FKS med passende Montasjessett -
har to typer tilgjengelig:

- uten lydabsorbering
(Montasjesett A/B UG)

- med lydabsorbering
(Montasjesett SDE2).

Merk:

» En trykkfasthet p& 0.6 N/mm?
brukes for & bestemme den
tillatte statiske trykkfasthet
motstand av ISO-skélens
PUR materiale
(tetthet 250 kg/m?).

SDE 2 -UG 16
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Sammen i over 25 ar!

Festemateriell

Produkter

Bjelkeklammer - singel support

Universalledd for variable vinkeljusteringer

Bjelkeklammer TCS 41 for Montasjeskinne 41

Spennplate Type P, dimensjonering av bolter

Spennplate Type P, eksempler

Spennplate Type P for konsoll

Spennplate Type P for bygningskonstruksjon

U-Holder 41

Gjenget Krok GH

Spennkrok SP og Bjelkeklammer WFK for singel support
Spennkrok SP og Bjelkeklammer WFK for installasjon pa fagverk
Spennsett SKL for installasjon i flenser pa I-, H- og U- bjelker
Vippebolt for installasjon i korrugerte takplater

Trapeshenger for korrugerte takplater

Innfesting i Holorib og Cofrastra kompositt dekke

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

B
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Sammen i over 25 ar!

Produkter

Bjelkeklammer TCS 0

Bjelkeklammer TCS 1/ TCS 2

Universalledd UG

Bjelkeklammer TCS 41

Gjenget Krok GH
Spennkrok SP

Vippebolt Hullsag

Spennplate P

L~

Bjelkeklammer WFK

Trapeshenger Hulltager

U-Holder 41

Spennsett SKL

Kilebolt Spennsett
KB VBO C 40

b

8.0
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Festemateriell

Sammen i over 25 ar!

Bjelkeklammer - Singel Support

Enkel applikasjon Applikasjon med Sikkerhetslask

OBS!

» | henhold til VdS-direktiv
er bruk av Sikkerhetslask
spesifisert for ror fra DN 80

og starre!

4>
Kontra

mutter

Anbefalt: Bruk
Sikkerhetslask nar det
er vibrasjon i rgrnettet.

Sikkerhetslasken
er bogyd etter
formen av
bjelken, slik at
den sikkert
omfatter flensen
pa bjelken.

Invertert applikasjon

Lengde pa
gjengestag skal
ikke overstige 10 x
gjengestagets
diameter

OBS!

» Denne applikasjonen er
kun tillatt for flens
bjelker!

OBS!

P Tiltrekkingsmoment:
TCS 0: 1 omdreining
TCS 109 TCS 2: 1 til
1 1/2 omdreining.
Trekk deretter til
kontramutteren.
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Festemateriell Sammen i over 25 ar!

Universalledd for vinkeljusteringer

Muliggjer avstiving i enhver vinkel.
Kombinert med Adapter kan det

benyttes Gjenget Rar opp til 1" som %
avstiving.

Benyttet som stotte

Benyttet pa en skrastilt bjelke
Bolten i Universalleddet kan dreies
fritt, og tillater derfor justering til alle
vinkler.

Trekk til lAsemutteren for & lase
posisjonen.

OBS!

» I noen situasjoner er det
nadvendig a sikre Bjelke-
klammer TCS ved bruk av
Sikkerhetslask, som kan
forbindes med et annet
Bjelkeklammer TCS.

Benyttet pa en
skrastilt flensbjelke

Figur A: Figur B: ‘
|
A B Type: Type: i
UG M8 UG M12 ,_,@_
UG M10 UG M16 |
UG FP M12 |
UG FP M16 @
Under montering ma du kontrollere at i

riktig side av adapterplaten vender mot [
Universalleddet.

UG UG FP
M8 - M16 M12 og M16
Merk:
» Gjengestaget mé veere
skrudd helt igiennom bolten
i Universalleddet.
Merk: Nom. dia Gjengestag
»  For sprinkleranlegg gjelder (DN) (mm)
VdS CEA for dimensjon <DN 50 M 8
av gjengestag. >DN 50 -<DN 100 M10
(FM krever M10 pa alle > DN 100 - <DN 150 M12
dimensjoner) > DN 150 - < DN 200 M16

8.2
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Sammen i over 25 ar!

Festemateriell

Bjelkeklammer TCS for System 41

med Bjelkeklammer TCS 41

Bjelkeklammer kan bade benyttes i lysapningen og i hullbildet pa Skinnesystem 41.

Dette gir enkel tilgang til lysapningen i skinnen, og for ytterligere installasjoner.

— m
Uthengende arrangement med L 0 ]
Bjelkeklammer TCS 1 = v =
5m
}
“T"
M
qul =t
a

Gtillatt <160 N/mm?
f tillatt < 2 mm

> Skinne fra
41/21/2.0

Eksempel:
Bjelke IPB 160 og
avstand A = 50 cm

Vertikal rerfering pa vertikal bjelke
-singel support-

OBS!

P  Skinnemutter og laseklo
—— ma benyttes! Dette

| arrangementet krever
Skinne 41/21 eller starre.
Sjekk anbefalt tillatt
belastning i katalogen!

8.3

med Bjelkeklammer TCS 0; 1; 2

Merk:

» | uthengende arrangement
ma bjelkens tillatte baye-
moment ikke overskrides.

Bjelke tillatt bayemoment
Mp  [Nm]

IPB 100 50
IPB 140 115
IPB 160 180
IPB 200 310
IPB 240 540
IPB 300 970
IPB 340 1350

Fperm = 180Nm _ 360N

0,5m

Horisontal rerfering
-dobbel support-

B
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Sammen i over 25 ar!

Spennplate Type P / Dimensjonering av bolter

Installasjon pa bjelke med vanlig flensetykkelse

:

-

[T TR T )

Aot

Glide lgsning med Glideelement 41
(alternativt, hvis ngdvendig, fast
anslutning med Skinnebolt HZ 41).

.. pa bjelke med tykk flens

det benyttes shimseplater.
Shimseplater tykkere enn
10 mm ma sveises til
underlaget!

)
=]
1

)

Dimensjon bolter til Spennplate Type P:

P1: M 8 eller M 10
P2: M 12
P3: M 16
P4: M 16

Installasjon

Bestemmelse av boltelengde Lmin:

Alternativ A
(med Sekskantbolt)

P1:Lmin=a+ b + 37 [mm]
P2:Lmin=a+ b + 43 [mm]
P3: Lmin=a+ b + 48 [mm]
P4:Lmin=a+ b + 55 [mm]

Alternativ B
(med Skinnebolt HZ)

P1: Lmin =b + 40 [mm]
P2: Lmin =b + 45 [mm]
P3: Lmin = b + 50 [mm]
P4: Lmin = b + 60 [mm]

—

SO OSNNNNTEY

f— » —

7
—LE

|

b
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Sammen i over 25 ar!

8.5

Spennplate Type P, eksempler

Ved bruk av Skinne dobbel

41-75/65/3.0 D

Kanalmontasje,
hengende applikasjon

Med Skinne liggende oppa flensene

Kanalmontasje,
direkte under bjelke

Merk:
» Ved bruk av Spennplate,

er det viktig & passe pa at
- den bredeste siden er pa
Skinnen og
- den smaleste siden
er pa bjelken.

B
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Sammen i over 25 ar!

Spennplate Type P for uthengende arrangement

Arrangement med U-Boyle

Merk:

»  Bruk U-Bayle kun til styring.
Hvis den ma baere noe
vertikal vekt, mé U-Bgyle
type DIN 3570 benyttes.

OBS!

» Bjelkens tillatte baye- og
vridningsmoment ma
ikke overskrides!

Dobbelsidig uthengende
arrangement

>
=

=

=3
=
=
=
=
=

S

)

)

A~

>

Kombinasjon Vinkelkonsoll og Skinne med
horisontale rgr parallelt med IPB bjelken. Ved
bruk av dette arrangementet, ma det sikres at
det ikke er noen aksiale krefter fra regrene som
kan forarsake at arrangementet vrir seg.

8.6
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Festemateriell

Spennplate Type P pa bygningskonstruksjon

Installasjon med Ankere

Installasjon for innstgping av Skinne

Feste av trevirke til en stalbjelke

Installasjon pa trevirke

Rormontasje direkte under bjelke

Kryssforbinde to bjelker

o

Simotec Montasjeplate GPL kan

benyttes mellom de to bjelkene.

8.7
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Festemateriell Sammen i over 25 ar!
U-Holder 41
2 Direkte installasjon av alle enkle

Arrangement pa tvers av -

b'elke?\ P /_,,/ T og doble skinner i System 41 pa

) < geeo= 2 _/,-f';’“’ 0 @ stalbjelker med flensehayde opp til

k/f’ A cf‘? - ' maks. 16 mm.

| alle arrangementer skal v%" y

bjelkens lastekapasitet vurderes. )

| konsoll arrangementer ma Note:

ogsa torsjons-/vridningsstivheten P U-Holder 41 benyttes

vurderes. alltid i par.

Last kapasitet U-Holder
41 M10 montert pa

horisontal bjelke: Maks.
5kN.

For sikker montering er en
minimum overlengde pa 50 mm
ngdvendig.

Kalkulering av lastkapasitet for horisontal skinne med SiPlan
beregningsprogram. Kontakt en av vare Tekniske medarbeidere.

Lateralt arrangement pa tvers av bjelken

U-Holder tillater ogsa montering av Skinne Type 41 D

41/41 og 41/21 D rotert 90°. for profil

41/41 D.

OBS!

» | laterale arrangement
sikre U-Holders mot & gli
(f.eks. med 2 x TCS).

8.8
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Sammen i over 25 ar!

Gjenget Krok GH for tverrsupport

... tverrsupport pa vinkeljern

Flensemutter Gjenget Krok

Spennplate
—>

Laseklo

... tverrsupport pa U-bjelke

R
v H -
5
~
-

D

i
917,

Numasnan
Gz

v

8.9




KRUGE ««(+

Festemateriell Sammen i over 25 ar!

Spennkrok SP og Bjelkeklammer WFK for singel support

Spennkrok SP kan festes til flenser pa U-Bjelke eller I- og H-Bjelker

i tilfeller hvor bjelken er rotert 90° m

Spennkrok SP har et hull pa @13mm
og er derfor egnet for Gjengestag M8,
M10, M12. Ved bruk av M8
Gjengestag, er en Flensemutter
ngdvendig.

OBS!
De belastningsverdier som er
angitt i katalogen refererer
kun til Spennkrok SP.
Stélbjelkens og/eller
bygningskonstruksjonens
belastningskapasitet ma
kontrolleres separat.

Innfesting til HP-stalprofil

Bjelkeklammer WFK gir en solid
forbindelse for klamring av rer til HP-
stalprofil (80 x 6 opp til 160 x 6).

Kombinert anordning, vertikal
montasje av konsoll.

8.10
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Festemateriell Sammen i over 25 ar!

Spennkrok SP og Bjelkeklammer WFK for traversinnstallasjon

Innfesting til U-profil montert over eller under
stalbjelken

Uthengende arrangement til U-profil eller
vinkeljern

Merk:

» | uthengende arrangement,
ma bjelkens tillatte vri- og
bayemoment ikke
overskrides.

Innfesting til HP-profil.

8.11
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Sammen i over 25 ar!

Spennsett SKL for installasjon pa I- og H-profil og U-profil stalbjelke

Vertikal bjelke og horisontal
rerforing

Rerfering parallelt med bjelken

Merk:

P Spennsett SKL bestar av
to identiske klemplater.
Skinnen mellom spennsettet
ma kuttes til riktig lengde pa
stedet.
Fest Spennsett SKL sa langt
inn i bjelken som mulig.

Merk:
D Tiltrekkingsmoment: min. 1
til maks 1 1/2 omdreininger

Las med kontramutter!

OBS!

» Overdreven tiltrekking av
skruene kan fore til
deformering av bjelken.

Travers mellom to motstaende flensbjelker

Kappelengde
skinneprofil = A - 25 mm

A = avstand mellom flensene

Passer for bjelker med
A =150 ... 800 mm

Brukes i kombinasjon med
Skinne 41/41/2.5 eller 41/45/2.5
og Laseklo 41.

8.12
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Festemateriell Sammen i over 25 ar!

Vippebolt for installasjon i korrugerte stalplater

Hullsag med
\ senterbor

Vippebolten er komplett
formontert, noe som
gjer innstallsjonen
sikrere og raskere.

Singel support Tverrmontering

Heydejustering

Veerbestandig pakning og
stor skive gir en palitelig
forsegling av apningen

Merk:

»  Utdrag fra DIN 1988, del 2:
Bare ror opp til DN 50 kan
festes til trapesformede stal
takplater, porebetong og
pimpstein betongplater.

8.13
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Sammen i over 25 ar!

Festemateriell

Trapeshenger for korrugerte takplater

Etter hulltaking serger ejektorfjserene
for en sikker retur av stempelet.

</

l '\ l—— -
\ <Spennvidde

= Hulltaker

40 ... 100 mm
Hulltaker . - . :
LOT 3 ‘ Haydejustering
kun 2.5 kg

Type MS (med lydabsorberende element) ikke
tillatt for sprinkler installasjoner

Merk:
P Utdrag fra DIN 1988, del 2:
Bare ror opp til DN 50 kan

festes til trapesformede stal
takplater, porebetong og
pimpstein betongplater.

Hgyden pa hulltakingen pavirker
ikke lastkapasiteten pa
Trapeshenger.

Desto starre avstanden mellom
hullet og den nedre delen av
profilen er, desto starre blir
stabiliteten .

Merk:

» Ifalge VdS retningslinjene
for sprinkleranlegg, mé hver
bolt vaere sikret, f.eks med en
lasemultter.

Sekskantbolt

Lasemutter

f.eks. M8 x 100

Trapeshenger RM
med riflet mutter for
hgydejustering

b
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Festemateriell

Innfesting i Holorib og Cofrastra komposittdekke

o
c
=
]
-t
c
o
£
S
S
o
>
-

Singel support

Kilebolt KB

Spennsett VBO C 40

Tverrmontering

f

SN
VL
X i
¥ \’ |
¥ /
Wy T
= ¢ -l@;. 0
7 ) ‘

Singel support
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Sammen i over 25 ar!

Lyd- og vibrasjonsdemping

Produkter

Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt)

Lydisoleret innfesting med SDE 2

Vinklede innfestinger og bukkekonstruksjoner

Lydabsorberende element SDE 1

Lydabsorbering for skinner og konsoller

Lydabsorbering for ventilasjonsutstyr

Applikasjonseksempler og standarder

Akustikk-element AKE og Gummi-metall vibrasjonsdempende element GMT

Lydabsoberende innsats for Skinne, Rektangulaer kanal og Skinneinnlegg

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
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Sammen i over 25 ar!

Produkter

Lydabsorberende element
SDE 2 - SBV, SBZ

Lydabsorberende element
SDE 1 - M10, 3G

Gummi-metal vibrasjons-
dempende element GMT

Dempgummi profil

Frwwd

SBR/EPDM; Silicone

9.0

Lydabsorberende element
SDE 2-UG 16

Lydabsorberende element
SDE2-FP1

Lydabsorberende element Type
SDE 0 - M8, M10

Akustikk-element AKE

Lydabsorberende Innsats

Skinneinnlegg

Skumgummi MSK

Glassfiber tape GSK

i N
SN
NN
=

>

72\

y =S\

////3\ !

//Z'/://///// /,’/,‘f /’
i // v
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Lyd- og vibrasjonsdemping Sammen i over 25 ar!

Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt)

| felge testsertifikat fra Fraunhofer
Instituttet, garanterer
Lydabsorberende element SDE 2
lydabsorbering pa opp til 15 dB(A)
selv under hgy belastning.

M16 for innfesting til bygnings-

konstruksjon

Den symmetriske kjerne, fremstilt
av elastisk skum PUR, er belastbar
opp til 10 kN i alle retninger av
rotasjonsaksen.

Den samme absorberende kjerne
er basismaterialet i alle elementer
type SDE 2, kun anslutnings-
mulighetene som er forskjellige.

Alle elementer type SDE 2 kan
festes direkte til bygnings-
konstruksjonen, eller pa skinner.

Systemet kan benyttes til:
& Skinne

& Gjengestag M16

& Gjenget Rar G1

¢ Stabil D-3G

—

SDE2-SBZ |

Gjenget Rar G1

9.1
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Sammen i over 25 ar!

Lydisolert innfesting med SDE 2

Vertikal avigpsror

Eksempler pa rarinstallasjoner i

henhold til lydisolerte krav i DIN ]

4109. ‘L::»
,

2 rgrklammer er pakrevd for hver

rgrseksjon.

Alternativer:

& Ett punkts innfesting
& To punkts innfesting

Ved montering av rgr med en liten
avstand til vegg, anbefales det &
benytte To punkts innfesting for
rgrdiamter @ 200 mm og starre.

Merk:

P Festene ma ha tilstrekkelig
stabilitet.

v

Kombinasjonen av forskjellige typer
muliggjer lydisolert innfesting av
forskjellige arrangementer.

Lydisolert konsoll og skinne

En stopper hindrer kontakt mellom
skinne og lydabsorberende element.
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Lyd- og vibrasjonsdemping

KRUGE ««(-

Sammen i over 25 ar!

Lydabsorberende element SDE 1

Applikasjon, installasjon og typer SDE 1

Gjengestift
M10 innfesting il M10X25ink|udert
bygningskonstruksjon i leveransen

SDE 1-3G
(M8, M10, M16)

SDE 1 -M10

Trykkraft opp til 3 kN

Pinnengkkel SDE
fungerer som
monteringsverktay

Innvendig gjenge er tettet
for & forhindre utilsiktet
gjennombolting

Strekkraft opp til 2.5 kN

Skjeerkraft opp til 0.5 kN

SDET1:

Lydabsorbering pa opp til 18.9 dB(A)
pa minimalt med plass! N
Spesielt egnet for lydisolert
innfesting av

¢ klammer

& skinner og

¢ konsoller.

Merk:

P Gjengestag kan redusere
tillatt aksialkraft, spesielt
ved starre lengder.

Ved bruk av adapter kan SDE 1-3G
ansluttes med M16 gjengestag
eller gjenget rgr opp til G1".

v

Alternative varianter av rerklamring hvor det er krav til lydisolering i henhold til DIN 4109
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Lyd- og vibrasjonsdemping Sammen i over 25 ar!

Lydabsorbering for skinner og konsoller

Lydisolert travers:

Lydisolert skinne med type SDE 1

Skinne er direkte festet til SDE 1 _
ved bruk av Laseklo og "'::
Direkte innfesting til sekskantbolt.
bygningskonstruksjonen
for tak, vegger eller gulv Merk:

» Nedhengt skinne kan
beere vekten av rarene. Ved
stgrre laterale krefter, ma
konsoll benyttes.

OBS:

P Ved innfesting av Vinkelkonsoll
pa SDE 1, ma minst et
Avlastningsstag benyttes.

For a begrense forskyvningen
til maks 3 mm under
belastning, ma
bayemomentene i tabellen
hensyntas.

Lydisolert Vinkelkonsoll med SDE 1 (Eksemplet er Vinkelkonsoll 300/200 og 550/350)

Avlastningsstag 300/200
Anslutning M10 i
A’ /

Ankeranslutning M10
—

Tillatte beyemoment for vertikal eller
horisontal last [Nm]
1 Avlastningsstag 2 Avlastningsstag
Vinkelkonsoll vertikal horisontal vertikal horisontal
Distansestykke 1'3'8 S(;"WK g 300/200 220 180 300 330
sekskantbolt M10 x 3 550/350 360 330 450 650
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Lyd- og vibrasjonsdemping Sammen i over 25 ar!

Lydabsorbering for ventilasjonsutstyr

Type Lydabsoberende element ma
Arrangement ved bruk av Lydabsorberende element SDE 2

velges i forhold til vekt og ]
Type SBZ og SBV monteringssituasjon. ,

Optimale kombinasjoner av
Lydabsorberende element kan
resultere i bedre plassbesparende
installasjonsalternativer.

Merk:

»  For riktig innfesting til type
SDE 1, ma lengden pa M10
eller M12 sekskantbolter
fastsettes naye.

L,..xs = hoyde pa anslutnings-
del + 10 mm

L., = hayde pa anslutnings-
del + 7.mm

Heyden kan justeres ved bruk av
skiver.
v

Lydabsorberende element type SDE 1

Veggmontering av travers.
Skinnene kan monteres enten horisontalt
eller vertikalt.

—

—

Montering direkte til tak eller
gulv ved bruk av Kanalvinkel
type L.

Laseklo 41
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Lyd- og vibrasjonsdemping Sammen i over 25 ar!

Applikasjoner og standarder

Lydabsorberende element type SDE 0 for ventilasjonskanaler

SDE 0-M8

A

Lydabsorberende element kan

Standarder og Avtaler festes til hvert "grensesnitt" pa
konstruksjonen. Skjgnt, verdier av
innsetting tap kan ikke bare legges
sammen !

DIN 4109 30 dB(A)
Ved riktig bruk av Lydabsorberende

element, vil dyre regresskrav som
folge av redusert bokomfort unngas.

Minstekrav DIN 4109 eller

sofistikertboligbygging avtale av gkte lydkrav

VDI 4100 25 dB(A) Tillatte lydnivaer er angitt i
standarder og andre

Lydisolering trinn Il anbudsbestemmelser.

Merk:

» Lyd og vibrasjonsdempende
toltak forbedrer holbarheten
pa installasjoner og utstyr
ved a redusere vibrasjon.
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Lyd- og vibrasjonsdemping Sammen i over 25 ar!

Akustikk-element AKE 41 og Gummi-metall vibrasjonsdempende element GMT

Akustikk-element AKE 41 for Skinne 41 fortrinnsvis for
trykkbelastning

Komplettering med

- Skive M8/40 og

- Skinnemutter med fjeer-
skive CC 41-M8 for direkte
montering til alle Skinne 41

Skive M8/40 garanterer en sikker stopp av det
isolerende elementet, og muliggjgr innstramming
til skinnen.

Egnet for direkte isolering av
utstyr som pumper, aggregater,

;y:(;solert montering av pumpe vifter eller skinnekonstruksjoner
med lydisoleringskrav i samsvar
- Akustikk-element AKE 41 (4 stk) festet til gulv e DIN 4109,

med M8 slaganker eller alternativt med
- Gummi-metall vibrasjonsdempende element GMT
(1 sett = 4 stk)

Merk!

D Strekk- og skjserbelastning
er vanligvis ikke tillatt ved
bruk av Akustikk-element
AKE 41. For disse
unntakstilfeller gjelder
redeuserte belastningsverdier.
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Lyd- og vibrasjonsdemping
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Sammen i over 25 ar!

Lydabsorberende Innsats for Skinne, Rektangulaere Kanaler pa Skinneinnlegg

Lydabsorberende
Innsats Innsats

Lydabsorberende —==,
(=
=7

Lydabsorberende
Innsats

S
for Gjengestag M8/M10

Skinneinnlegg

Lydabsorberende
Innsats

Skinne
41/21/1.5, ... , 41/62/2.5

Lydabsorberende
Innsats 41 =
)
for Gjengestag M8/M10

Skinnens &pning og over
Gjengestag.

Ved fare for vibrasjon ma det
benyttes lasemutter.

Skinneinnlegg 41

for Skinne
41/21/1.5, ..., 41-75/75/3.0

Skinneinnlegg er formet til & passe i

L2
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Sammen i over 25 ar!

dvrig festemateriell

Produkter

Produkter

Produkter

Belastningsspesifikasjoner for Bolt, Gjengestag, Gjenget Rar
Grunnleggende om innfesting for hgy belastning

Grunnleggende om innfesting for hay belastning
Monteringsbeskrivelse Slaganker AN og Ekspansjonsbolt AN BZ PLUS
Installering med Kjemisk Anker System

Installasjon av Hulromsanker og Betongskruer

Et bredt sortiment av ulike typer Betongskruer lagerfores

10.i

10.0
10.1
10.2
10.3
104
10.5
10.6
10.7
10.8
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Ovrig festemateriell Sammen i over 25 ar!
Produkter
Ekspansjonsbolt AN BZ PLUS Slaganker AN ES Slagdor for Slaganker

Bolt for kjemisk innfesting VMZ-A Kjemisk masse VMZ 345; Tilbehgr VMZ; VMU; VM-K
Bolt for kjemisk innfesting VMU-A VMU; VM-K / Perforert Hylse

S)

Patronpistol; Rensebgrste; Luftpumpe

Betongskrue MMS-ST Betongskrue MMS-PR Hulromsanker AN
Betongskrue MMS-I

Kilespiker PN 27 Slagdor PN Nylonplugg AN

M
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Sammen i over 25 ar!

Produkter

Skjotemutter AD f/f

IG/IG; round

Gyebolt SCR

Overgang Innv./Utv. gjenge
AD f/m

Gjengereduksjon Innv./Utv.

AD m/f a
B E
-‘-"";Ii

Skrutange SCR
Skrutange C RIN C

Gyebolt Flat SCR

Bladhylse SCB

Fransk treskrue SKH

sl

Grunnplate Duo DHP M8

Gjengenippel DHP M8

L

10.1

Sylinderskrue SCR

)

Sekskantbolt SKT




dvrig festemateriell
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Sammen i over 25 ar!

Produkter

Sekskantmutter NT

Lasemutter NT G

Flensmutter NT FLA

Gjengestag GST
Gjengestift GST

Kombiskrue BSCR

Gjenget Ror GR

Rillet gjengestag GES PNS

e
e
\\\\\\\\\k\\\\\\\\\“\\\\

Kombiskrue BSCR med krage

Innvendig sekskantskrue SCR

Skive US

Panhode skrue FLA HCP

Bits ANT BIT

=
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Qvrig festemateriell Sammen i over 25 ar!

Belastningsspesifikasjoner for Bolt, Gjengestag, Gjenget Rar

Bolter og Gjengestag Tillatt last (strekk) [kN] Tiltrekkingsmoment  [Nm]
Dimensjon Kl 4.8 Kl 8.8 VA Kl 4.8 Kl 8.8
M 8 8.0 15.6 4.6 12 25
M10 12.5 24.7 74 23 50
M12 . 181 359 108 40 85
M16 33.8 66.7 20.0 100 210
Permissible bending for threaded rod grade 4.8
A Lever arm L [mm]
1 50 [ 100 ] 150 [ 200 [ 250 | 300
_ . Thread Permissible Force F [kN]
Kl = Kvalitet e M8 0.2z [ 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.0
Hges = 0.14 M 10 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02
0.8 M 12 0.52 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.05
G < 215 N/mm? (FK 4.8) M 16 1.25 | 062 | 0.42 | 0.31 | 0.25 [ 0.15
f adm <3 mm 0.6
< M12
" 04
M10
0.2 M8
0 -
0 50 100 150 200 250 300
Lever arm L [mm]
Gjenget Ror
Tillatt last (strekk) Tillatt bayemoment
Dimensjon [kN] [Nm]
G112 18.0 53
G 3/4 28.3 138
G1 414 277
Gjenge ihht. DIN I1SO 228
6
Oadm < 160 N/mm?
f agm <3 mm 5| 61
Ankerlast ma beregnes separat. 4
—
=
= 3
w
G 3/4
2
Gle s T ——
i _
0 100 200 300 400 500
Lever arm L [mm]
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Sammen i over 25 ar!

Grunnleggende om innfesting for hoy belastning

Spennsone (sprukket betong)

trykkomrade

1

el

— n— =
§

i

S
Y

V-formet sprekk sprukket spennsone

Sprekkens bredde er vanligvis ca. 0.3 ... 0.5 mm.

[Kilde: fischerwerke]

Strekkspenninger kan forarsake
sprekker i alle betongdeler av en
bygning.

Spesielt bergrte er undersiden av
tak, samt bgyelastet sgyler eller
vegger.

Sa lenge et konstruksjonsomrade
ikke er etablert som en trykksone,
ma alle omrader av betong der anker
er installert betraktes som sprukket
betong.

Godkjenninger

Forankring ma dimensjoneres og
beregnes i henhold til europeiske
godkjenninger (ETA).
Retningslinjene for disse
godkjenningene er kjent som
ETAGs og ofte kan uttalelser om de
karakteristiske lastverdier pa
innfesting i sprukket beting i tilfelle
brann ogsa bli funnet her.

Ankerfunksjon

Friksjon ved ekspansjon Form Lock

Anker i sprukket betong har
ekstra sikkerhet gjennom;

- automatisk sekundeer ekspansjon
i tilfelle sprekk utvidelse

- form lock pa et underskaret hull

Installasjonsmetoder

Pre-posisjonert installasjon
(innvendig gjenget anker)

Innstikksinstallasjon
(Ekspansjonsbolt)

Mellomromsinstallasjon
(Ekspansjonsbolt)

[Kilde: MKT]
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@vrig festemateriell

Sammen i over 25 ar!

Grunnleggende om innfesting for hoy belastning

Aksialavstand, kantavstand, uttrekkbar kjegle

= Aksialavstand > red s = redusert aksialavstand (ved delvis
= Kantavstand overlapping av teoretiske uttrekkskjegler)
= Komponent tykkelse

, = Tillatt last (og N = normal kraft)

MO »

ca. 110° ... 130°

" TFZ.

pa lastkapasiteten.

Belastningstyper

e —

o

=¥

9y Y U
A AV, AU

: R A7

uttrekkskraft skjeerkraft diagonalkraft bayemoment

Ankere for flerbruk i ikke-strukturelle applikasjoner
,,/ »’r,- . ’_,’f //I/‘J,:;'{,/:,f;/,{,;_’,;;’///' /// '9////;/// //%; /f,/i///
L s e W
LA e A e A e e T A S N e
4 [

=1 (] T

I henhold til ETAG - del 6, er flerbruk i denne forstand nar en rgrledning
har minst 3 fester og belastningen per punkt er maks 2 kN.
ETAG = Guideline for Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

10.5

| tilfelle feil "betongkjegle feil",vil en symmetrisk
kjegle av betongen brytes bort.
Ankerdybde hv er derfor en avgjgrende faktor

Grunnleggende regler for forankring

(@ Lastkapasitet:
Ankertype, grunnmaterialets
styrke og plassering av
borehullene er avgjgrende for
forankringens baereevne.

(@ Betong uttrekksomrade:
Spesifiserte belastningsverdier
refererer ofte til ankerets ytelse i
betongkvalitet C20/25
(tidligere B25).

® Korrosjonsbeskyttelse:
Elektroforsinkede ankere
benyttes vanligvis bare i tarre
innendgrsmiljger.
For fuktige omgivelser og
utendgrs, benyttes varm-
galvaniserte ankere eller ankere i
rustfritt stal.

@ Brannbeskyttelse:
Ifelge TRGI, skal ankere for
gassrar vaere produseret fra ikke
brennbart stal; like for
brannbeskyttelse av festene i
henhold til kommentarer fra
MLAR.
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Qvrig festemateriell Sammen i over 25 ar!

Monteringsbeskrivelse Slaganker AN og Ekspansjonsbolt AN BZ PLUS
Europeisk Godkjenning (ETA) for

flerbruk innfesting brukt i ikke-
strukturell system i sprukket betong. N

=1

Slaganker AN ES

Lastkapasitet reduseres under
Slagdor for Slaganker for eksponering i brann.
sikker montering.

Fordeler

- Ingen spesialbor

- enkel & montere

- egnet til pre-installering

Montering
1) Bor hull
2) Rengjar hullet
Uavhengig av liten diameter 3) Press inn Slagankeret, og sla inn konen
toleranse i borehullet vil med Slagdoren
ekspansjonskonen alltid oppna 4) Skru inn installasjonen,
korrekt ekspansjonstrykk. merk skrulengde og tiltrekkings-
moment.

Europeisk Godkjenning (ETA) for
flerbruk innfesting brukt i ikke-
strukturell system i sprukket betong.

Ekspansjonsbolt AN BZ PLUS

Lastpasitet reduseres under

Bor diameter er identisk eksponering i brann.

med gjengediameter

Fordeler

- ingen spesialbor

- enkel & montere

- egnet til pre-installering

t
hy
Mp
o b '0;50'5<;% 2,95 Montering
0°4°%60% /6 202 20,0 0% o o 1) Bor hull
o Dono c>0‘>00500°°oopooo 2) .
¢ 0 0% 0 re00 oo\,/ ) Rengjer hullet
O °dpoO e 0% 0 © OO o . .
%P0l 9o % 92° 85000 o / 3) Sla inn Ekspansjonsbolt, merk deg
e o . o~ o <’ T
%0 o = 7 = dybdeln_dlkator _ _
d = Betongtykkelse ;o,g UTE - -$~_— T 4) Plasser installasjonen, og trekk til
d, = Tykkelse pa 0,0 0% (% 25 e %0l /), mutteren.
innfestet del o 0 « Dybdeindikator e //
- s o, 5
K/\II - gnkerfc'l ybde'l Kki 02090300 8027057 0l 0ol
= - C o O o [l ]
D pesi |stert tiltrekkings A A 2e50% e
moment [Tt oooomEoEomoRosots
t = Dybde borehull d
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Sammen i over 25 ar!

Installering med Kjemisk Anker System

Injeksjon system VMZ

Harpiks og herder blandes i blandedysen nar det presses ut
av patronen. Fyll hullet fra bunnen, og fyll opp minst 2/3 deler
av hullet.

Injeksjon System VMU

Kjemisk Anker Bolt VMU og Perforert
Hylse SH skal brukes i hul eller
perforert murstein.

Egnet for murverk (solid murstein, sandkalk murstein) og i
kombinasjon med Perforert Hylse SH for:

- perforert murstein

- sandkalk murstein

- hule blokker laget av lettbetong og betong.

10.7

Europeisk Godkjenning (ETA) for
flerbruk innfesting brukt i ikke-
strukturell system i sprukket betong.

Lastpasitet reduseres under
eksponering i brann.

Fordeler

- ingen spesialbor

- uforminsket baereevne i vate
borehull

- prosessering fra M12, selv i
vannfylte borehull

- bearbeidingstemperatur opp til -5°C

- taler hgy belastning med liten aksial-
og kantavstand.

Montering

1) Bor hull

2) Bearst ut smuss fra
hullet

3) Blas ut stgv fra hullet

4) Fyll hullet med harpiks

5) Skru inn ankerbolten til korrekt dybde
i det harpiksfylte hullet

6) La harpiksen f riktig herdetid
(i forhold til omgivelsestemperatur
pa installasjonsstedet)

7) Skru sa til med anbefalt moment

Europeisk Godkjenning (ETA) for
singel innfesting i ikke-sprukket
betong, generell konstruksjon
godkjenning for forankring i murverk.

Fordeler

- ingen spesialbor

- kan benyttes i fuktige borehull

- hgy belastningskapasitet selv
med relativt sma kant-
avstander og aksiale avstander.

Montering

1) Bor hull

2) Borst ut smuss fra
hullet

3) Blas ut stgv fra hullet

4) Installer Perforert Hylse SH i
hullet (anbefales for perforert
murstein)

5) Fyll ankermasse i den perforerte hylsen
(fyll 100%)

6) Skru inn Anker Bolt til korrekt
dybde

7) La ankermassen fa riktig herdetid
(i forhold til omgivelsestemperatur
pa installasjonsstedet)

8) Skru sa til med anbefalt moment
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Sammen i over 25 ar!

Gvrig festemateriell

Montasjebeskrivelse Hulromsanker

Hulromsanker AN

Ankeret kan ogsa benyttes selv om

e ‘:@ ekspansjonsomradet ikke er inne i
ﬁ hulrommet.

Nar skruen trekkes til, blir
konusen frigjort fra
ankerhylsen, trekkes inn i
denne og fastspennes

B, <4.2 * By

Betongskrue MMS-ST

Egnet for montering i betong
og mur (kalksandstein, solid
murstein, klinkerblokker og
naturstein)

Innvendig gjenget
kombi M8/M10

Betongskrue MMS-PR

ideell for montering av Skinne 27. Torx® - spor T30 for sikker
overfgring av hgyt dreiemoment under montering.
Betongskruen kan justeres og remonteres om ngdvendig.

Generell bygningsteknisk
godkjenning av DIBt for singel
innfesting i spennbetong hulldekke
med styrke = C 45/55.

Hensyntatt redusert belastnings-
verdier egnet for eksponering
mot brann.

Fordeler

- ingen spesialbor

- egnet for montering av standard
bolter og gjengestag

Montering

1) Bor hull

2) Sla inn ankeret til riktig dybde

3) Umiddelbart belastbar, etter
tiltrekking til angitt moment.

Europeisk Godkjenning (ETA) for
singel innfesting i sprukket betong
for starrelse 10 fra 65 mm
forankringsdybde.

DIBt-Godkjenning for montering av
lette himlinger og sammenlignbare
systemer i sprukket betong for
starrelse 7.5.

Hensyntatt redusert belastnings-
verdier egnet for eksponering mot
brann.

Fordeler

- minimal boring (liten
diameter og kort dybde)

- sma kantavstanderer og
aksialavstander

- remonterbar

Montering

1) Bor hull

2) Rengjar hullet

3) Skru inn skruen med batteri-,
eller elektrisk verktay.

—
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Simotec

Produkt: siFramo 80

Produkt: siFramo 80

Produkt: Simotec System 100/120

Produkt: Glideklammer

siFramo 80: Bjelkeprofil og Skrue

siFramo 80: Konsoll og Endefeste STA

siFramo 80: Bjelkekonsoll og Endefeste WBD

siFramo 80: U-Brakett og Endefeste

siFramo 80: Glidere

siFramo 80: Fastpunkt

Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Bjelkekonsoll TKO og Endefeste WBD-C
Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Anslutningskonsoll QKO
Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Montasjesett og Endefeste STA
Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: T-Adapter og Montasjeplate
Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Vinkelkonsoll SKO
Glideklammer: Eksempel pa glideklammer med styring

Support: Levering og montering

Support: Montering pa bjelker med brede flenser, rar med fall

Support: Haydejustering

Support: PA blokker, hayde 40 mm

Leveringsprogrammet er kraftig utvidet til ogsa & omfatte
Bjelkeprofilene 80/30, 100/100, 100/160. Alle med tilherende Konsoller

og anslutningsdetaljer som til siFramo 80.

13.0
13.1
13.2
13.3
134
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

Ikt kapasitet + 160 % ‘ + 700 % ‘

Uttrekkslast (FLS skrue) + 80 % ‘
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Simotec Sammen i over 25 ar!

Produkt: siFramo 80

Bjelkeprofil TP F 80 Konsoll AK F 80 Bjelkekonsoll TKO F 80

med Endebeskyttelse med Endebeskyttelse

Endefeste STA F 80 Endefeste STAF 80 -E Endefeste STAF 80 -A

Endefeste WBD F 80 Sveiseadapter Montasjeplate AP

ASA F 80 GPL 100 8kt /

e
ol
o
@ e
(Bt

Bjelkeholder TPH F 80 Endefeste SA F 80 U-Brakett SB F 80

13.0
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Produkt: siFramo 80

Styringsbrakett FS F 80

Fastpunkt XS F 80

Glideelement GS F 80 1G

Grunnplate GPL F 80

Glideelement GS F 80 2G

Formlockskruen FLS F 80

U-Bolt feste F 80

Endebeskyttelse F 80

13.1
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Simotec Sammen i over 25 ar!

Produkt: Simotec System 100/120

Bjelkekonsoll TKO Anslutningskonsoll QKO Vinkelkonsoll SKO 100

i

100; 120 100; 120 egnet for begge profiler
Endefeste STA T-Adapter TA Montasjeplate AP
/"J—fl &
= 2 P
@
@
@ e
e
100; 120 100; 120 :
Laskeplate FV 100/120 Montasjesett P Endebeskyttelse ADK
Q/\ ﬁ
o o [®
8 ]

0 =0

8
9 |_—"
o \J
|
egnet for begge profiler P2; P3 100; 120
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siFramo 80: Bjelkeprofil og Skrue

Formlockskrue FLS 80 passer gjennom det tilpassede hullet (11x30) for anslutning
med interne adapter profiler som for eksempel Endefeste STA F 80 og Endefeste
WBD F 80.

Formlockskrue FLS 80 skrus direkte inn i @9.1mm hull (perforeringer)
som gar langs ytterkantene pa hver flate av Framo profil. Alle endeplater i
Framo systemet er tilpasset profilen pa denne maten, for eksempel
Konsoll AK F 80, Endefeste STA F 80, Endefeste SA F 80 og
Glideelement GS F 80.

Merk:

»  Hver endeplate tilknyttes
Framo profilen med 4 stk
Formlockskruer FLS 80.

Enkel og ubegrenset justering av endeplater

(f.eks. Konsoll AK F80):

Det spesielt utformede off-set hullmgnsteret pa ytterkantene
til hver profil sikrer en kontinuerlig 4-boltforbindelse av
endeplaten langs hele overflaten (lengden) av profilen.

U o Uo
O s

4

o 0
Q C

e g — |
& Off-set hullene tillater anslutninger av
E 8 g endeplater pa alle fire sider av profilen, uten
Fl at Formlockskruene kommer i konflikt med

@/ " O O hverandre inne i Bjelkeprofilen.
Q
@)

De ikke-skjaerende, kaldherdede gjengene
pa skruen danner egne M10 gjenger i den
perforerte Framo 80 profilen. Det lave
gjengeskapende dreiemomentet skaper stor
spennkraft og en overlegen vibrasjon-sikker
forbindelse. En spesiell tanning gir ekstra
sikkerhet mot vridning.

Formlockskruen FLS F 80

OBS!
»  Tiltrekkingsmoment 60 Nm !
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siFramo 80: Konsoll og Endefeste STA

Endefeste WBD F 80

Bjelkeprofil F 80

Konsoll AKF 80

=

e o

\3’

o]

14

i
T 1
ype 1
STAF 80 )

» | =

S

]

3 il

E

W,

il
Type Is
STAF80-E i

u)-

AraATIRAaraATIACIATIAIATIN I

T A A T e A A T T AT

f(.nu_'c-a_'-u_'-u_na_'-a_-a_'-u._vuc_vawu['

Under belastning bgr
den siden som ikke er
festet med skruer
plasseres mot stdende
Bjelkeprofil.

13.5

Konsoll AK F 80

(Endebeskytter inkl. i leveransen) for
direkte montering til Bjelkeprofil F 80
med 4 stk Formlockskruer FLS F 80.

Hullmgnsteret p& monteringsplaten
gir en trinnlgs haydeinnstilling pa
Bjelkeprofil F 80.

Egnet for konsoller opp til lengde
L =800mm

Konsoll AK F 80 E muliggjer et flush
hjarne til undersiden av profilen.

Merk:

» En travers kan enkelt lages
ved & montere et Endefeste
STA F 80 pa konsollens apne
ende, for innfesting til profil
eller bygningskonstruksjon.

Endefeste STA F 80

for travers konstruksjoner kan hver
kuttet lengde av Bjelkeprofilen
skrus uten problemer med det
ngdvendige antall Formlockskruer.

Merk:

» Endefeste STA F 80 er
anordnet pa begge sider av
traversen.

Endefeste STA F 80
for direkte montering til
forankringsskinne.

Hull for M12
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siFramo 80: Bjelkekonsoll og Endefeste WBD

Bjelkekonsoll TKO F 80
som en prefabrikert konsoll eller
bjelkekonsoll komponent.

Forskjellige monteringsmuligheter
av Festeplaten (220 x 220)

& til eksisterende primeere stalbjelker
med flensbredde opp til 120 mm
ved bruk av Montasjesett P2
(tiltrekkingsmoment 85Nm)

4 til Simotec bjelkeprofil 100/120
ved bruk av Laskeplate FV
100/120

4 til betong og mur med 4 stk
M12 ekspansjonsbolter

# til direkte montering pa forankrings-
skinner

OBS!

»  Skrueforbindelsen ved
enden av profilen monteres i
neerheten av festeplaten.

Type
WBDF&80 -T LA
med fleksible 8-kant adaptere inne i
bjelkeprofilen, sa rgrklammer kan
monteres i enden av bjelkeprofilen uten at
det blir konflikt med Formlockskruene.

Merk:

D Huver profilforbindelse ansluttes
ved hjelp av 4 stk Formlock-
skruer FLS 80; hver 2x2
montert pad motsatt side,

Festeplate WBD er tilgjengelig i forskjellige sterrelser skrudd til den indre adapteren.

for montering pa stalbjelker med flensbredde opp til

300 mm, eller som et kraftig anker der hvor stor aksial

avstand mellom forankringene er ngdvendig.
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siFramo 80: U-Brakett og Endefeste

U-Brakett SB F 80

for direkte montering til stalbjelker av
ulike bredder, med en flenstykkelse
opp til 16 mm og 40 mm.

SBF 80-16
for flenstykkelse opp til 16 mm.

Leveres komplett med alle
ngdvendige anslutningsdeler.

Merk:
»  U-Brakett skal alltid
SB F 80 -40 benyttes parvis.

for flenstykkelse opp til 40 mm.

Minimum overheng av profilen
er 50 mm fra flensekanten for
sikker innfesting

_=7amm
e

Minimum overheng av profilen er 70 mm fra
flensekanten for sikker innfesting

Endefeste SA F 80

Gy

Montering til skinneprofil:

Alle ngdvendige CC anslutningsdeler er
formontert og laser automatisk innvendig i
skinneprofilen ved a trykke boltehode ned.

e L R L e E e L T B T T X T Y

Disse unike egenskapene gjor det enkelt & "utveksle" med skinner 41/41, 41/41 Dobbel, eller
andre profiler i System 41 serien.
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siFramo 80: Glidere

Styringsbrakett FS F 80 Glideelement GS F 80 - 1 (inkludert styreplater),
benyttes sammen med Glideelement GS F 80 - 2G (grunnplate med
Simotec Glideklammer styring og gliderer inkludert)

som styring. for montering direkte pa Bjelkeprofil F 80.

Kombinasjon Gjenget Rgr G1/2" og rerklammer
Stabil kan festes direkte til anslutningsmutter pa
glideplaten, kan hgydejusteres og lases med
kontramutter.

<

[ R o B N o § > f o o §— - R o—

M16/M10

[ R s = o e - e —" e —" e —

RN S5
Type RN 3
GSFB801G Ny or, T
T 'BQ) I
s
Type S
GSF 802G 2
U-Bolt feste F 80 for U-bayle Merk:

»  U-bayler skal fortrinnsvis
benyttes som styringer!

S
1/2" - 3" som brakett Ty
med avlange hull (1 del)

Type UB F 80 1/2" - 1 1/2"
(1 del) for M10

Type UB F 80 2" - 3"

(1 del)
for M12

Type UB F 80 4" - 6"
(1 sett)

for M16

e e e e
o B T Mo B e P Y O B B B

Z
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siFramo 80: Fastpunkt

Fastpunkt XS F 80

d

I 1 3

7 0 @@\\ﬁogog

=3

pa:a@a:a@a:am

1

I3 3 3 -3 3 1

T -1

ram 1

F s

Simotec fastpunkt montert pa
Bjelkeprofil F 80 med Fastpunkt XS

F 80 . =
T
Gjengestag og muttere er inkludert. {_]:l
H

Fastpunkt XS F 80

Grunnplate GPL F 80
Bjelkeholder
TPH F 80 for
"pa plassen"
montering

y S W -

Anslutningsmutteren
muliggjer en direkte
anslutning med
rerklammer Stabil med

Gjenget Rer G 1/2".

#O:O:O:O:O:O
; B 3

Lases med kontramutter.

13.9

Grunnplate GPL F 80

Grunnplate GPL F 80 er montert til
Bjelkeprofil F 80 med 2 stk
Formlockskruer.

OBS!

P Det m4 tas hensyn til tillatt
last og beyemoment pa
Gjenget Rar!

Gjenge 1/2", M16, M12 og M10
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Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Bjelkekonsoll TKO og Endefeste WBD-C

Glideklammer med styring montert pa Bjelkekonsoll.

M12x45
50 Nm

Tiltrekkings-
moment

Laskeplate ==

FV 100/120

Heydejusterbar
glidesupport pa
gulvmontert Bjelkekonsoll.

85 Nm
Tiltrekkings-

M12x35 moment

Bjelkekonsoll TKO:
Veggmontert med 4 stk
M12 ekspansjonsbolter.

OBS!

» Forankring av konsoll mé
dimensjoneres med tanke
pé belastning og aksial
avstand

Bjelkekonsoll TKO:
Gulvmontert med 4 stk
M12 ekspansjonsbolter

Laskeplate FV 100/120:

Bjelkekonsoll TKO 100/120 montert
horisontalt til gulvmontert
Bjelkekonsoll TKO 100/120 med
Laskeplate FV 100/200 og 2 stk
sekskantbolter M12x35 med mutter
og skive, og 4 sekskantbolter
M12x45 med mutter og skive.

OBS!

P Fast skrueforbindelse kreves
nér friksjons- eller
klemmeforbindelse ikke er
tillatt.

Overgang til System 41:

Endefeste WBD - C muliggjer
innfesting av skinner fra System 41
til vertikal Bjelkekonsoll TKO med
Montasjesett P2.
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Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/ 120: Anslutningskonsoll QKO

Anslutningskonsoll QKO
Montert til stalbjelke for vertikal
rerfering.

Kan ogsa monteres direkte pa i
betong.

e @ @ P o @ 8 © @

Type QKO

Anslutningskonsoll QKO ... q
Benyttes ved retningsforandringer.

v//(;

e 85 & 8 S 5 5 9

Type QKO ... q
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Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Montasjesett og Endefeste STA

Montasjesett P2:
Den smale enden av

Bjelkefeste plasseres
pa bjelkeflensen.

Alle ngdvendige festeanordninger
for & kunne feste en Bjelkekonsoll
TKO til en stalbjelke er inkludert i
leveransen.

e (L | : OBS!

' [T D Tiltrekkingsmoment pa den
leverte M12 sekskantbolten er
85Nm

Endefeste STA:

Veggmontert med 4 stk M12
ekspansjonsbolter. Forbundet til
horisontal Bjelkekonsoll TKO med
tilharende Endefeste STA.

Bjelkekonsoll TKO:

Forbindelse mellom en vertikal og
horisontal Bjelkekonsoll TKO ved
bruk av Montasjesett P2.

Fastpunkt pa horisontal
Bjelkekonsoll.

13.12
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Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/ 120: T-Adapter og Montasjeplate

T-Adapter TA:

Et vertikalmontert T-Adapter, i ulike
lengder, muliggjer direkte montering =5
av klammer pa adapterets bjelke .

De ovale hullene i adapteret tillater
enkelt en hgydejustering far
boltene trekkes til.

Montasjeplate AP:

En detal;j for anslutning av for
eksempel Bjelkekonsoll TKO, eller
en annen konstruksjonsdetalj, med
Montasjeplate 220x220 til bjelker
med flensbredde > 120 til maks
300 mm.

Montering:

1. Skru Montasjeplate AP til
Montasjeplaten (alle deler
inngar)

2. Anslutning til bjelken ved hjelp av
Montasjesett P, eller med egnet
betonginnfesting ved forankring
til bygningsstruktur. (Merk
innbyrdes senter- og
kantavstander).

13.13
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Konstruksjonsdetaljer Simotec 100/120: Vinkelkonsoll SKO

Vinkelkonsoll SKO:

Support av Konsoller eller som
avlastningsstag i ramme
konstruksjoner med vinkel 30°
respektive 60°.

Montasjeplaten 220x220 pa enden
av Vinkelkonsollen muliggjgr
anslutning til Bjelkekonsoll TKO 100/
120 med Laskeplate FV 100/120.
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Glideklammer: Eksempel pa glideklammer med styring

Anbefalt avstand mellom
glideklammer med styring ihht G
NS EN 13480-3, punkt C ber falges.

Aksialkompensator

Glideklammer med styring GS

Glideklammer G

Fastpunkt F

Eksempel pa rerinstallasjon: En aksialkompensator benyttes for &
Benytter absorbere ekspansjon i rgret pga
- 1 Fastpunkt (F) temperaturforandringer.
- 2 Glideklammer (G) Glideklammer med styring (GS!)
- 2 Glideklammer med benyttes far og etter kompensatoren.
styring (GS). Se ogsa montasjeanvisning fra
produsenten av kompensatoren.
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Simotec

Support: Levering og montering

Glideklammer

valgfri
kombinasjon

med Klammerkrok FS for en med Fastpunktkrok XS for
styrt glideretning fastpunk montering

maks. Glidelengde =L - B

L = lengde festeplate
B = bredde pa bjelkeflens

Klaring 2mm

{ h
B = —a @ Klaring 2mm
- |-

Leveringsalternativ:

Ved & kombinere Glideklammer
med Klammerkrok FS eller
Fastpunktkrok XS; kan enten et
Glideklammer med styring eller et
fastpunkt monteres.

OBS!

» Avhengig av flensbredde
ma riktig type Klammerkrok
FS eller Fastpunktkrok XS
benyttes.

Glideklammer med styring: Feste
av Klammerkrokene

For & sikre at fotplaten vil gli pa
bjelken, ma alle klammerkrokene
festes med en klarering pa 2 mm til
fotplaten.

Glideklammer og Glideklammer
med styring:
Friksjonskrefter

Koeffisenten for statisk friksjon yo
avhenger av overflaten pa
glideflatene.

For Simotec klammer med
Glideplate i materialet PA, er

friksjonskoeffisienten mot galvaniserte

bjelker yg = 0.2.
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Support: Montering pa bjelker med brede flenser, rer med fall

Klammerkrok foran Brede bjelkeflenser:

stopp plate Ved montering av fastpunkt til brede
bjelkeflenser med flensebredde [
>200 mm, mé& fremre Klammerkroker X

\ monteres foran stopp platen og til
25 Klammerkrok ytterkant av fotplaten.

Den motstadende Klammerkrok er da
ogsa montert over og til ytterkant av
fotplaten, for bjelker med
flensbredde opp til 220 mm.

For bjelker med flenbredde fra 240
mm skal anti-vippe monteres pa
begge sider av fotplaten, posisjonert
pa midten av bjelken.

Anti-vippe delen, skal
— monteres pa midten -
for bjelke med
240 mm flensbredde

Arrangement med fall pa roret:

Fastpunktet monteres med
Klammerkrok og stopp plate pa den
siden hvor rgret har det laveste
punktet.

Maks
fall 3%

Stopp plate

13.17
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Support: Haydejustering

Hoydejustering:

Alle klamrene er hgyderegulerbare.
Ved a benytte skalaen, kan eksakt
hgyde/senteravstand oppnas.

Hayden H males alltid fra overkant
bjelke til underkant rer.

Hoydeintervaller

H 090: 88.5 ... 113.5 mm

H 150: 116 ... 168.5 mm (tegn.)
H 200: 171 ... 223.5 mm

0\

N @ v
= g |
e, r\ > [ ’
= ] @
\\\\\‘?‘\0\‘1‘\ _—
e S N
e ) _n
Heoostemm SN 0 —¢ o
min o \, 0 {
S |
Ut

H =150 mm
(forhandsjustert
ved levering)
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Support: PA blokker, heyde 40 mm
Glidesupport LU - H 040
Styresupport FR - H 040:

Fra DN 200, formonter farst PA
blokken med bolter M12x30 og
mutter.

Fest deretter U-profilen til bjelken
med de medfelgende deler.

Legg pa reret og monter U-Baylen
til U-profilen.

Rearet glir na pa PA blokken, som er
2 mm hgyere enn U-profilen.

13.19



Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)

KRUGE ««(-

Sammen i over 25 ar!

Innhold

Gjenget stalrar
Kobberrgr
Stalrgr

Stalrgr

PVC - rgr, hard
PVC - rer PN16, hard
Avlgpsrar PE
Avlgpsrgr SML
Avigpsrar GA
HDPE - ror

PP - rar

Sirkulaer ventilasjonskanal

Syrefast rgr

Lettvektsrgr ProPipe PJE

Merk

NS-EN 10255 171
NS-EN 1057 17.1
NS-EN 10220, semlgse 17.2
NS-EN 10220, sveiset 17.3
DIN 8062, serie 3 17.4
DIN 8062, serie 5 17.4
DIN 19535 [PE 80 - sort] 17.5
DIN 19522 [MA-rar] 17.5
DIN 19500 [Stgpejernsror] 17.5
DIN 8074 17.6
DIN 8078 17.7
DIN 24145 17.8
DIN 2463 17.9
NS-EN 10305 / NS-EN 10217 17.9

Veer oppmerksom pa at klammeravstand for rar i de ulike materialene, horisontale og
vertikale, styres i hovedsak av NS 3420-U:2008.

Her beskrives ogsa at ekspansjon/kontraksjon skal ivaretas.

Oppheng og innfesting av sprinklerkurser er regulert i bl.a. NS-EN 12845,

NFPA 13, CEA 4001. Dette skal fremkomme i beskrivende dokumenter.

Rortabell

Listen av rgr over er et utvalg av typer rer pa makedet, og er ikke en liste over alle eksisterende rartyper.

Merknad angaende standarder
Rar ihht. DIN 2448 og DIN 2458 er forent i ISO 4200.

ISO 4200 er grunnlaget for den Tekniske Komiteen ECISS / TC 29, den Europeiske Standard EN 10220 for dimensjoner og
masser pr. lengdeenhet av rgrene. For a spesifisere produksjonsmetode henvises det fortsatt til DIN 2448 og DIN 2458.

Merknad angaende vekt

De oppgitte vektene er ment & veere retningsgivende for riktig dimensjonering av klammer og festemateriell. | de falgende
tabellene er alle vekter beregnet pa grunnlag av materialvolum og tetthet, uavhengig av eventuelle toleranser. Derfor kan det
veere avvik ved sammenligning med andre tabeller, som normalt ikke vil overstige 3 %. Men i noen tilfeller er det funnet avvik pa

opptil 10 %.
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)

KRUGE ««<+

Sammen i over 25 ar!

Gjenget stalrear  NS-EN 10255

[erstatter DIN 2440]

Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann
['] [mm] [mm] [kg/m] [/m] [kg/m]
1/4 13.5 2.35 0.65 0.06 0.71
3/8 17.2 2.35 0.86 0.12 0.98
1/2 21.3 2.65 1.22 0.20 1.42
3/4 26.9 2.65 1.58 0.37 1.95

1 337 3.25 2.44 0.58 3.02
11/4 424 3.25 3.14 1.01 4.15
11/2 48.3 3.25 3.61 1.37 4.98
2 60.3 3.65 5.10 2.21 7.31
21/2 76.1 3.65 6.52 3.72 10.24
3 88.9 4.05 8.47 5.13 13.60
4 114.3 4.50 12.19 8.71 20.89
5 139.7 4.85 16.13 13.27 29.40
6 165.1 4.85 19.17 18.97 38.13
Kobberrgr NS-EN 1057 [erstatter DIN 1786]

Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann
[mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
10.0 1.0 0.25 0.05 0.30
12.0 1.0 0.31 0.08 0.39
15.0 1.0 0.39 0.13 0.53
18.0 1.0 0.48 0.20 0.68
22.0 1.0 0.59 0.31 0.91
28.0 1.5 1.12 0.49 1.61
35.0 1.5 1.41 0.80 2.22
42.0 1.5 1.71 1.19 2.90
54.0 2.0 2.93 1.96 4.89
64.0 2.0 3.49 2.83 6.32
76.1 2.0 4.17 4.08 8.25
88.9 2.0 4.89 5.66 10.55
108.0 25 7.42 8.33 15.76
133.0 3.0 10.98 12.67 23.65
159.0 3.0 13.17 18.39 31.56
219.0 3.0 18.24 35.63 53.87
267.0 3.0 22.29 53.50 75.80
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)

Stalrer NS-EN 10220, semlgse

[erstatter DIN 2448]

Utvendig dia. Veggtykkelse Rervekt Vanninnhold Rar + Vann
[mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
10.2 1.6 0.34 0.04 0.38
13.5 1.8 0.52 0.08 0.60
16.0 1.8 0.63 0.12 0.75
17.2 1.8 0.68 0.15 0.83
20.0 2.0 0.89 0.20 1.09
213 2.0 0.95 0.24 1.19
25.0 2.0 1.13 0.35 1.48
26.9 23 1.40 0.39 1.79
30.0 2.6 1.76 0.48 2.24
31.8 2.6 1.87 0.56 2.43
33.7 2.6 1.99 0.64 2.63
38.0 2.6 2.27 0.84 3.1
424 2.6 2.55 1.09 3.64
445 2.6 2.69 1.21 3.90
48.3 26 2.93 1.46 4.39
51.0 26 3.10 1.65 4.75
57.0 29 3.87 2.06 5.93
60.3 29 4.11 2.33 6.44
63.5 2.9 4.33 2.61 6.95
70.0 29 4.80 3.24 8.04
76.1 29 5.24 3.88 9.12
82.5 3.2 6.26 4.55 10.81
88.9 3.2 6.76 5.35 12.11
101.6 3.6 8.70 7.00 15.70
108.0 3.6 9.27 7.98 17.25
114.3 3.6 9.83 9.01 18.84
127.0 4.0 12.13 11.12 23.26
133.0 4.0 12.73 12.27 25.00
139.7 4.0 13.39 13.62 27.01
152.4 4.5 16.41 16.15 32.56
159.0 4.5 17.15 17.67 34.82
168.3 4.5 18.18 19.93 38.11
177.8 5.0 21.31 2211 43.42
193.7 54 25.08 26.27 51.35
219.1 5.9 31.02 33.75 64.77
2445 6.3 37.01 42.24 79.25
273.0 6.3 41.44 53.26 94.69
323.9 7.1 55.47 75.33 130.80
355.6 8.0 68.58 90.58 159.16
406.4 8.8 86.29 118.73 205.01
457.0 10.0 110.24 149.99 260.22
508.0 11.0 134.82 185.51 320.33
559.0 12,5 168.47 223.96 392.43
610.0 12,5 184.19 268.78 452.97
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)

Stalrer  NS-EN 10220, sveiset [erstatter DIN 2458]

Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann
[mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
10.2 1.6 0.34 0.04 0.38
13.5 1.8 0.52 0.08 0.60
16.0 1.8 0.63 0.12 0.75
17.2 1.8 0.68 0.15 0.83
19.0 2.0 0.84 0.18 1.02
20.0 2.0 0.89 0.20 1.09
21.3 2.0 0.95 0.24 1.19
25.0 2.0 1.13 0.35 1.48
254 2.0 1.15 0.36 1.51
26.9 2.0 1.23 0.41 1.64
30.0 2.0 1.38 0.53 1.91
31.8 2.0 1.47 0.61 2.08
337 2.0 1.56 0.69 2.26
38.0 23 2.02 0.88 2.90
42.4 23 2.27 1.12 3.40
445 23 2.39 1.25 3.64
48.3 23 2.61 1.50 4.11
51.0 2.3 2.76 1.69 4.45
54.0 2.3 2.93 1.92 4.85
57.0 23 3.10 2.16 5.26
60.3 23 3.29 244 5.73
63.5 2.6 3.90 2.67 6.57
70.0 2.6 4.32 3.30 7.62
73.0 2.6 4.51 3.61 8.12
76.1 26 4.71 3.95 8.66
82.5 26 5.12 4.69 9.82
88.9 29 6.15 5.42 11.57

101.6 29 7.06 7.21 14.27
108.0 29 7.52 8.20 15.72
114.3 3.2 8.77 9.14 17.91
127.0 3.2 9.77 11.42 21.19
133.0 3.6 11.49 12.43 23.92
139.7 3.6 12.08 13.79 25.87
152.4 4.0 14.64 16.38 31.02
159.0 4.0 15.29 17.91 33.20
168.3 4.0 16.21 20.18 36.39
177.8 45 19.23 22.38 41.61
193.7 4.5 21.00 26.79 47.79
2191 45 23.82 34.67 58.48
2445 5.0 29.53 43.19 72.72
273.0 5.0 33.05 54.33 87.37
323.9 5.6 43.96 76.80 120.76
355.6 5.6 48.34 93.16 141.49
406.4 6.3 62.16 121.80 183.96
457.0 6.3 70.02 155.11 22513
508.0 6.3 77.95 192.75 270.70
559.0 6.3 85.87 234.48 320.35
610.0 6.3 93.80 280.30 374.09
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)
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Sammen i over 25 ar!

PVC - reor, hard

DIN 8062, serie 3

Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann

[DN] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
40 50 1.8 0.40 1.69 2.09
50 63 1.9 0.53 2.75 3.29
70 75 2.2 0.73 3.91 4.65
80 90 27 1.08 5.62 6.70
100 110 3.2 1.57 8.43 10.00
125 125 3.7 2.06 10.86 12.92
150 160 47 3.35 17.81 21.16

- 180 5.3 4.25 22.54 26.78

- 200 5.9 5.25 27.82 33.07

- 225 6.6 6.61 35.23 41.84

- 250 7.3 8.13 43.52 51.65

- 280 8.2 10.22 54.57 64.80

- 315 9.2 12.90 69.09 82.00

PVC - rer PN16, hard DIN 8062, serie 5
Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann

[DN] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
10 16 1.2 0.08 0.15 0.23

15 20 1.5 0.13 0.23 0.35
20 25 1.9 0.20 0.35 0.55
25 32 24 0.33 0.58 0.91
32 40 3.0 0.51 0.91 1.42
40 50 3.7 0.79 1.43 2.21
50 63 4.7 1.26 2.26 3.51
65 75 5.6 1.78 3.20 4.98
80 90 6.7 2.56 4.61 717
100 110 8.2 3.83 6.88 10.71
125 140 104 6.18 11.16 17.34
150 160 11.9 8.08 14.57 22.65

- 180 134 10.24 18.43 28.67

- 200 14.9 12.65 22.75 35.40

- 225 16.7 15.96 28.83 44.79

- 250 18.6 19.74 35.57 55.31

- 280 20.8 24.73 44.64 69.37

- 315 234 31.30 56.49 87.79
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt)
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Sammen i over 25 ar!

Avlgpsror PE  DIN 19535
Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann
[DN] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
- 32 3.0 0.27 0.53 0.80
- 40 3.0 0.35 0.91 1.26
40 50 3.0 0.44 1.52 1.96
50 56 3.0 0.50 1.96 2.46
- 63 3.0 0.57 2.55 3.12
70 75 3.0 0.68 3.74 442
80 90 3.5 0.95 5.41 6.36
100 110 43 1.43 8.08 9.50
125 125 49 1.85 10.42 12.27
150 160 6.2 3.00 17.11 20.11
200 200 6.2 3.77 27.64 31.42
250 250 7.8 5.93 43.15 49.09
300 315 9.8 9.40 68.53 77.93
Avlgpsror SML, MA-rer  DIN 19522
Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rer + Vann
[DN] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
40 48 3.0 3.07 1.39 4.46
50 58 3.5 4.34 2.04 6.39
70 78 3.5 5.94 3.96 9.90
80 83 3.5 6.34 4.54 10.87
100 110 3.5 8.49 8.33 16.82
125 135 4.0 11.93 12.67 24.60
150 160 4.0 14.21 18.15 32.36
200 210 5.0 23.35 31.42 54.76
250 274 5.5 33.64 54.33 87.96
300 326 6.0 43.73 77.44 121.17
400 429 8.1 77.65 133.83 211.49
500 532 9.0 107.21 207.50 314.71
600 635 9.9 140.95 297.25 438.20
Avlgpsror GA  DIN 19500
Nominell diameter Utvendig dia. Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Rgr + Vann
[DN] [mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
50 60 3.5 5.19 2.21 7.39
70 80 3.5 7.02 4.19 11.21
100 112 4.0 11.33 8.49 19.83
125 137 4.0 13.96 13.07 27.03
150 162 5.0 20.59 18.15 38.74
200 212 6.0 32.42 31.42 63.84
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Sammen i over 25 ar!

HDPE -rer  DIN 8074
OD = Utvendig diameter, S = Veggtykkelse
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

oD S Vekt S Vekt S Vekt S Vekt S Vekt
[mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]
10 - - - - - - - - 2.0 0.05
12 - - - - - - - - 2.0 0.06
16 - - - - - - - - 2.0 0.08
20 - - - - - - - - 2.0 0.11
25 - - - - - - 2.0 0.14 2.3 0.16
32 - - - - - - 2.0 0.18 3.0 0.26
40 - - - - 2.0 0.23 23 0.26 3.7 0.40
50 - - - - 2.0 0.29 2.9 0.41 4.6 0.62
63 - - 2.0 0.36 25 0.45 3.6 0.64 5.8 0.99
75 2.0 0.44 24 0.52 2.9 0.62 43 0.91 6.9 1.40
90 2.2 0.58 2.8 0.73 3.5 0.90 5.1 1.29 8.2 2.00
110 2.7 0.86 3.5 1.1 43 1.36 6.3 1.95 10.0 2.98
125 3.1 1.13 3.9 1.41 4.9 1.76 7.1 2.50 1.4 3.87
140 35 1.43 4.4 1.78 5.4 217 8.0 3.15 12.8 4.86
160 3.9 1.82 5.0 2.31 6.2 2.85 9.1 4.10 14.6 6.34
180 4.4 2.31 5.6 2.91 7.0 3.61 10.2 5.17 16.4 8.01
200 4.9 2.85 6.2 3.59 7.7 4.42 11.4 6.42 18.2 9.88
225 5.5 3.60 7.0 4.55 8.7 5.62 12.8 8.11 20.5 12.51
250 6.1 4.44 7.8 5.64 9.7 6.96 14.2 9.99 22.8 15.46
280 6.9 5.62 8.7 7.04 10.8 8.68 15.9 12.53 25.5 19.37
315 7.7 7.06 9.8 8.93 12.2 11.03 17.9 15.87 28.7 24.52
355 8.7 8.99 1.1 11.39 13.7 13.96 20.1 20.09 32.3 31.11
400 9.8 11.41 124 14.34 15.4 17.68 22.7 25.56 36.4 39.50
450 11.0 14.41 14.0 18.22 174 22.47 255 32.31 41.0 50.05
500 12.2 17.76 15.5 22.41 19.3 27.69 28.3 39.84 455 61.72
560 13.7 22.34 17.4 28.18 21.6 34.71 31.7 49.98 - -
630 15.4 28.25 19.6 35.71 24.3 43.93 35.7 63.32 - -
710 17.4 35.97 22.1 45.37 27.4 55.82 40.2 80.36 - -
800 19.6 45.65 24.9 57.60 30.8 70.71 45.3 102.03 - -
900 22.0 57.65 28.0 72.87 34.7 89.61 - - - -
1000 24 .4 71.05 31.0 89.65 38.5 110.48 - - - -
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Sammen i over 25 ar!

PP Rer DIN 8078
OD = Utvendig diameter, S = veggtykkelse
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

oD S Vekt S Vekt S Vekt S Vekt
[mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]
10 - - - - - - 2.0 0.05
12 - - - - - - 2.0 0.06
16 - - - - - - 2.0 0.08
20 - - - - 1.8 0.10 25 0.13
25 - - - - 1.8 0.12 2.7 0.18
32 - - - - 2.0 0.18 3.0 0.25
40 - - 1.8 0.20 23 0.25 3.7 0.39
50 1.8 0.25 2.0 0.28 29 0.40 4.6 0.61
63 1.8 0.32 25 0.44 3.6 0.62 5.8 0.97
75 1.9 0.41 29 0.61 4.3 0.89 6.9 1.37
90 2.2 0.56 3.5 0.88 5.1 1.27 8.2 1.96
110 2.7 0.85 4.3 1.33 6.3 1.91 10.0 2.92
125 3.1 1.10 49 1.72 71 2.45 1.4 3.78
140 3.5 1.40 5.4 212 8.0 3.09 12.8 4.76
160 3.9 1.78 6.2 2.79 9.1 4.01 14.6 6.20
180 4.4 2.26 7.0 3.54 10.2 5.06 16.4 7.84
200 4.9 2.79 7.7 4.33 11.4 6.28 18.2 9.67
225 55 3.53 8.7 5.50 12.8 7.94 20.5 12.25
250 6.1 4.35 9.7 6.81 14.2 9.78 22.8 15.13
280 6.9 5.51 10.8 8.49 15.9 12.27 255 18.96
315 7.7 6.91 12.2 10.79 17.9 15.54 28.7 24.01
355 8.7 8.80 13.7 13.66 20.1 19.67 32.3 30.45
400 9.8 11.17 15.4 17.30 22,7 25.02 36.4 38.67
450 11.0 14.11 17.4 21.99 255 31.63 41.0 48.99
500 12.2 17.39 19.3 27.11 28.3 39.00 - -
560 13.7 21.87 21.6 33.98 31.7 48.93 - -
630 15.4 27.65 243 43.00 35.7 61.99 - -
710 17.4 35.21 27.4 54.64 40.2 78.67 - -
800 19.6 44.69 30.8 69.22 - - - -
900 22.0 56.44 34.7 87.73 - - - -
1000 24.4 69.55 38.5 108.15 - - - -
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt) Sammen i over 25 ar!

Sirkulaer ventilasjonskanal = DIN 24145

Nominell diameter Innvendig diameter Di Veggtykkelse e Rarvekt
[DN] [mm] [mm] [kg/m]
71 7 04 0.70 =
80 80 0.4 0.79
90 90 0.4 0.88
100 100 0.6 1.47
112 112 0.6 1.65
125 125 0.6 1.84
140 140 0.6 2.06
150 150 0.6 2.21
160 160 0.6 2.36
180 180 0.6 2.65
200 200 0.6 2.95
224 224 0.6 3.31
250 250 0.6 3.69
280 280 0.6 413
300 300 0.8 5.90
315 315 0.8 6.20
355 355 0.8 6.99
400 400 0.8 7.88
450 450 0.8 8.86
500 500 0.8 9.85
560 560 0.8 11.03
600 600 1.0 14.77
630 630 1.0 15.51
710 710 1.0 17.49
800 800 1.0 19.70
900 900 1.0 22.17
1000 1000 1.2 29.56
1120 1120 1.2 33.11
1250 1250 1.2 36.96
1400 1400 15 51.73
1600 1600 1.5 59.13
1800 1800 1.5 66.53
2000 2000 1.5 73.93

i+5e~
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Teknisk informasjon (Dimensjon og vekt) Sammen i over 25 ar!

Syrefaste rear  DIN 2463

Utvendig diameter Veggtykkelse Rarvekt Vanninnhold Regr + Vann
[mm] [mm] [kg/m] [I/m] [kg/m]
15.0 1.0 0.35 0.13 0.48 =
18.0 15 ' 0.61 0.18 0.79
21.3 2.0 0.95 0.24 1.19
22.0 1.2 0.62 0.30 0.92
26.9 2.0 1.23 0.41 1.64
28.0 1.2 0.79 0.51 1.31
33.7 2.0 1.56 0.69 2.26
35.0 1.5 1.24 0.80 2.04
42.0 1.5 1.50 1.19 2.69
42.4 2.0 1.99 1.16 3.15
48.3 2.0 2.28 1.54 3.82
54.0 1.5 1.94 2.04 3.98
60.3 2.0 2.88 2.49 5.36
76.1 2.0 3.65 4.08 7.74
88.9 2.0 ' 4.29 5.66 9.95
108.0 2.0 5.23 8.49 13.72
114.3 2.0 5.54 9.56 15.09
133.0 3.0 9.62 12.67 22.29
139.7 3.0 10.11 14.04 24.15
159.0 3.0 11.54 18.39 29.93
168.3 3.0 12.23 20.69 32.92
219.1 3.0 ' 15.99 35.67 51.65
273.0 3.0 19.98 55.99 75.97
323.9 3.0 23.74 79.37 103.11
355.6 3.0 26.09 95.99 122.08
406.4 3.0 29.85 125.92 155.76
508.0 4.0 49.72 196.35 246.07
609.6 4.0 59.74 284.25 343.99
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Sammen i over 25 ar! r

Innhold

Masse per lengdeenhet og klammeravstand for stalrgr i bygningskonstruksjoner

(standardverdier) 18.1

Klammeravstand i byggebransjen for rgr av stal, kobber,plast (standardverdier)

Klammeravstand for plastrgr (standardverdier i henhold til produsent)

Vekt per klammer (Beregning, Simulering og Sikkerhetskoeffisient S)

Lengdeforandring pa rerledninger og lengdeutvidelseskoeffisient

Minimumslengde for ekspansjonslegg L i rerstrekk med varme (standardverdier)

Fastpunktkrefter for stalrgr (estimerte verdier)

Materialegenskaper og begrensninger for statisk last

Korrosjonsbeskyttelse

Referanser

[1] Wagner, Walter: Rohrleitungstechnik, Vogel-Buchverlag, 10. Auflage, 2008

[2] Wagner, Walter: Planung im Anlagenbau, Vogel-Buchverlag, 2. Auflage, 2003
[3] Wagner, Walter: Festigkeitsberechnungen im Apparate und Rohrleitungsbau, Vogel-Buchverlag, 7. Auflage, 2007
[4] DVS 2210-01: Industrierohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen
fur weiterfihrende Hinweise zur Stitzweitenbestimmung von Kunststoffrohren

Symboler
C materialkonstant
Da utvendig diameter
Di innvendig diameter
DN nominell diameter
e veggtykkelse
E elastisitetsmodul
FB fastpunktkraft fra baying
FF fjeerkraft (pa kompensator)
FH hydrostatisk kraft
FP fastpunktkraft (totalt)
FR friksjonskraft (i glidere)
G kraft (punktlast)
G’ kraft / lengde (jevnt fordelt)
KM korreksjon koeffisient =
f (medium)
KR korreksjon koeffisient =
f (rarrekke)
L lengde péa ekspanderende rgr
LA lengde pa ekspansjonslegg
LSt klammeravstand pa rer
m‘ masse / lengde
p innvendig trykk
Re strekkgrense
S sikkerhetsfaktor
T temperatur
R termisk utvidelseskoeffisient

18.2

18.3
18.4
18.5
18.6

18.7

18.8
18.9

Materialer
[-] A Austenittisk stal
[mm] Cu Kobber
[mm] F (Fe) Ferrittisk stal
[mm] HDPE Polyetylen med hgy tetthet
[mm] M Martensittisk stal
[kN/mm?] PE Polyetylen
[kN] PP Polypropylen
[kN] PVC Polyvinylklorid
[kN] PVDF  Polyvinyldifluorid
[kN] St Stal
[kN] VA Rustfritt stal
[kN]
[kN/m]
-]
[]
[m]
[m]
[m]
[kg/m]
[bar]
[N/mm?]
[l
[°C]
[mm/(m-K)]

18.0
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Sammen i over 25 ar!

Masse per lengdeenhet og klammeravstand for stalrer i byggebransjen (standardverdier)

1 @ fylt og isolert stalrar

1000 1
____]_

(O tomt, uisolert stalrgr

500-EE—=H

m' [kg/m] —»

DN —»

Eksempel:
Stélrgr DN 50 med isolasjon (100%)

Klammeravstand (standardverdier)
Lsr =3m

Merk

50 100 200

500 1000

Masse per lengdeenhet m’ = 13 kg/m

m’ [kg/m]

KHHHJ—'RH bid HHHHJ—'HHH(

(1) De gitte standardverdier gjelder for stalrgr med normal veggtykkelse og opp til en temperatur pa 400°C.

Masse per lengdeenhet er stgrre nar stalreret er tykkere.

Ved rgr med mindre veggtykkelse (ofte ved bruk av rustfritt/syrefast rar) vil tillatt klammeravstand reduseres.

(2) En elastisitetsanalyse ligger til grunn for den valgte klammeravstand.
Ved overskridelse av angitte standardverdier og/eller begrensninger som hgye temperaturer eller
pavirkning av vibrasjon, er en spesiell ingenigr bevis inkl. en elastisitetsanalyse n@dvendig.

Kilder

Wagner, Walter: Rohrleitungstechnik, Vogel-Buchverlag, 10. Auflage, 2008;

DIN EN 13480-3: Metallische industrielle Rohrleitungen, 2002
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Sammen i over 25 ar!

Klammeravstand for ror av stal, kobber og plast (standardverdier. lkke iht NS 3420-U:2016)

Nominell Nominell = Utvendig SIKLA - Anbefalinger DIN 1988-2
Diameter = Diameter = Diameter Vannfylt rer med isolasjon) Vannfylt rgr
Stalrgr Stalrer Cu-rer Stalrer Cu-rgr PVC-ror
[DN] W] [mm] | EN10220 EN 10255 EN 1057 | EN 10255 EN 1057 ved ved
DIN 2448 @ DIN 2440 | DIN 1786 | DIN 2440 = DIN 1786 20°C 40°C
DIN 2458
12.0 1.00 1.25
10 13.5 1.00
15.0 1.10 1.25
16.0 0.80 0.50
10 3/8" 17.2 1.20 2.25
18.0 1.20 1.50
15 20.0 1.20 0.90 0.60
15 1/2* 213 1.50 2.75
22.0 1.30 2.00
20 25.0 1.40 0.95 0.65
20 3/4* 26.9 2.00 3.00
28.0 1.50 2.25
25 30.0 1.80
32.0 1.05 0.70
25 1“ 33.7 2.50 3.50
35.0 1.60 2.75
32 38.0 2.20
40.0 1.05 0.70
42.0 1.80 3.00
32 11/4* 42.4 2.90 3.75
40 44.5 2.40
40 11/2° 48.3 3.30 4.25
50.0 1.40 1.10
54.0 2.00 3.50
50 57.0 3.10
50 2¢ 60.3 4.00 4.75
63.0 1.50 1.20
64.0 4.00
75.0 1.65 1.35
65 76.1 3.30 4.25
65 21/2° 76.1 4.75 5.50
80 88.9 4.20 4.75
80 3" 88.9 5.25 6.00
90.0 1.80 1.50
100 108.0 4.50 5.00
100 4¢ 114.3 5.80 6.00
110.0 2.00 1.70
125 133.0 5.10 5.00
125 5¢ 139.7 6.50 6.00
140.0 225 1.95
150 159.0 5.80 5.00
160.0 2.40 210
150 6" 168.3 7.20
200 8" 2191 7.80

1100 % - Isolasjon med 100 kg/m® og 1 mm stalmantel for rer med normal tykkelse.

.-"‘i,\\\_;ill
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Sammen i over 25 ar!

Klammeravstand for plastrer (standardverdier i henhold til produsent)

Rerledning av PVC - hard

Medium KM

Gass 1.3

1 < tetthet [g/cm3®] < 1.8 0.8
Rar DIN 8062 KR

1 1.0

2 1.3

3 1.6

4 1.8

5 2.0

6 2.3

Lgi = Lt - KM - KR

Eksempel:
DN 200; T = 60°C; Gass; Ror 5
Lgt=0.83m-1.3-20=21m

Rerledning av HDPE eller PP

Medium KM
Gass 1.3
1 < tetthet [g/lcm®] < 1.8 0.8
KR

Rer HDPE PP

1092 1.0 1.1
3 1.1 1.45

4 1.25 1.65

5 1.45

Lgt = Lst* - KM - KR

Eksempel:
Ror 3

Lst=1.05m-08-1.1=09m

HDPE; DN 100; T = 40°C; fast medie;

Lgi* [m] —>
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= I T A
g. 3 ] I I 1 ')::S'::J’;'l’ : |~
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Sammen i over 25 ar!

Teknisk informasjon

Vekt per klammer (Beregning, Simulering og Sikkerhetskoeffisient S)

Teori
Gteorl
— ’ - o T N
Gteori‘G LSt RN Imm;’mmlImm\‘uuul bl
Lst
Eksempel:

D, =168.3 mm, DIN 2448, L =4 m
m’ = 38 kg/m = 0.38 kN/m = G’
Gioori = 0.38 kN/m - 4 m = 1.5 kN

Forklaring:

For den statiske dimensjonering av
et rgrklammer, ma vekten som skal
baeres av klammeret beregnes.
Lengden pa rgrseksjoner, tildelt
hypotetisk, samsvarer med
klammeravstand Lg;.

Praksis
Vurder praktiske begrensninger, den teoretiske lastfordelingen pa
en integrert bjelke (Last tilfelle 1) endrer seg drastisk:

Lars

Ta i betraktning:
- vertikale seksjoner

o\e - bevegelser
- fittings
- isolasjonsvekt
- installasjonsegenskaper.
Last per “baerere” (kN) maks.
Last tilfelle Ole Petter Kare Hans Lars “overvekt” vurdering
1) alle 5 baerere 1.6 14 | 15 1.4 1.6 7% teori
2) Kare plystrer, 4 beerere 1.3 2.5 - 25 1.3 67 % normal tilfelle
3) Kare plystrer + Lars er glad 1.7 1.2 - 4.6 - 207 % ekstrem tilfelle

Av den grunn, bar det en sikkerhetskoeffisient S i praksis tas i
betraktning. Basert pa en simulert tilnserming, vil S bli vurdert 1.5...
2.5 avhengig av applikasjonstilfellet.

Eksempel:
D, =168.3 mm, DIN 2448
— ’ . _ (-
Gpraks =G " Lg- S I§St= 240m, G'=0.38 kN/m

Gpraks = 0.38 kN/m - 4m - 2= 3 kN

Merk:

4

I henhold til NS-EN 13480 ved
lastkonsentrasjonspunkter
(f.eks. ventiler, vertikale ror
seksjoner) ma ekstra support
benyttes.

18.4



KRUGE ««<(+

Teknisk informasjon Sammen i over 25 ar!

Lengdeforandring pa rerledninger og lengdeutvidelseskoeffisient

Grafisk bestemmelse av lengdeforandringen

1m 2m 3m 4 5rh B Tm
Ll 40N B
o | / /| A g
N [l AL A LA
4 v v
10m
\\\ A //
N I / / yanzavd
L | / N A
SNEENY [/ 48"
N LN
e L/
NN I/ NN
SYREEANEAY []1/ P e%
hrGEEEANA [/ 0 8%%
57
N UAN
™ \\\\ ///
N 777
SO Iz
T Cu | AN
Fé | [ T T T == ‘
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 K 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
<« AT[K] AL [mm] —
Eksempel:

PE-Rer; L =10 m; Tgpi = 70 °C; Tinstatiasjon = 20 °C
AT = Tdrift - Tinstallasjon
AT =70 °C - 20 °C = 50 K (KELVIN)

grafisk bestemmelse:
AT=50K = PE = L=10m = AL =100mm

AL=L-B-AT

matematisk beregning:
AL=10m- 0,2 0™ . 50 K= 100 mm
m-K

Lengdeutvidelseskoeffisient o Ry | e - .
Materiale B A —T—T=""1 _,__-...-—é-—" Merk: )
[mm/(m-K)] | / [ | > Med stigende temperatur,
' - el | | stiger ogsa lengdeutvidelses-
HDPE, PE 0.200 ;:—? I I | ! - koeffisienten.
PB, PP 0.150 £ Ved temperaturer over 200°C
PVDF 012 .. 0.18 3 ber lengdeutvidelses-
E | koeffisienten beregnes ved
PVC 0.080 o B hjelp av intergralberegning.
A = Stal (VA), Cu 0.017 1 Bt e
F = Stal (ferr.) 0.012 G e
: : 0 100 200 300 400 500
T[°C]—»
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Minimumslengde for ekspansjonslegg L, i rerstrekk med varme (standardverdier)

Rorledning av stal (Ferrisk og austenitisk)

D, [mm] 3(V 200 150 / / / ﬂ
/ o O A¢)
/<3 S S
/ 100 / / / / Y y/ 7
// // i - / / /
/
/ / 25
L
/ g
0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Lm] —> La[m] —>
L
g ¥ Fastpunkt
Eksempel: f LA
L =18m; DN 150 (D, = 168.3 mm); T = 120 °C i
Les: Minimumslengde for ekspansjonslegg: Ly =3.1m \',. l Da ;
LA 1
L
Gyldig for L-bay, U-bay og Z-bay i henhold til diagram. ) s
Rorledning av kunststoff
Materiale C | L
HDPE 26.0 AL | AL
MEPLA 33.0 La = C-vDg-4L )()( P H
PP 30.0 'Da !
PVC 335 TN
PVDF 21.6 {
1.) Beregn lengdeutvidelse: AL =72 mm M
Eksempel:

PP;L =8m; D, =160 mm; T =80 °C

2) Lp= 30-./160mm-72mm =3200mm=232m
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Fastpunktkrefter for stalror (estimerte verdier)

_ AL
FB omm FB 4o
L
AL
FB—> # #
Dax s ’
Eksempel:

Stalrgr DIN 2458, L = 15 m
La=3m; Dy=101.6 mm; T =120°C

= AT=100K = AL =18 mm

18mm
Omm’ 0,25 kN

Merk:

Samlet fastpunktkraft FP er stgrre enn
termisk fastpunktkraft FB, da friksjonskraften
FR i glider ma legges til: FP = FB + FR

FB = =0.45 kN

10 = - = T R e e e
T antseinlnger bt
Pt (D L>> Ly LazLlamin 7
g LIOTTTNTETT \IECE (2) Veggtykkelse s =0.03 ¢ D,
SsSssmns \‘ L Tykkere vegger gir hoyere
LT | fastpunkﬂ(raft _
= l e B L W 1 _:_\_ L 4...| L \_ AEN NS ER
SEdi i '____..I "‘.‘"iﬁfl_i_ e
i Wi i
il M
i ‘—' *I'_Iii‘? :
EEEREEH = i ! : {
Bogsi i BRa S RRRREA
0.2 s
— .]r :.:..__. .._:I'_ -!:_;_‘\ I - Hl I .r r. :
e e FENHH \|1___i__§\§
0.4 ELEEEEHE PP AN TN
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Lalm] —

Fastpunktkrefter ved bruk av ekspansjonslegg (Rerekspansjonen "trykker" pa ekspansjonsleggen)

Fastpunktkraft ved bruk av aksialkompensator

FP = FH+FF+FR

Eksempel:
Aksialkompensator DN 100; p = 16 bar

— hydrostatisk kraft FH =~ 15 kN

Merk:

Hydrostatisk kraft FH er normalt den sterste
andelen av samlet kraft, dog ma fjeerkraft i
kompensator FF og friksjonskraft FR fra
glider legges til.

Aksialkompensator
med flens

For korrekt og eksakt beregning av hydrostatisk
kraft FH, ma man ta hensyn til tverrsnittet av
belgen. Ved oppgitt nominell diameter DN, kan
verdien avleses i diagrammet.

10
plbar] —
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Materialegenskaper og begrensninger for statisk last

Materialegenskaper

220 Flytgrense Re [N/mm?] Ved temp. [°C] ] f/f':'-_‘

210 N material 50 200 250 300 350 400 450 500

M S235JR (St 37) 235 161 143 122 - - - -

200 N 1.4301 177 127 118 110 104 98 95 92
T 190 | F & 1.4401 196 147 137 127 120 115 112 110
— \xé \\ 1.4571 202 167 157 145 | 140 135 131 | 129
T 180
= N N
> 170 \\ \\‘
= \ M = martenitisk Flytgrensen for S235JR (St 37)
w 160 N F = ferritisk gjelder for veggtykkelse opp til

150 A = austenitisk 16 mm,

i henhold til AD 2000 MB W1.
140
130 oBS!
0 100 200 300 400 500 600 »  Fordi stélets styrke-
T[FCl— egenskaper reduseres

Merk: betraktelig ved hay temperatur,
De oppgitte verdier for flytgrensen Re, er uten innkalkulert ir fekippg’tte fod/ef é. J
sikkerhetsfaktor. elrakie som retningsgivenae.
For varmgalvaniserte produkter er maks temperaturgrense 250 °C. Mellomliggende verdier kan
S235JR (St 37) ber ikke benyttes ved temperaturer over 300°C. lineert interpoleres.
Ved spesielt hgye temperaturer, ma krypstyrken tas i betraktning ved valg
av materialer.

Begrensninger for dimensjonering av travers

Skinnebolt HZ — )
Skinne 4i | 7 L
e Laseklo 41
Flensmutter g
*F - Tillatt punktiast
tillatt“ Begrensninger basert pa
den tillatte bgyespenningen
z Begrensninger basert pa
s den tillatte nedbgyningen
N, \
— __\r____
Y Y C
| L,
| T
ez
- I
1 —
L
z Lbegr. = f(ez)
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Korrosjonsbeskyttelse

1. Korrosjonsklasser iht. NS EN ISO 12944-2

Korrosjons- Korrosjons- Utendors Innendors |
klasse niva (typiske miljoer) (typiske miljger)
C1 Veldig lav ikke aktuelt Innenderd tarre forhold med naytralt
(utendgrs min. C2 krav) miljg, f.eks. kontorer, butikker, skoler
og hoteller.
Cc2 Lav Atmosfaere med lavt niva av Uoppvarmede bygninger hvor kondens
forurensning. Landlig atmosfaere. kan oppsta, f.eks. varehus, idrettsanlegg.
C3 Middels By og industriell atmosfeere. Middels Produksjonsanlegg med hgy luftfuktighet
forurensning av svoveldioksid. og moderat miljgforurensning, f.eks.
Kystnaere omrader med lave nivaer av naeringsmiddelbedrifter, vaskerier,
atmosfeerisk salt. meierier og bryggerier.
C4 Hay Industriomrader og kyststrgk med Kjemiske anlegg, svemme-
moderate nivaer av atmosfeerisk bassenger, skipsverft, batbyggerier
salt.
C5 Veldig hgy Industriomrader med hay luftfuktighet Bygninger eller omrader med nesten
(Industri) og kjemisk aggressive atmosfeerer. konstant kondens eller hagye nivaer av
forurensning.
CX Veldig hgy Kyst og havstrgk med hgye nivaer av Bygninger eller omrader med nesten
(Maritimt) atmosfeerisk salt. permanent kondens eller hgye nivaer av
forurensning.

2. Materialvalg i samsvar med korrosjonskategori og beregnet levetid

HCP = High Corrosion Protection
Tilsvarer varmgalvanisert eller bedre
Metode Elektroforsinket Varmgalvanisert Aluminium
Medium Elektrolytisk overfaring Ved temperatur (> 450 °C): Uorganisk belegg av sink-
av sinkioner Nedsenket i flytende sink og aluminiumslaminering
Prosess Galvanisering, Kontinuerlig Varmgalvanisering, Belegg og herding
diskontinuerlig sendzimir diskontinuerlig pa ca. 200 °C
pafering behandling dypping
Standarder DIN 50961 NS EN 10346 NS EN ISO 1461 NS EN 13858
(konvensjonell) (store deler), (store deler),
NS EN ISO 10684 NS EN ISO 10683
(festeanordninger) (festeanordninger)
Gjennomsnittlig Metallplater Varmgalvanisert Sma deler 55 ym,  Hoyeste korrosjonsbeskyttelse,
overflate 8..12 um, stalband ca. 15 ym store deler 70 pm, opp til mer enn 1200 timer
tykkelse Gjengede deler festeanordninger bestandighet i salttéke test”)
. 5..8um > M8 ca. 40 ym iht. MPA- Inspeksjonsrapport
(standardverdier) 901 2659 000,
Eksempler ’
= 3
= =
o, = J t_-’:'.
_’—’/
-.—/-'

| tilfeller hvor ekstraordineger korrosjon oppstar, anbefaler vi i tillegg:

*) Salttake test i henhold til NS EN ISO 9227

& Katodisk dyppmaling - ripebestandig, slitesterk, stgt og saltvannsbestandig.
& Pulverbelegg - veerbestandig og kjemikaliebestandig, RAL fargespekter eller
& Vv art synkroniserte utvalg av rustfritt eller syrefats stal.

18.9
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Vare Tekniske spesialister star til din disposisjon om
ytterligere sparsmal.

Kruge AS konstruerer, tegner og beregner spesifikke
lgsninger, eller sekundaer konstruksjoner for deg.

Med mindre annet er oppgitt, gjelder alle belastnings-
parametre hovedsakelig for statisk belastning ved
romtemperatur. De angitte tillatte belastninger bar anses
som nominelle- eller arbeidsbelastninger og refererer, med
mindre annet er angitt, til hovedlastretningen. Ultimate
belastningsverdier er ikke angitt.

Overflatebehandlinger/ materialer som er gjeldende i
folgende korrosjonsklasser:

Overflate/ Materiale Korrosjonsklasse iht.

NS EN ISO 12944-2

Elektroforsinket/Pre- opp til <= C1
galvanisert

HCP*/Varmgalvanisert opp til <= C4

Rustfritt stal opp til <=C5 (industri)

* High Corrosion Protection = like god, elle bedre enn varm-
galvanisering iht EN-NS ISO 1461

Denne katalogen er ment til bruk for kun mottakeren. Hele
katalogen er Sikla eiendom. Alle tekniske illustrasjoner og
data er gitt etter var beste kunnskap. Alle uttalelser og
tegninger er ikke-bindende. Vi kan ikke patas ansvar for
typografiske feil eller mangler.

Modifikasjoner og endringer som fglge av teknologiske
og tekniske forbedringer blir akseptert.
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