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Om Kruge AS
Kruge AS er et ledende selskap av montasjesystem og festemateriell innenfor røroppheng og 
innfesting innen VVS, industri, biogassanlegg, vannrenseanlegg og oppdrettsnæringen.
Vi leverer produkter i elektroforsinket, HCP (High Corrosion Protection) og syrefast utførelse.

Vi designer konstruksjoner/røroppheng i Revit eller AutoCAD basert på BIM-modell eller 
tilstrekkelig design data. Statiske beregninger utføres i SiPlan 2D eller RStab 3D Iht. 
EUROCODE 3 (NS-EN 1993-1-3:2010) 

Din kompetansepartner innen kostnadseffektive og bærekraftige løsninger.
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Montasjeskinner, System 41 ELZ/Pregalvanisert
Bruksområde
For enkel og effektiv montasje av bærende konstruksjoner, for ulike typer rørstrekk,
kabelgater, oppheng av aggregater eller konsoller. Konstruksjoner kan lages på byggeplass
eller prefabrikert fra verksted. Brukes når flere rør skal monteres parallelt til vegg eller tak,
og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i høyden. Alle profiler i System 41 kan også
benyttes som styring/glider ved å benytte Glideelement 41.

Doble skinner
Sammenføyning av to skinner rygg mot rygg, gjøres med metoden Tox ® klinking. Ryggen
på skinne profilene er presset i hverandre, uten å skade det beskyttende sinklaget. Dette
gjelder pre-galvaniserte skinner.

Materiale
Pregalvanisert båndstål NS-EN 10346:2015

Merk
Dersom enkle skinner med samme profil skal omgjøres til doble skinner på anleggsplass,
gjøres dette på følgende måte:
Skinner med hullbilde 2: Benytt sekskantskruer M8 x 16 mm med mutter.
Merk: Maks avstand mellom skruene kan være 500 mm, i tillegg til at skinnene må skrus i
hver ende.
Skinner med hullbilde 3 og 4: Benytt laskesett type KL.

Montering
Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinner kan
monteres fra gulv, tak eller vegg. Forøvrig anbefales Låseklo for direkte innfesting til vegg
eller tak. Alternativt kan man også benytte Skinneholder type SH. Se side 19.

Profil
B/H/s
[mm]

Motst.
mom.
[cm³]
Wy

Motst.
mom.
[cm³]

Wz

Tregh.
mom.
[cm4]

Iy

Tregh.
mom.
[cm4]

Iz

Tregh.
radie
[cm]

iy

Tregh.
radie
[cm]

iz
41/21/1,5 0,72 1,71 0,79 3,51 0,79 1,66
41/21/1,5 0,72 1,71 0,79 3,51 0,79 1,66
41/41/2,0 2,43 3,65 5,16 7,48 1,46 1,75
41/41/2,0 2,43 3,65 5,16 7,48 1,46 1,75
41/52/2,5 4,16 5,37 11,20 4,00 1,78 1,77
41-75/65/3,0 8,46 10,39 31,60 39,23 2,27 2,53
41-75/75/3,0 10,31 11,59 44,41 43,48 2,53 2,50
41/21/1,5 D 1,95 3,43 4,10 7,03 1,27 1,66
41/41/2,0 D 7,16 7,30 29,34 14,96 2,45 1,75
41/41/2,5 D 9,02 8,82 36,99 18,10 2,46 1,72
41/41/2,5 D 9,02 8,82 36,99 18,10 2,46 1,72
41/45/2,0 D 9,97 9,47 44,87 19,41 2,66 1,75
41-75/65/3,0 D 24,18 20,77 157,15 78,49 3,58 2,53
41-75/75/3,0 D 30,72 23,07 230,40 86,96 4,07 2,50

41/21/1,5 - 41/21/2,5

41/41/2,0 - 41/41/2,5

41/75/75/3,0

Hullbilde 2

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Profil
B/H/s
[mm]

Tverrsnitt
A

[mm²]

Avstand
e

[cm]

Uttrekks-
verdi
Fmax
[kN]

Vridnings-
moment

Mq
[Nm]

Profil B/H/S
[mm]

L
[m] Hullbilde Vekt

[kg/m]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Merk: D = Dobbeltskinne

41/21/1,5 1,28 1,10 2,0 44,5
41/21/1,5 1,28 1,10 2,0 44,5
41/41/2,0 2,21 2,12 3,0 44,5
41/41/2,0 2,21 2,12 3,0 44,5
41/52/2,5 3,51 2,70 6,0 44,5
41-75/65/3,0 6,15 3,74 10,0 44,5
41-75/75/3,0 6,95 4,31 10,0 44,5
41/21/1,5 D 2,56 2,10 2,0 44,5
41/41/2,0 D 4,87 4,10 4,0 44,5
41/41/2,5 D 6,09 4,10 4,0 44,5
41/41/2,5 D 6,09 4,10 4,0 44,5
41/45/2,5 D 6,33 4,50 6,0 44,5
41-75/65/3,0 D 12,29 6,50 10,0 44,5
41-75/75/3,0 D 13,90 7,50 10,0 44,5

41/21/1,5 2 2 1.000 128 3450343
41/21/1,5 6 2 1.000 1 173846 *
41/21/2,0 3 3 1.340 1 3450351 *
41/21/2,0 6 3 1.340 1 3442511 *
41/21/2,5 2 2 2.060 50 3442506
41/21/2,5 3 2 2.060 50 3442507
41/31/2,0 2 3 1.550 5 198872 *
41/31/2,0 6 3 1.550 1 198889 *
41/41/2,0 2 3 2.000 1 3450346 *
41/41/2,0 3 3 1.970 1 3450352
41/41/2,0 6 3 1.970 1 3442512 *
41/41/2,5 2 2 2.340 50 3442504
41/41/2,5 3 2 2.340 50 3442503
41/41/2,5 6 2 2.340 50 3442509
41/45/2,5 2 3 2.470 1 193754 *
41/45/2,5 6 3 2.470 1 193761 *
41/52/2,5 2 3 2.670 5 193778 *
41/52/2,5 6 3 2.670 1 193785 *
41/62/2,5 6 3 3.000 1 3442501 *
41-75/65/3,0 6 4 5.000 1 173990 *
41-75/75/3,0 6 4 5.340 1 3442521 *
41/21/2,0 D 6 3 2.340 1 193815 *
41/41/2,0 D 6 3 3.670 1 3442625 *
41/41/2,5 D 2 3 4.600 1 3442516 *
41/41/2,5 D 3 3 4.600 1 3442515
41/41/2,5 D 6 3 4.600 1 3442508
41/45/2,5 D 6 3 5.000 1 193839 *
41/52/2,5 D 6 3 5.340 1 3442517 *
41/62/2,5 D 6 3 6.000 1 3442518 *
41-75/65/3,0 D 6 4 9.340 1 174152 *
41-75/75/3,0 D 6 4 10.340 1 3442519 *
41/21/2.0 D 2 3 2 1 3442626

Hullbilde 3

Hullbilde 4

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/21/1,5

41/21/1.5

41/21/1.5D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/21/1.5

41/21/1.5D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/21/2,0

41/21/2.0

41/21/2.0 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/21/2.0

41/21/2.0D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/41/2.0

41/41/2.0

41/41/2.0 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/41/2.0

41/41/2.0D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/41/2.5

41/41/2.5

41/41/2.5 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/41/2.5

41/41/2.5D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/45/2.5

41/45/2.5

41/45/2.5 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/45/2.5

41/45/2.5D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/52/2.5

41/52/2.5

41/52/2.5 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/52/2.5

41/52/2.5D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41/62/2.5

41/62/2.5

41/62/2.5 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41/62/2.5

14/62/2.5D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41-75/65/3.0

41-75/65/3.0

41-75/65/3.0 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41-75/65/3.0

41-75/65/3.0D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Belastningsdiagrammer 41-75/75/3.0

41-75/75/3.0

41-75/75/3.0 D

σtillatt= N/mm²

f≤L/200

Merk: Ved beregningen av alle de statiske verdiene,
er det tatt hensyn til hullbilde i profilen.

41-75/75/3.0

41-75/75/3.0D

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Pendelfeste / Takjern
Bruksområde
Brukes når flere rør skal monteres side om side og man ønsker justeringsmuligheter i
høyden.

Hull: 11 mm
Ovalt hull: 13x40mm

Materiale
Pregalvanisert

Tykkelse

[mm]

1 stk
punktlast

[kN]

2 stk
punktlast

[kN]

3 stk
punktlast

[kN]

4 stk
punktlast

[kN]

L
[mm]

Materiale
[mm] Overflate Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Punktlast på profillengde 1000 mm med 2 stk innfestningspunkter i tak.

2 mm 1 x 0,5 2 x 0,4 3 x 0,3 4 x 0,25
3 mm 1 x 0,85 2 x 0,5 3 x 0,35 4 x 0,3

2000 30x30x30x2 Pregalv. 2.200 8 3440803
2000 30x30x30x3 Pregalv. 3.000 8 3440806
2000 50x60x50x4 Ubehandlet 8.000 1 3440814 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Skinner
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Konsoll 41 ELZ
Bruksområde
Konsollene benyttes primært for feste av rør til vegger, evt. fra tak og ned. Kan også
benyttes som en del av en bærende konstruksjon utført i System 41.

Materiale
Konsollene er nøytral-gass sveiset og elektroforsinket, 12 µm.

Merk
Konsollene leveres med endebeskyttelse.

Montering
konsoll for montering av rør til vegg eller som et veggoppheng.

Dim L
[mm]

Festeplate
[mm]

B
[mm]

Hullbilde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

σtillatt≤160 N/mm² ftillatt≤L/100 ved L>300 mm ftillatt≤3 mm for L=200......300 mm Anker klasse

A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN

41 / 41 - 200 196 134 x 40 x 8 100 13 x 18 0.817 10 3441031
41 / 41 - 260 258 134 x 40 x 8 100 13 x 18 0.814 10 3442627 *
41 / 41 - 320 321 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.077 10 3441032
41 / 41 - 445 446 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.400 10 3441033
41 / 41 - 570 571 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.670 10 3441034
41 / 41 - 820 821 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.240 1 3441035
41 / 41 - 1010 1008 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.250 1 3441036
41 / 62 - 445 446 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.760 10 3442631
41 / 62 - 570 571 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.250 10 3442632
41 / 62 - 820 821 134 x 40 x 8 100 13 x 18 3.050 1 3442633
41/62 - 1010 1008 134 x 40 x 8 100 13 x 18 3.590 1 3442634

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Konsoller
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Konsoll CC
Bruksområde
Konsoll med formontert skinnemutter og bolt til Skinne System 41. Benyttes til bæring av
rør, kanaler, osv.

Beskrivelse
Leveres komplett formontert med skinnemutter m/fjærskive og sekskantskrue

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på bolten i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg
korrekt plassert i skinnen. Kontroller visuelt, og trekk til bolten.
Ved konsoll-lengde over 445 mm, anbefales det å integrere et avlastnings-
stag fra konsoll til vegg

Type L
[mm]

Festeplate
[mm]

b
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

CC 41/41-200 196 134 x 40 x 8 100 0.790 10 3442902
CC 41/41-320 321 134 x 40 x 8 100 0.900 10 3442903
CC 41/41-445 446 134 x 40 x 8 100 1.270 10 3442904
CC 41/41-570 571 134 x 40 x 8 100 1.800 10 3442905
CC 41/41-820 821 134 x 40 x 8 100 2.000 1 3442906

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Konsoller
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Konsoll SFK for avløpsrør
Bruksområde
Konsoll for support og klamring av vertikale rør, f.eks. avløpsrør i sjakter. Konsollen er
justerbar i 2 horisontale retninger.

Beskrivelse
Leveres uten klammer. Klammertypen som må benyttes er Stabil D med eller uten
dempgummi.

M10 bolt og mutter er inkludert.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Merk
Klammer må bestilles separat.

Teknisk data
Maks tillatt vertikal arbeidslast: 2,0 kN

Avstand mellom vegg og rør:

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

DN 100 Min. 5 mm - maks. 72 mm
DN 125 Min. 5 mm - maks. 53 mm
DN 150 Min. 5 mm - maks. 40 mm

SFK 1.190 5 3440261 *

Klammer til SFK
Bruksområde
Klammeret er justerbar i to horisontale retninger, og sikrer dermed et nøyaktig og
spenningsfritt løp av vertikale rør

Materiale
Stål, elektroforsinket

Utv.dia
[mm]

Arbeidslast uttrekk
[kN]

Utv.dia.
[mm]

DN
["]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

110 - 116 5,0
133 - 173 8,0

110 - 116 4 0.300 25 3440301 *
133 - 140 5 0.650 10 3440302 *
159 - 165 6 0.720 10 3440304 *
108 - 115 med gummi 4 0.370 25 3440305 *
131 - 137 med gummi 5 0.800 10 3440307 *
156 - 162 med gummi 6 0.930 10 3440308 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Konsoller
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Vinkelkonsoll
Bruksområde
Vinkelkonsollene kan forankres til gulv, vegg eller tak. Rør kan legges oppå vinkelkonsollene
og festes med U-bøyler, eller henges under i klammer og festes med en egnet gjenget
anslutning. For eksempel en gjengestift, gjengestag eller en sekskantbolt med skive og
mutter.
Montert til montasjeskinner gir vinkelkonsollene en rekke ulike innfestingsmuligheter.

Materiale
Vinkelkonsollene opp til og med 550/350 er laget av stål, elektroforsinket overflate.

Teknisk data
Tillatt arbeidslast som vist i belastnings diagrammene, er basert på bruk av ankere med
tillatt uttrekkskraft som er oppgitt i ankerklassene A, B og C

For større konsoller/ lengre, se HCP konsoller

Dim
[mm] Profil Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

100 / 100 - 30 0.162 25 145626 *
100 / 100 - 40 0.204 25 3450245 *
150 / 150 - 40 0.579 25 3450254 *
200 / 200 - 40 1.220 10 3442591
300 / 200 U 50/25 2.260 1 118046 *
550 / 350 U 50/25 4.510 1 3442592 *

100/100, 150/150, 200/200

300/200, 550/350

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Konsoller
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Klikkfeste med låseplate PBH 41
Bruksområde
Klikkfeste PBH 41 er en detalj i skinnesystem 41. Denne er utviklet for en rask og effektiv
feste av rørklammer til alle skinneprofilene i system 41.

♦ Tidsbesparende fordi mutter og låseklo er en enhet, og ikke 2 løse deler.
♦ Lav byggehøyde på mutter, tillater høydejustering innenfor profilens innvendig høyde.
♦ Den påmonterte fjærskiven, holdes klikkfestet alltid i posisjon, også når skinnene står
vertikalt. Klikkfestet er likevel lett å justere i skinneprofilen.
♦ Klikkfestet kan benyttes sammen med gjengestag

Materiale
Stål, elektroforsinket

Merk
Tilstramming av klikkfestet med mutter, maks. 40 Nm

Montering
Trykk inn Klikkfestet i skinneåpningen, og vri 90º mot høyre. Monter gjengestag / gjengestift
og stram til med mutter. Demontering i motsatt rekkefølge.

Teknisk data

Skinnetykkelse
[mm]

FZ
[kN]

FQ
[kN]

FZ = maks. permanent uttrekkskraft
FQ = maks. permanent skjærkraft

Type
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

1,5 mm 3,0 2,0
2,0 mm 5,8 2,0
≥ 2,5 mm 5,8 2,0

Skinnetykkelse Lasteevne v/
brannmotstand R30
min (N)

Lasteevne v/
brannmotstand R60
min. (N)

Lasteevne v/
brannmotstand R90
min. (N)

Lasteevne v/
brannmotstand
R120 min. (N)

2,0 ≤ 850 ≤ 430 ≤ 250
≥ 2,5 ≤ 1000 ≤ 540 ≤ 350 ≤ 250

M 8 0.050 50 3444399
M10 0.050 50 3444401
M12 0.050 50 3444402

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Klikkfeste PB 41
Bruksområde
Klikkfeste PB 41 er en detalj i skinnesystemet System 41. Denne er utviklet for en rask og
effektiv feste av rørklammer skinneprofilene i System 41: 41/21, 41/41, 41/45, 41/62 og 41/
75 (Passer også til tilsvarende doble profiler).

♦ Tidsbesparende fordi mutter og låseklo er en enhet, og ikke 2 løse deler.
♦ Lav byggehøyde på mutter, tillater høydejustering innenfor profilens innvendig høyde.
♦ På grunn av den påmonterte fjærskiven, holdes klikkfestet alltid i posisjon, også når
skinnene står vertikalt. Klikkfestet er likevel lett å justere i skinneprofilen.
♦ Klikkfestet kan benyttes sammen med gjengestenger.

Materiale
Stål, elforsinket.

Merk
Når det benyttes rillede gjengestenger PNS eller helgjengede gjengestenger DIN 975 er
disse dimensjonerende for maksimal tillatt last. Skinneprofilens punktlastkapasitet og tillatt
vrimoment på skinneprofilen må ikke overskrides. Disse verdier finnes under
spesifikasjonen for det respektive produkt.

Minimum innskruingsdybde fra overkant låseklo er 20 mm.
FQ = Tillatt skjærkraft
FZ = Tillatt strekk-/uttrekkskraft på klikkfeste PB 41
M = Tiltrekkingsmomentet på sekskantmutter eller en tilsvarende detalj for å oppnå tillatt
skjærkraft FQ. (Gjelder alle gjengestenger DIN 975 klasse 4.6 og høyere uten riller i
fastspenningsområde)

Godkjennelse
Kan benyttes i sprinkleranlegg dersom lastene ikke overstiger laster oppgitt i tabell NS-EN
12845, tabell 40

Montering
Monter klikkfeste til skinneprofilen ved å sette mutterdelen i skinneåpningen og vri 90°
mot høyre. Trekk til mutteren (medfølger ved kjøp av hele esker). Demontering skjer i
motsatt rekkefølge.

Dim.
[mm]

M
[Nm]

FZ
[kN]

FQ
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Omregningstabell, tilnærmet: 1 kg = 1 kp = 10 N, 1 kN = 1 000 N, 1 kN = 100 kg
MERK: Ved kjøp av hele esker medfølger flensmutter

Tillatt last FZ under brannpåkjenning

M8 10 5,8 1,5 0.116 50 3450323
M10 18 9,3 2,5 0.113 50 3450326
M12 32 10 3,0 0.113 50 3450329

Min. matrial tykkelse skinne 41(mm) R30 [N] R60 [N] R90 [N] R120 [N]
2.0 ≤ 850 ≤ 430 ≤ 250
≤ 2.5 ≤ 1000 ≤ 540 ≤ 350 ≤ 250

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Skinnemutter med fjærskive CC 41
Bruksområde
Skinnemutter CC 41 med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofilene i System 41.
Benyttes i sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofilene i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H.
Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være
innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

Materiale
Stål. Fjærskive i rustfritt fjærstål.

Merk
Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

Montering
Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren. Vri så til
høyre til det stopper. Demontering utføres med samme fremgangsmåte, men i motsatt
rekkefølge. Montering og demontering krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan
benyttes gjentatte ganger.

Teknisk data
I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller.
Kontroller derfor også teknisk tabell for disse.

Skinnetykkelse
[mm]

M6
Fz

[kN]

M8
Fz

[kN]

M10
Fz

[kN]

M12
Fz

[kN]

M16
Fz

[kN]

M6
FQ

[kN]

M8
FQ

[kN]

M10
FQ

[kN]

M12
FQ

[kN]

M16
FQ

[kN]

Type
[mm]

Tiltrekkings-
moment

[Nm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Omregningstabell, tilnærmet: 1 kg = 1 kp = 10 N, 1 kN = 1 000 N, 1 kN = 100 kg

1,5 3,0 3,0 3,0 7,5 7,5 0,7 1,8 2,9 7,5 6
2,0 3,2 5,8 5,8 10 10 0,9 2,1 3,4 9 6
2,5 3,2 5,8 5,8 11 11 1,0 2,6 4,1 9 6
3,0 3,2 5,8 5,8 13 13 1,1 2,8 4,4 9 6

CC-M6 10 0.030 50 180200 *
CC-M8 25 0.050 50 3444232
CC-M10 40 0.040 50 3444233
CC-M12 80 0.060 50 3444268
CC-M16 80 0.050 50 3444269

Skinnemutter NT HZ 41
Bruksområde
Skinnemutter HZ 41 benyttes på alle skinneprofilene i System 41.

Materiale
HZ er produsert i kaldbearbeidet stål, fasthetsklasse 5.6, elektroforsinket.

Merk
Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, er her oppgitt ved materialtykkelse på skinne til 2,5
mm. Den begrenses noe, eller økes noe, ved annen materialtykkelse.

Dim.
[mm]

Arbeidslast
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

HZ 41 - M8 8,5 0.030 50 3444375 *
HZ 41 - M10 8,5 0.030 50 3444379 *
HZ 41 - M12 11 0.060 50 182288 *
HZ 41 - M16 11 0.050 50 182297 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Skinnebolt TBO HZ 41
Bruksområde
Skinnebolten HZ benyttes i alle skinneprofilene i System 41.

Beskrivelse
Dimensjon M8, M10 og M12 leveres med mutter DIN 934 og skive DIN 125. Dimensjon M16
leveres med flensmutter DIN 6923

Materiale
Laget i kaldbearbeidet stål, klasse 5.6, elektroforsinket.

Teknisk data

Type
[mm]

Tiltrekkings-
moment

[Nm]

Arbeidslast innsp.
i låsespor 1)'

[kN]

Tillatt skjærlast når
fast innspent

[kN]

Tillatt
bøyemoment

2) [Nm]

1) Oppgitte verdier henviser til det punktet i applikasjonen hvor kreftene virker nær den
innvendige kanten i skinneprofilen. I tilfeller hvor uttrekkskrefter og skjærkrefter opptrer
sammenfallende, må resultantkraften ikke overstige de oppgitte verdier.

2) Effektivt, eller opptredende, bøyemoment får ikke overstige maks tillatt vridemoment for
den aktuelle skinneprofilen.

Dim.
[mm]

Gjengelengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

HZ 41 M8 10,0 5,8 1,5 5,0
HZ 41 M10 18,0 9,3 2,5 10,0
HZ 41 M12 32,0 10,0 3,0 17,5
HZ 41 M16 79,0 10,0 3,0 44,5

M8 x 15 15 0.080 50 151953 *
M8 x 25 25 0.090 50 151971 *
M8 x 55 55 0.100 50 151999 *
M8 x 75 75 0.100 50 152006 *
M10 x 15 15 0.090 50 152024 *
M10 x 20 20 0.090 50 3444377 *
M10 x 25 25 0.100 50 3444378 *
M10 x 35 35 0.100 50 152051 *
M10 x 55 55 0.100 50 152060 *
M10 x 75 75 0.110 50 152079 *
M10 x 95 95 0.120 50 152088 *
M16 x 35 35 0.170 50 152237 *
M16 x 55 55 0.190 50 152246 *
M16 x 95 95 0.240 50 152264 *

M8-M12

M16

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Låseklo HK 41
Bruksområde
Låseklo 41 er et supplement som erstatter skiver, for å kunne utnytte de materialtekniske
egenskapene i de ulike skinneprofilene. Ved større laster holder låsekloen sammen
"åpningen" i skinneprofilen og tillater dermed en optimal utnyttelse av skinnens
egenskaper. Benyttes på alle profiler i System 41.

Materiale
Støpejern, elforsinket

Type
[mm]

For skinneprofil
B= [mm]

Fritt hull
Ø = [mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

41/10 41 11 0.070 50 3444248
41/12 41 13 0.068 50 3444247
41/16 41 17 0.070 50 3444245

41/10

41/12, 41/16

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Klikksett PBS CC 41
Bruksområde
Et ‘’Hurtigmontasje-element’’ for rask og effektiv montering av rør til skinneprofilene i
System 41.
♦ Tidsbesparende fordi den er formontert og ikke 4 seperate deler.
♦ Enkel høydejustering tilsvarende skinnens innvendig høyde.
♦ Med låsegjenger som sikrer at applikasjonen ikke løsner utilsiktet.
♦ Rillet gjengestag som enkelt kan kuttes pr 10 mm med Stagkutter PBC.

Beskrivelse
Komplett formontert Klikksett med skive, rillet gjengestift og mutter.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Montering
Sett Klikksett ned i skinnen, kontroller visuelt og trekk til mutter.

Dimensjon
[mm]

Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Arbeidslast
Uttrekk

[kN]

Dim
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 10 3,3
M10 18 4,5

M8 x 35 35 0.070 25 3442914
M8 x 75 75 0.080 25 3442915
M8 x 125 125 0.100 25 3442921
M8 x 175 175 0.110 25 3442917
M8 x 275 275 0.140 25 3442924 *
M10 x 35 35 0.900 25 3442925
M10 x 75 75 0.100 25 3442927
M10 x 125 125 0.120 25 3442928
M10 x 175 175 0.150 25 3442931 *
M10 x 275 275 0.200 25 3442932

Skinneskive
Beskrivelse
Dekker bredden på skinneprofilene i System 41.

Materiale
Stål, elforsinket utførelse.

Dim
[mm]

Hull/utv. dia./tykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M 8 9,0 x 40,0 x 3,0 0.023 100 3441046
M 10 11,0 x 40,0 x 3,0 0.023 100 3441047
M 12 13,0 x 40,0 x 3,0 0.025 100 3441048 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Skjøtelask SK
Bruksområde
Skjøtelask SK benyttes når skinner skal skjøtes til ønsket lengde, og samtidig beholde
skinnens tillatte maksbelastning.

Materiale
Skjøtelask SK er produsert i stål, elforsinket og med naglemutter. Skjøtestykke leveres med
låseklo type 41 og sekskant bolt i materiale klasse 8.8.

Type Skinneprofil
[mm]

Mat. tykkelse
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

SK 41/21 41/21 10 160 0.560 10 3450383
SK 41/41/45 41/41 - 41/45 4 160 0.562 10 3450386
SK 41/52 41/52/2,50 4 260 1.100 10 177608 *
SK 41/62 41/62/2,50 4 260 1.350 10 155124 *
SK 41-75/65 41-75/65/3,00 5 260 1.410 10 177617 *
SK 41-75/75 41-75/75/3,00 5 260 1.610 10 177626 *

41/52, 41-75/75

Laskesett KL
Bruksområde
Laskesett KL benyttes til å lage doble skinner. Skinnen må ha hullbilde
3 eller 4. Det skal benyttes momentnøkkel ved montering av Laskesett KL 1.

Beskrivelse
Laskesett KL 1 leveres komplett med formplate, trykkplate og M8 skrue
med senkhode (DIN 7991).

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Maks avstand mellom Laskesettet er 500 mm. Det skal alltid monteres
Laskesett i hver ende av skinnen. Det anbefales å benytte 5 stk Laskesett
ved bruk av skinne på 2 meter. Ved 6 meter skinne anbefales det å benytte
13 stk Laskesett.
Maks tiltrekkingsmoment: 25 Nm

Type For skinneprofil Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
KL 1 41/21/2,0 - 41/75/75/3,0 0.110 50 3450252 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Distansemutter DIS So-WK
Bruksområde
For sikker innfesting av Vinkelkonsollene 300/200 og 550/350, og optimal lastfordeling på
disse.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type a x b
[mm]

H
[mm]

Hulldiam.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
So-WK 30 x 30 16 17 0.077 25 3442618 *

Endebeskyttelse 41 og WK
Bruksområde
Endebeskyttelse for 41 Skinner og Vinkelkonsollene 300/200 og 550/350, som er produsert
av profilstål 50/25 mm.

Materiale
HDPE, gul

Merk
Dobbelskinner krever 2 stk endebeskyttere

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/21 0.010 100 3450248 *
41/41 0.008 100 3450249
41/45 0.010 100 108812 *
41/52 0.010 50 177698 *
41/62 0.008 50 3442605
41-75/65 0.010 50 177707 *
41-75/75 0.017 50 3442606
WK 300 - 500 0.010 50 101055 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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U-Holder 41
Bruksområde
Et montasjeelement for innfesting av skinneprofiler på tvers av stålbjelker uten å benytte
skinneprofilens åpning.

Materiale
Kaldvalset stål, elektroforsinket min. 12 µm.

Montering
Benyttes i par.
Kappelengde skinneprofil: Bredde bjelkeflens + min. 2 x 50 mm.

Tekniske data

Type Maks till. last

Type
[mm]

For skinne-
høyde
[mm]

Maks flens-
tykkelse

[mm]
Gjenge Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M8 3.5 kN pr. U-Holder
M10 5.0 kN pr. U-Holder

41 - M8 20 - 62 16 M8 0.308 20 3442635 *
41 - M10 20 - 62 16 M10 0.412 20 3442636
41 D - M10 80 - 124 16 M10 0.482 20 3442637

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Spennsett SKL
Bruksområde
Et montasjeelement for innvendig feste i flenser på I-,H- og U- bjelker. Spennsett SKL
sammen med skinneprofil 41/41/2.5 eller 42/45/2.5, muliggjør at rør kan monteres parallelt
eller på tvers av stålprofiler.

Beskrivelse
Leveres formontert med sett-skrue med sekskant hode og kontramutter.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Tiltrekkingsmomentet av settskruen må være minimum 1 til 1 ½ omdreining. Deretter
trekker man til kontramutter. Merk! Kappelengde skinneprofil: Innvendig høyde på
bjelkeflens - 25 mm.

Teknisk data
Tillatt last pr sett: Som tverrstag mellom søyler: (2 sett) 5 kN/tverrstag
Enkelt feste, innvendig i en profil: (1 sett), 2,5 kN

Type For
skinneprofil

Min.
Bjelkeprofil

Type

L
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
SKL 41/41/2.5, 41/45/2.5 IP 140. U 200 100 62 0.930 5 3442551 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller

27



28

Skinneholder SH
Bruksområde
Skinneholder SH benyttes når man trenger en stabil og solid innfesting av skinnen mot
underlaget.
Benyttes også ved montering av en skinneprofiler i System 41, eller direkte til
bygningsdeler som gulv, vegg eller tak.

Materiale
Stål, elektroforsinket.

Type b x s
[mm]

L
[mm]

d
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/21 40 x 4 80 11 0.150 50 177338 *
41/41 og 41/21D 40 x 4 80 11 0.220 50 3444241
41/45 40 x 4 80 11 0.210 50 126791 *
41/52 40 x 4 80 11 0.230 50 177347 *
41/62 40 x 4 80 11 0.270 25 177356 *
41-75/65 50 x 5 120 13 0.430 25 177644 *
41-75/75 50 x 5 120 13 1.480 25 177662 *
41/41 D 40 x 4 80 11 0.300 10 177374 *
41/45 D 40 x 4 84 13 0.330 10 125532 *
41/52 D 40 x 4 84 13 0.380 10 177383 *
41/62 D 40 x 4 84 13 0.420 25 163000 *
41-75/65 D 50 x 5 120 13 0.690 10 177671 *
41-75/75 D 50 x 5 120 13 0.760 10 177680 *

41-62

41 dobbel

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse CN CC 41-90°
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinneprofilene i system 41
med 90o anslutninger.
Type W benyttes til innfesting til gulv, vegg eller tak.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantbolt M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på skruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt på plass i
skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 40 Nm.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Maks tillatt
last:

4,0 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk CC vinkelforbindelse
90°

CC 41-90° 0.153 25 3442594 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse CN CC 41 Stabil
Bruksområde
Vinkel med formontert skinnemutter og skrue til skinneprofiler i System 41. Benyttes til
bygging med skinner for bæring av rør, aggregater, osv.
Type W benyttes for innfesting direkte til vegg, gulv eller tak.

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, pregalvanisert

Montering
Trykk inn hodet på skruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt på plass i
skinnen. Kontroller visuelt.

Skinnetykkelse
[mm]

Uttrekkskraft
[kN]

Skjærkraft
[kN]

Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

1,5 3,0 2,3
2,0 3,5 2,3
2,5 3,5 3,5
3,0 3,5 3,5

CC 41-90° Stabil 0.230 25 3442918
CC 41-90° W Stabil 0.170 25 3442911
CC 41-45° Stabil 0.230 25 3442593 *

90¡ Stabil

90¡ W Stabil

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-1
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 90o anslutninger
med Skinnesystem 41.
Vinkelen benyttes til bygging av stativer, ulike rammekonstruksjoner for bl.a. bæring av
aggregater og ulike rørkurser m.m.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantbolt M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Gir en optimal stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 40 Nm.

Teknisk data
Maks tillatt last: 5,0 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC
41-1

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

EV CC 41-1 0.380 10 3442937

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-2
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.
Type W benyttes til innfesting til gulv, vegg eller tak.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantbolt M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.
Merk! Vinkel EV CC 41-2W leveres uten formontert Skinnemutter m/fjærskive og
Sekskantskrue ved anleggsflaten mot gulv, tak eller vegg

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last, uttrekk: Fz=5,0 kN
Maks tillatt last, trykk: Fy=10 kN

EV CC 41-2 0.690 10 3442595
EV CC 41-2W 0.580 10 3446699

EV CC 41-2 W

EV CC 41-2

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-3
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last, uttrekk: Fz=5,0 kN
Maks tillatt last, trykk: Fy=10 kN

EV CC 41-3 0.863 10 3442596

Vinkelforbindelse EV CC 41-4
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last,
uttrekk:

3,3 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC
41-4

EV CC 41-4 1.040 10 3442597

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-5
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon. Bærer sin egen vekt
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last: 5,0 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC 41-5

EV CC 41-5 0.690 10 3442598

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Laskeplate CC
Bruksområde
Laskeplate CC brukes ved konstruksjon av rammeverk og bærende
konstruksjoner av montasjeskinner i System 41.

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål materiale, elektroforsinket. 12 μm.
Leveres formontert med skinnemutter og sekskant skrue.

Montering
Trykk inn hodet på bolten i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt på plass i
skinnen. Kontroller visuelt.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Arbeidslast: F= 2,0 kN
Vrimoment: Mv= 40 Nm

CC-1 0.310 20 181190 *
CC-2 0.460 10 3442552
CC-3 0.670 10 181208 *

CC-1 CC-2

CC-3

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Endefeste MOS 41
Bruksområde
Endefeste benyttes for sammenføyning av skinneprofiler i System 41. Muliggjør å koble
sammen skinner med lysåpningen i andre retninger.

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på skruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt på plass i
skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Type Passer
montasjeskinne

Veggplate
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

MH 41 41/21 - 41/52 135 x 40 x 4 0.290 10 3442907
MV 41 41/21 - 41/52 135 x 40 x 4 0.290 10 3442908

Type MH

Type MV

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Endefeste MOS CC 41
Bruksområde
Endefeste med formontert skinnemutter og M10 skrue, som benyttes for sammenføyning
av skinneprofiler i System 41. Muliggjør å koble sammen skinner med lysåpningen i andre
retninger.

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål. elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på skruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt på plass i
skinnen. Kontroller visuelt.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

Type Passer
montasjeskinne

Veggplate
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

MH CC 41 41/21 - 41/52 135 x 40 x 4 0.390 10 3442934
MV CC 41 41/21 - 41/52 135 x 40 x 4 0.390 10 3442935

Type CC MH

Type CC MV

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Montasjevinkel MW LL
Beskrivelse
Egnet for skinnesystemet 41 eller andre applikasjoner. Festebrakett med stort
justeringsområde for konstruksjon av tverrstenger og andre strukturer sammensatt av
skinner

Materiale
Stål, elektroforsinket

Type Bredde
(mm)

Tykkels
(mm)

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

95/55/90° 40 5 0.169 25 3442616
95/95/90° 40 5 0.210 25 3442617

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Montasjevinkel S, Sprinkelvinkel
Bruksområde
Montasjevinkel S er konstruert for generell montasje og for ulike applikasjoner, inklusiv
direkte montasje og forankring til ulike bygningsdeler og bygningsmaterialer.
Velegnet ved sammenføying av skinneprofiler til et hjørne.

Type 90/60/90 og 60/30/90 kan også benyttes ved forankring av sprinkler rør til trebjelker
iht VdS standard 9.6.10, utgave 87, og iht CEA standard 15.2.2.

Materiale
Montasjevinkel S er produsert av vinkelstål DIN 1029, elektroforsinket 12μm.

Belastningsverdier

Dimensjon Arbeidslast Nominell rørdiam.

For sprinkelsystemer

Montasjevinkel med treskruer.
"d" bestemmes av nominell
rørdiameter DN

Montasjevinkel med gjengestenger.
"d" bestemmes av nominell
rørdiameter DN

Type Vinkelstål
[mm]

B
[mm]

b
[mm]

d
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

45/30/90° 3,5 kN < DN 50
60/30/90° 3,5 kN < DN 150
70/40/90° 2,0 kN < DN 150
60/40/90° 7.5 kN < DN 150
90/60/90° 7.5 kN < DN 150

Type 90/60/90 Montasjevinkel forankret til trebjelke

d < DN 50:2 x 6 mm d < 50:2 x 6 mm
DN 50 < d < DN 100:2 x 8 mm DN 50 < d < 100:2 x 8 mm
DN 100 < d < DN 150:2 x 10 mm DN 100 < d < DN 150:2 x 10 mm

45/30/90° 45/30/4 30 13 11 0.066 50 3442583 *
60/30/90° 60/30/5 30 10 11 0.090 25 156505 *
70/40/90° 40 17/35 10,5 0.060 50 191963 *
60/40/90° 60/40/6 40 16 13 0.171 25 3442586
90/60/90° 90/60/6 40 15 13 0.253 25 3442589

60/30/90 og 90/60/90

45/30/90 og 60/40/90

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Montasjevinkel MW
Bruksområde
Montasjevinkel MW er utviklet for å passe til skinneprofiler i System 41. Benyttes ved
sammenføyning av skinneprofiler i ulike konstruksjoner, samt forankring til
bygningskonstruksjoner.

Materiale
Montasjevinkel MW er produsert av kaldvalset stålcoil, pregalvanisert overflate 12μm.

Dim
[mm]

B
[mm]

s
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

90/90/45° 40 5 0.220 25 3446698
95/95/90° 40 5 0.231 25 3450244

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Montasjevinkel CC
Bruksområde
Montasjevinkel med formontert skinnemutter og sekskantskrue til Skinneprofiler i System
41.
Benyttes til bygging med skinner for bæring av rør, aggregater, osv.

Beskrivelse
Leveres formontert med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Montering
Trykk inn hodet på bolten i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg
korrekt plassert i skinnen. Kontroller visuelt, og trekk til bolten.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

CC 100/100-40 0.330 25 3442901
CC 150/150 0.690 1 191783 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Støttevinkel ST
Bruksområde
Benyttes for å etablere avlastningsstag med gjenget rør.

Det er viktig å fastslå den opptredende lasten, og kontrollere bruddlasten på
avlastningstag, som så sammenholdes med verdiene i diagrammet nedenfor.

Materiale
Støttevinkelen er produsert i kaldvalset stål og påsveiset gjenget rør iht. NS-EN 10255,
elektroforsinket.

Teknisk data
For å fastslå lasten som kan opptre i byggningsdelen eller bygningskonstruksjonen, bør
tillatt last på vinkelkonsollen adderes med tillatt last på støttevinkelen som fremkommer i
diagrammet nedenfor.

Ansluttning
og vinkel

Hull ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

½" - 45° 13 0.258 25 3442557 *
¾" - 45° 13 0.270 25 3442556 *
1" - 45° 13 0.280 25 3442558 *
½" - 90° 13 0.255 25 3442559 *

Type 45¡ - 13mm hull

Type 90¡ - 13mm hull

Type 90¡ - 13mm hull

90¡ - pŒ vegg 45¡

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Universalledd UG
Bruksområde
Denne delen er en universalforbindelse for innfesting til ikke-horisontale deler eller flater,
og kan vinkles i et uendelig antall posisjoner.

Universalledd UG kan forankres direkte til byggningsflater eller bjelker, bjelkeklammer og
montasjeskinner. Typisk anvendingsområde kan også være konstruksjoner som
avlastningsstag for konsoller, takoppheng for å få en loddrett innfesting, eller som et
forsterkningsstag sammen med gjengestang.

Universalledd UG sammen med gjengestang kan benyttes til fastpunktapplikasjoner. Type
UG FP er spesialkonstruert for montering til ørene på et rørklammer i en
fastpunktkonstruksjon.

Beskrivelse
Leveres med låseplate og flensmutter. Leveres uten gjengestag

Materiale
Alle detaljer er produsert i stål eller aduserjern, og er elektroforsinket.

Godkjennelse
VdS 64980055 for typene UG M8 til UG M16.

Montering
Skru gjengestaget helt inn i gjengene i leddet. (Kontroller visuelt). Når ønsket vinkel er
bestemt, strammes flensemutteren til mot låseplaten

Type Arbeidslast
[kN]

Adapterplate
ø DA [mm] Mutter

Type Ansl.
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

UG - M8 5,8 10,5 Flensmutter DIN 6923
UG - M10 8,0 10,5 Flensmutter DIN 6923
UG - M12 13,0 16,5 Flensmutter DIN 6923
UG - M16 13,0 16,5 Sekskantmutter DIN 934
UG FP - M 12 13,0 16,5 Sekskantmutter DIN 934
UG FP - M 16 13,0 16,5 Sekskantmutter DIN 934

UG M8 26 40 10,5 51 0.159 50 3442686 *
UG M10 26 40 10,5 51 0.161 50 3442687
UG M12 33 50 17,0 71 0.358 25 3442688
UG M16 33 50 17,0 71 0.346 25 3442689 *
UG FP M12 33 50 17,0 71 0.323 25 3442619
UG FP M16 33 50 17,0 71 0.313 25 3442621

Venstre:UG H¿yre:UG FP

Type UG

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Universalledd SG
Bruksområde
Universalledd er festet direkte på skruene til klammeret for å gi ytterligere avstivning til
rørstøtten.
♦ Justerbar avstivningsvinkel
♦ Bæreleddet kan dreies 180 °

Beskrivelse
Smidd støttefeste med svingbart lenkeøye

Materiale
Skjøte: Støpejern, elektroforsinket
Feste fot Stål, elektroforsinket

Montering
Juster bæreleddet ved hjelp av klammerskruene. Deretter skrus gjengestangen inn i
justerings foten.

Tekniske data

Type Vinkel Last [kN]

Type Ø D [mm] B
[mm] L [mm] Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

SG M10-11 0-45°/90° 15/5
SG M10-13 0-45°/90° 15/6
SG M10-17 0-45°/90° 15/7

SG M10-11 11 20 52 0.133 25 3442622
SG M10-13 13 22 54 0.149 25 3442623 *
SG M10-17 17 27 59,5 0.186 25 3442624 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Teleskop ST 41
Bruksområde
Forlengelsesstykke for skinner og skinnekonstruksjoner.
♦ Trinnløs forlengelsesstykke fra 0 opp til 200 mm.
♦ Enkel justering, spesielt for forhøyede konstruksjoner.
♦ Ideell for legging av individuelle rørstrekk med fall, og for å kompensere ved store
toleranser på gulvplanet

Beskrivelse
M10 innvendige gjenger på enden.
Leveres formontert Låseklo og sekskantskrue.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Teknisk data
Maks arbeidslast: 1,5 kN.
Tiltrekking: 40 Nm

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
ST 41 - M10 0.680 10 189740 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Endefeste WBD
Bruksområde
Endefeste, i kombinasjon med montasjeskinner System 41, gir optimal løsning som en
bærende konstruksjon ved feste til tak, vegg eller gulv.
Den kraftige dimensjonen og diamantformede fotplaten tillater et høyt bøyemoment og gir
stabilitet ift sidebelastninger.

Beskrivelse
Låseklo, sekskant skrue og muttere som er nødvendig for monteringen, er inkludert i
settet.

Materiale
Stål og elforsinket.

Montering
Normalt er det tilstrekkelig med to festeelementer lags last aksen. Disse plasseres ovenfor
hverandre. Kun i ekstreme tilfeller, F.eks. ved stående konstruksjoner kreves det fire
festeelementer.

Min. tiltrekkingmoment for sekskant skruer til låseklo B41:

Type Låseklo
[ant.]

Bolt for
låseklo

Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Teknisk data

Type Profil A
[mm]

s
[mm]

B
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

C
[mm]

Profil med materialtykkelse t < 2,0mm anbefales ikke.
Arbeidslast takmontert, for enkel skinne.

Veggmontert: Se tabeller under tekniske dokumenter

Type Låseklo
[ant.]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41 / 21 t.o.m. 41 / 45 1 M10 40
41 / 52 t.o.m. 41 - 75 / 75 2 M12 60
41 / 21 D t.o.m. 41 / 45 D 1 M10 40
41 / 52 D t.o.m. 41 - 75 / 75 D 2 M12 60

41/21 41/21 135 5 100 25 11 95
41/41, 41/45 41/41/2.0/2.5 41/45/2.5 135 6 100 25 11 95
41/52 41/52/2.5 170 6 120 25 13 135
41/62 41/62/2.5 170 6 120 25 13 135
41-75/65 41-75/65/2.5 210 8 170 25 13 135
41-75/75 41-75/75/3.0 210 8 170 25 13 135
41/21 D 41/21/2.5 D 135 6 100 25 11 125
41/41, 41/45 41/41/2.5 D 41/45/2.5 D 210 8 170 25 13 125
41/52 D 41/52/2.5 D 210 8 170 25 13 135
41/62 D 41/62/2.5 D 255 8 205 25 13 135
41-75/65 D 41-75/65/3.0 255 8 205 25 13 135
41-75/75 D 41-75/75/3.0 255 8 205 25 13 135

41/21 opp til 41/41-45 2.0 kN
41/52 opp til 41-75/75 4.0 kN

41 / 21 - 31 1 0.730 10 3450363
41 / 41 - 45 1 0.860 10 3450366
41 / 52 2 1.440 2 177734 *
41 / 62 2 1.502 5 3442599
41 - 75 / 65 2 2.150 5 177743 *
41 - 75 / 75 2 2.194 5 3442601
41 / 21 D 1 1.160 5 3450364 *
41 / 41 - 45 D 1 2.633 5 3450369
41 / 52 D 1 2.856 5 3442603 *
41 / 62 D 1 4.004 5 3442602
41 - 75 / 65 D 1 4.180 5 177770 *
41 - 75 / 75 D 1 4.382 5 3442604

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Fotplate isolert SHB SQF 41
Bruksområde
En isolert fotplate for for montering av rammekonstruksjoner på flate tak med takplater
eller membran som ikke må perforeres.
Er sammen med andre skinnedetaljer i system 41 ypperlig til bygging av ulike bærende
konstruksjoner. Fotplaten, som er laget av vanntett gummi, muliggjør en sikker og trygg
support med lastfordelende egenskaper. Spesielt egnet som en del av bærende
konstruksjoner for industrielle enheter som kjøleaggregater, ulike VVS aggregater etc.
Montasjeskinne 41/41 og/eller 41/41D kan monteres på den isolerte fotplaten.

Materiale
SBR (Styren-butadiengummi)

Montering
Før montasjeskinne 41/41 eller 41/41D inn i den isolerte fotplaten.

Teknisk data

Type
Maks.tillatt

trykkbelastning FN
[kN]

Høyde
[mm]

Innføringsdybde
[mm]

Tester for å bestemme friksjonskoeffisienten må utføres av kunde. Avhengig av anvendt
membran må kunden avgjøre om et ekstra separasjonslag er nødvendig. Videre må
statikken verifiseres av kvalifisert person.

Type Fotplate
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

SQF 350 16 100 60
SQF 500 16 130 90

SHB SQF 41-350 350 x 350 5.000 1 218875 *
SHB SQF 41-500 500 x 500 13.500 1 218881 *
SHB SQF 41 D-350 350 x 350 5.000 1 218876 *
SHB SQF 41 D-500 500 x 500 12.600 1 218882 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Bjelkeklammer TCS
Bruksområde
Bjelkeklammer TCS er et "heavy duty" montasjeelement, som i kombinasjon med
settskruer (M8 opp til M16) benyttes ved montasje av rør, kanaler og annet utstyr:
♦ Til stålbjelker ( T-, I-, H- og U-profiler).
♦ Sammen med Universalledd UG sikrer den en loddrett installasjon fra skråstilte bjelker.
♦ Bjelkeklammer TCS Type 1 kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskinner i System
41

Beskrivelse
Leveres formontert med spennskrue og låsemutter.

Materiale
Selve bjelkeklammeret er produsert av støpejern, og spennskruen av stålkvalitet 8.8,
elektroforsinket.

Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS er godkjent og akseptert av VdS¹) og FM²) for bruk i stasjonære
brannsluknings systemer. Bjelkeklammer TCS 0LC godkjenning nr: G4950065 og G4950066
(montert med M 10 opp til maks høyde h(maks) = 150 mm, og kun opp til nominell
diameter på DN 50); for andre typer og applikasjonsområder:
G4820023E;G4830054;G4800039/…40/…41/…42.

Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med håndverktøy el, iht
montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale
i stålbjelken, og sikrer således en sikker forbindelse. Trekk til låsmutteren til slutt.

Oppgitt arbeidslast gjelder kun nye bjelkeklammer,
og festet til stålbjelker som ikke er deformert.

Type Gripetykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

¹) Forkortelse for The German Association of Property Insurance Carriers.
²) Forkortelse for Factory Mutual Research.

Type: Arbeidslast:
TCS 0: 3,5 kN
TCS 1: 5,0 kN
TCS 2: 8,5 kN

TCS O LC Ø10,5 18 0.110 50 3448459
TCS 0 M8 / M8 22 0.140 50 178283 *
TCS 0 M8 / M10 22 0.140 50 174206 *
TCS 1 M10 / M8 m/skinnespor 26 0.210 50 116770 *
TCS 1 M10 / M10 m/skinnespor 26 0.211 50 3448457
TCS 1 M10 / M12 m/skinnespor 26 0.194 50 3448458 *
TCS 2 M12 / M12 26 0.320 25 3448463
TCS 2 M12 / M16 26 0.270 25 174215 *

TCS 0

TCS 1

TCS 2

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Bjelkeklammer TCS 41
Bruksområde
Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41.
Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av
annet utstyr.

Beskrivelse
Leveres komplett formontert med klammerbolt og låsemutter

Materiale
Støpejern, elektroforsinket
Bolt: 8,8 elektroforsinket

Nominell last
Gjelder nytt bjelkeklammer og uskadet bjelke: 4,0 kN

Montering
Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90º. Stram
bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren.

Type Gripetykkelse [mm] Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

TCS 41 20 0.120 50 3448464

Bjelkeklammer TCS F
Bruksområde
Bjelkeklammer TCS F er et solid bjelkeklammer for montering av rør, kanaler og annet
utstyr til stålbjelker (U, I- eller H-profiler).
Den kan enkelt posisjoneres med en hånd ved hjelp av en selvlåsende mekanisme.

Materiale
Stål (med høy strekkfasthet), sinkbelagt

Godkjennelse
Bjelkeklammer TCS F er godkjent og akseptert av VdS og FM for bruk i stasjonære
brannslukningsystemer. VdS godkjenning G418017.

Montering
Posisjoner bjelkeklammeret på flensen og skyv de to halvdelene sammen. Før så
gjengestaget gjennom bjelkeklammeret og stram til med mutter på begge sider
(tiltrekkingsmoment 10 Nm).

For FM godkjennelse må kun M10 gjengestag benyttes.

Teknisk data

Nominell last oppgitt under, gjelder nytt bjelkeklammer i kombinasjon med uskadet
bjelkeprofil

Type Gripetykkelse
[mm]

Maks. last
[kN]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

TCS F Ø10,5 30 3,5 0.120 50 3448451

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Support kon SMD 1
Bruksområde
Et konisk festeelement til gulv, vegg eller tak. Med sin gode stabile form, kan den benyttes
som et fastpunkt i visse tilfeller. I slike tilfeller må de opptredende kreftene ikke overstige
maksimal belastning.

Materiale
Stål, galvanisert

Teknisk data
Ta hensyn til tillatt bøyespenning:

Maks bøyespenning ≤160 N/mm² og maks tillatt bøyning ≤3 mm

Type Anslutning til
klammer

Anslutning til
bygningskonstruksjon

D
[mm]

L 1)
[mm]

L 2)
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

SMD 1-10 M10 M8 92 71 46 0.240 25 112382 *
SMD 1-12 M12 M8 92 71 46 0.260 25 117513 *
SMD 1-16 M16 M10 92 65 39 0.250 25 117984 *
SMD 1-½" ½" M10 92 60 34 0.230 25 118125 *
SMD 1-¾" ¾" M12 92 60 36 0.250 25 118134 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Skinnelist 41 MSA
Bruksområde
For å dekke åpningen i skinneprofilen. Hindrer at det bygger seg opp med smuss i profilen.
Fordeler:
♦ Glatt overflate gjør rengjøring enkelt
♦ Støvsikker overgang
♦ Sitter tett
♦ Fri for halogener

Materiale
HPDE, temperaturbestandig - 20° C opp til +80° C

Diverse
Farge: Gul

Montering
Monteres for hånd, uten bruk av verktøy

Type Vekt
[kg/m]

Ant/pk
[m] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Skinnelist 41 0.10 2 180623 *

MASA 41

Skinne med Skinnelist MSA 41

Skinneinnlegg SAL 41
Bruksområde
Skinneinnlegget benyttes for lydabsorbering i kombinasjon med montasjeskinner, og som
isoleringshylster rundt gjengestenger. I hovedsak benyttet i forbindelse med støydemping
innen ventilasjons- og kjølesystemer.

Dimensjon
Lengder à 50 mm bit eller rull på 30 meter

Tekniske data

Type
Skinneåpning

B
[mm]

Ansl.
Lengde
pr. stk
[mm]

Rull
[m]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Lydabsorberende pakning: SBR/EPDM (sort)
Hardhet: 50 ± 5° Shore
Arbeidstemperatur: Fra - 50°C til + 110°C
Brannmotstand: B2 ihht DIN 4102, ikke-dryppende.
Lydabsorbering: Tilfredsstiller kravene ihht DIN 4109, ≥ 15 dB(A).

41 22 M8 / M10 - 30 14.270 1 rull 101189 *
41 / L50 22 M8 / M10 50 - 0.020 100 101204 *

SAL 41

SAL 41

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Overgang IG/IG-Modell C
Beskrivelse
Festeelement, overgang for anslutning til alle klammer med 3G anslutningsmutter. F.eks
Stabil D-3G klammer eller glider type GS

Materiale
stål, elektroforsinket

Dim
[mm]

Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M16/3/8 40 0.110 20 3442614 *
M16/1/2" 100 0.060 25 3442613

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Skinnehengsel, JOI S
Beskrivelse
For å anslutte skinneprofiler til system 41 til bygningsstrukturen kan Joint JOI S brukes. Joint
JOI S har en vinkeljustering opp til 180 °

Materiale
stål, elektroforsinket

Teknisk data
Nominell belastning: 2,0 kN
Tiltrekningsmoment: 50 Nm

Type a [mm] b [mm] d [mm] I [mm] Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
JOI S 44 40 10.5 98 0.208 50 3442639 *

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Takoppheng doble skinner, IR-RA M10
Beskrivelse
Takoppheng for doble skinner, IR-RA M10 brukes til å feste skinnesystem 41 ved hjelp av
gjengestag til bygningsstrukturen. To tilkoblingspunktene tillater høy lastoverføring.

Materiale
Stål, elektroforsinket

Teknisk data
Maks. tillatt belastning per opphengsbrakett: 12 kN
Tiltrekningsmoment: 15 Nm

Type L [mm] e [mm] Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

IR-RA M10 135 96 0.360 25 3442638

Elektroforsinket / Pregalvanisert
Tilbehør, skinner og konsoller
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Varmforsinket / HCP
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Montasjeskinner, System 41 HCP
Bruksområde
For enkel og effektiv konstruksjon og montering av bærende konstruksjoner, for ulike typer
rørstrekk, kabelgater, oppheng av aggregater, konsoller osv. Brukes også når flere rør skal
monteres parallelt til vegg eller tak, og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i
høyden.

Beskrivelse
Skinneprofilene leveres som enkle eller doble. De doble profilene er klinket sammen rygg
mot rygg, etter Tox ® metoden.

Materiale
Stål S235, varmforsinket iht. NS-EN 1461, eller HCP.

Montering
Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinnesystemet
passer sammen med øvrige systemprodukter som f.eks. skinnemutter NT HZ, skinnebolter
HZ, endefeste WBD, bjelkeklammer TCS og øvrig skinneprofilene til System 41.

Profil
B/H/s
[mm]

Motst.
mom.
[cm³]
Wy

Motst.
mom.
[cm³]

Wz

Tregh.
mom.
[cm4]

ly

Tregh.
mom.
[cm4]

lz

Tregh.
radie
[cm]

iy

Tregh.
radie
[cm]

iz

Profil
B/H/s
[mm]

Tverrsnitt
A

[cm²]

Avstand
e

[cm]

Uttrekks-
verdi
Fmax
[kN]

Vridnings-
moment

Mq
[Nm]

D = Dobbel skinne

Se side 2 og 3 (Montasjeskinner 41 elektroforsinket) for bilder

Type L
[m]

Hullbilde
nr.

Vekt
[kg/m]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/21/2.0 0.82 2.12 0.92 4.35 0.76 1.65
41/41/2.5 2.96 4.41 6.19 9.05 1.43 1.72
41/62/2,5 5,54 6,27 17,70 12,86 2,10 1,79
41-75/75/3.0 10.31 11.59 44.42 43.48 2.53 2.50
41/21/2.0 D 2.35 4.24 4.93 8.70 1.24 1.65
41/41/2.5 D 9.02 8.82 36.99 18.10 2.46 1.72
41-75/75/3.0 D 30.72 23.07 230.40 86.96 4.07 2.50

41/21/2.0 1.61 1.12 4.0 44.5
41/41/2.5 3.05 2.09 6.0 44.5
41/62/2.5 4,01 3,20 6.0 44.5
41-75/75/3.0 6.95 4.31 10.0 44.5
41/21/2.0 D 3.21 2.10 4.0 44.5
41/41/2.5 D 6.09 4.10 6.0 44.5
41-75/75/3.0 D 13.90 7.50 10.0 44.5

41/21/2.0 6 3 1.320 1 3442727
41/41/2,5 3 3 2.360 1 3442502
41/41/2.5 6 3 2.360 64 3450354
41/62/2,5 6 3 3,130 1 3442728
41-75/75/3.0 6 4 5.680 1 3442726
41/21/2.0 D 6 3 2.640 1 3442725 *
41/41/2.5 D 6 3 4.740 1 3442729
41-75/75/3.0 D 6 4 11.240 1 3442522 *

Varmforsinket / HCP
Skinner
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Pendelfeste / takjern
Bruksområde
Brukes når flere rør skal monteres side om side og man ønsker justeringsmuligheter i
høyden.

Hull: 11 mm
Ovalt hull: 13x40mm

Materiale
Stål, varmforsinket iht NS -EN 1461 eller HCP.

Tykkelse
[mm]

1 stk
punktlast

[kN]

2 stk
punktlast

[kN]

3 stk
punktlast

[kN]

4 stk
punktlast

[kN]

Fordelt punktlast på profillengde 1000 mm med 2 stk innfestningspunkter i tak.

L
[mm]

Materiale
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

3 mm 1 x 0,85 2 x 0,5 3 x 0,35 4 x 0,3

2000 30x30x30x3 3.000 6 3440807

Varmforsinket / HCP
Skinner
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Konsoll 41
Bruksområde
Konsoller for bruk ved rørmontasje, når rør skal forankres til vegg eller andre vertikale
byggningsdeler.
Kan også benyttes stående på gulv, eller hengende fra tak.

Materiale
Stål, varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461eller HCP.
Endebeskyttelse i HD-PE

Montering
Dersom en glider skal monteres i konsollen, må det i tillegg monteres et avlastningsstag i
horisontalplanet for å ta opp aksialkreftene som oppstår i lengderetningen under
ekspansjon / kontraksjon av røret.

Type L
[mm]

Festeplate
[mm]

b
[mm]

Hulldim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

σtillatt≤160 N/mm² ftillatt≤L/100 Ankerklasse

A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN

41 / 41 320 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.100 10 3441018
41 / 41 570 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.700 10 3441023
41 / 41 820 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.330 1 3441025 *
41 / 21 D 320 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.370 10 180146 *
41 / 21 D 570 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.250 10 180155 *
41 / 21 Dq 320 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.200 10 3442628
41 / 62 320 134 x 40 x 8 100 13 x 18 1.400 10 180119 *
41 / 62 570 134 x 40 x 8 100 13 x 18 2.250 10 180128 *
41 / 62 820 134 x 40 x 8 100 13 x 18 3.050 1 3442724

41/41

41/41

41/62

41/21 D

41/21 Dq

Varmforsinket / HCP
Konsoller
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Vinkelkonsoll MW
Bruksområde
Vinkelkonsollene kan forankres til gulv, vegg eller tak. Rør kan legges oppå vinkelkonsollene
og festes med U-bøyler, eller henges under i klammer og festes med en egnet gjenget
anslutning. For eksempel en gjengestift, gjengestag eller en sekskantbolt med skive og
mutter.
Montert til montasjeskinner gir vinkelkonsollene en rekke ulike innfestingsmuligheter.

Materiale
S235 JR, varmforsinket 50-60

Teknisk data
For ytterligere detaljer om dimensjoner og belastninger, se vinkelkonsoll, side 8

Dim
[mm] Profil Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Belastningstabell: Se kapittel Elektroforsinket

100/100-40 - 0.230 25 3450246
150/150 - 0.598 25 3442654
300/200 U 50/25 2.280 1 3440255 *
550/350 U 50/25 4.620 1 3440256 *
725/400 U 65/42 12.720 1 3440257 *
880/550 U 65/42 18.430 1 3440258 *

100/100, 150/150

300/200, 550/350

725/400

880/550

Varmforsinket / HCP
Konsoller
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Konsoll m/støtte Sprinkler
Bruksområde
Kraftig konsoll med mange bruksområder. Kan brukes for opplagring av rør med
fastpunkter, varmepumper, sprinkleranlegg osv.
Kan forankres til tak, vegg og gulv.

Materiale
Stål, varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461eller HCP.

Teknisk data
Godstykkelse konsoll: 4 mm
Godstykkelse endeplate: 10 mm
Diameter hull konsoll: 13 mm
Konsoll m/støtte Sprinkler er testet i henhold til NS EN 10002-1:2001.
Maks anbefalt belastning i tabell nedenfor har sikkerhetsfaktor 3.

Dim h x H
[mm]

Dim b
[mm]

Maks belast. A
[kN]

Maks belast. B
[kN]

Endeplate
Hull

[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

300 x 200 70 8,9 19,1 18 3.200 1 3441241
300 x 400 70 5,2 16,9 18 3.700 1 3441242
300 x 650 70 4,0 13,9 18 4.600 1 3441243
300 x 800 70 2,3 6,4 18 7.500 1 3441244
400 x 1000 70 1,7 3,1 18 8.000 1 3441245 *

Varmforsinket / HCP
Konsoller
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Avlastningsstag STR
Bruksområde
Et tidsbesparende element for vertikale og horisontale konstruksjoner. benyttes som
support eller et Avlastningsstag som forsterkning på konsoller og skinnesystemer.
Avlastningsstaget er også egnet til å ta opp aksiale krefter som opptrer i varme- og
kjøleanlegg. Her skal det også monteres glidere på konsollen. Uten Avlastningsstag kan det
være fare for at konsollinnfestingen til bygningskonstruksjonen kan svikte.

Materiale
Kaldbearbeidet rør, EN 10216-1, varmforsinket/HCP

Montering
Monter Avlastningsstaget i hullet på den horisontale armen av konsollen. Benytt
Skinnemutter m/fjærskive for montering under Konsoll 41, og gjennomgående skrue og
Låseklo ved montering over Konsoll 41. Benytt skruedimensjon iht tabell.

Type Anbefalt bolt Tillatt last,
uttrekk/trykk

Type
konsoll Rør L

[mm]
Hulldia.

[mm]
Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

300/200 M10 x 80 7,0 kN
550/350 M10 x 80 7,0 kN
725/400 M10 x 100 12,0 kN
850/550 M10 x 100 12,0 kN

300/200 R ⅜" 285 11 0.310 10 3442658
550/350 R ½" 490 11 0.515 10 3442659
725/400 R ¾" 530 11 0.902 10 3442661
850/550 R ¾" 740 11 1.165 10 3442665

Konsoll uten støtte
Bruksområde
brukes for opplagring av rør, varmepumper osv.
Kan festes til tak, vegg og på gulv.

Materiale
Stål S235JR, varmforsinket 50 - 60µm

Maks anbefalt belastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Konsolltype A B C

A = punktlast lengst ut.
B = punktlast på midten.
C = jevnt fordelt last.

Dim. L x H (mm
Maks. belast.
jevnt fordelt

[kg]

Endeplate hull
[mm]

Ø1-Ø2
[mm] I [mm] B x h x t

[mm]
Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Merk: Endebeskyttelse kan kjøpes på eget varenummer 3441129

150 1,0 1,5 2,0
200 0,7 1,1 1,4
300 0,5 0,7 1,0
400 0,3 0,4 0,6

150 x 100 150 13 11 40 30x30x3 0.450 1 3441113
200 x 100 100 13 11 40 30x30x3 0.500 1 3441116
250 x 100 120 13 11 40 30x30x3 0.550 1 1133250 *
300 x 100 75 13 11 40 30x30x3 0.650 1 3441123
400 x 100 50 13 11 40 30x30x3 0.850 1 3441126

Varmforsinket / HCP
Konsoller
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Konsoll med støtte
Bruksområde
Kan brukes for opplagring av rør, varmepumper osv.
Kan festes til tak, vegg og på gulv.

Materiale
Stål S235JR, varmforsinket 50 - 60µm

Maks anbefalt belastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Konsolltype A B C

A = punktlast lengst ut.
B = punktlast på midten.
C = jevnt fordelt last.

Dim. L x H (mm)
Maks. belast.
jevnt fordelt

[kg]

Endeplate hull
[mm]

Ø1-Ø2
[mm] I [mm] B x h x t

[mm]
Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Merk: Endebeskyttelse kan kjøpes på eget varenummer 3441129.

Dimensjoner

250 1,5 2,3 3,0
300 1,3 2,0 2,6
350 1,2 1,8 2,4
400 1,0 1,5 2,0
500 0,7 1,1 1,4
600 0,5 0,8 1,0
800 0,4 0,6 0,8
1000 0,3 0,4 0,6

250x200 300 13 11 40 30x30x3 0.900 1 3441219
300x190 275 13 11 40 30x30x3 1.000 1 3441223
400x200 250 13 11 40 30x30x3 1.250 1 3441226
500x200 200 13 11 40 30x30x3 1.450 1 3441229
600x200 150 13 11 40 30x30x3 1.700 1 3441233
800x400 150 13 11 40 30x30x3 2.450 1 3441236

1000x400 125 13 11 40 30x30x3 2.900 1 3441239

Skinneholder SH HCP
Bruksområde
Skinneholder SH gir en stabil og solid innfesting av skinnen mot underlaget.
Benyttes ved montering av en rammekonstruksjon av skinneprofiler i System 41, eller for
feste av skinneprofil direkte til gulv, vegg eller tak.

Materiale
Stål, varmforsinket eller HCP.

Type B x S
[mm]

L
[mm]

Hull
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
For målsatt tegning, se www.Kruge.no

SH 41/21 40 x 4 80 11 0.155 50 3442648 *
SH 41/41 40 x 4 80 11 0.210 50 3442965
SH 41/45 40 x 4 80 11 0.220 50 183125 *
SH 41-75/75 50 x 5 120 13 0.490 25 183134 *
SH 41/41 D 40 x 4 80 13 0.322 10 3442649
SH 41/45 D 40 x 4 84 13 0.340 10 183152 *

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Skinnemutter med fjærskive NT CC 41 HCP
Bruksområde
Skinnemutter CC 41 med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofilen i System 41.
Benyttes i sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H.
Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være
innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

Materiale
Stål, HCP
Fjærskive i rustfritt fjærstål.

Merk
Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

Montering
Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren. Vri så til
høyre til det stopper. Demontering utføres i motsatt rekkefølge. Montering og demontering
krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan benyttes flere ganger.

Teknisk data
I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller.
Kontroller derfor også teknisk tabell for disse. Se kapittel Elektroforsinket S.2 og tilbehør,
skinner mm.

Skinnetykkelse
[mm]

M6
FZ

[kN]

M8
FZ

[kN]

M10
FZ

[kN]

M12
FZ

[kN]

M6
FQ

[kN]

M8
FQ

[kN]

M10
FQ

[kN]

M12
FQ

[kN]

Type
[mm]

Tiltrekkingsmoment 8.8
[Nm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
Omregningstabell, tilnærmet: 1 kg = 1 kp = 10 N, 1 kN = 1 000 N, 1 kN = 100 kg

1,5 3,0 3,0 3,0 7,5 0,7 1,8 2,9 7,5
2,0 3,2 5,8 5,8 10,0 0,9 2,1 3,4 9,0
2,5 3,2 5,8 5,8 11,0 1,0 2,6 4,1 9,0
3,0 3,2 5,8 5,8 13,0 1,1 2,8 4,4 9,0

M6 10 0.030 50 3444395 *
M8 25 0.030 50 3444396
M10 40 0.030 50 3444397
M12 80 0.060 50 3444398

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Skinnemutter NT HZ 41 HCP
Bruksområde
Skinnemutter NT HZ med innvendige gjenger, benyttes til alle skinneprofilene i System 41.

Materiale
Stål, HCP

Merk
Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes av den aktuelle skinneprofilen som skal
benyttes.

Skinnetykkelse
[mm]

M10
FZ

[kN]

M12
FZ

[kN]

M16
FZ

[kN]

M10
FQ

[kN]

M12
FQ

[kN]

M16
FQ

[kN]

Type
[mm]

Tiltrekkingsmoment 8.8
[Nm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

1,5 6,0 7,5 7,5 5,5 7,5 6,0
2,0 7,5 10,0 10,0 5,5 9,0 6,0
2,5 8,5 11,0 11,0 5,5 9,0 6,0
3,0 8,5 13,0 13,0 5,5 9,0 6,0

NT HZ 41 - M10 40 0.040 50 3444393
NT HZ 41 - M12 80 0.060 50 3444394 *
NT HZ 41 - M16 80 0.050 50 3444262

Vinkel 90° Stabil HCP
Bruksområde
Benyttes til bygging med skinner for bæring av rør, aggregater, mm.
Type W benyttes for innfesting til vegg, gulv eller tak.

Materiale
Stål, HCP

Skinnetykkelse
[mm]

Uttrekkskraft
[kN]

Skjærkraft
[kN]

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

1,5 3,5 2,3
2,0 3,5 2,3
2,5 3,5 3,5
3,0 3,5 3,5

CC 90° Stabil 0.120 25 3442967
CC 90° W Stabil 0.120 25 3442964 *

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Låseklo HK HCP
Bruksområde
Kan benyttes i mange ulike applikasjoner. Den er et verdifullt supplement som erstatter
skive for å kunne utnytte de materialtekniske egenskapene i de ulike skinneprofilene. Ved
større laster holder låsekloen sammen åpningen i skinneprofilen og tillater dermed en
optimal lastfordeling. Benyttes på alle profiler i System 41.

Materiale
Stål, HCP

Type
[mm]

For skinneprofil
B= [mm]

Fritt hull
Ø = [mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

41/10 41 11 0.070 50 3444253
41/12 41 13 0.064 50 3444255
41/16 41 17 0.064 50 3444251

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Låseklo HK HCP
Bruksområde
Kan benyttes i mange ulike applikasjoner. Den er et verdifullt supplement som erstatter
skive for å kunne utnytte de materialtekniske egenskapene i de ulike skinneprofilene. Ved
større laster holder låsekloen sammen åpningen i skinneprofilen og tillater dermed en
optimal lastfordeling. Benyttes på alle profiler i System 41.

Materiale
Stål, HCP

Type
[mm]

For skinneprofil
B= [mm]

Fritt hull
Ø = [mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

41/10 41 11 0.070 50 3444253
41/12 41 13 0.064 50 3444255
41/16 41 17 0.064 50 3444251

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Fotplate isolert SHB HCP
Bruksområde
For bruk i forbindelse med bygging av rammekonstruksjon / bæring av rør, aggregater,
eller annet utstyr. Fotplaten er for montasje på flate tak hvor membran ikke må perforeres
eller i rom med gulvbelegg.
Glider, Vinkelkonsoll 150/150, Endefeste vinklet 41 T, Skinne 41, Konsoll,
og Endefeste WBD (for enkle skinner) kan enkelt monteres til fotplaten.

Materiale
Stål, HCP

Merk
Isolasjonen er vannbestandig.

Montering
Skru løs mutterne, posisjoner ønsket avstand mellom boltene, plasser
ønsket applikasjon og trekk til mutterne.

Teknisk data

Type L
[mm]

a
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Statisk E-modul Iht. DIN 53513 0,8 – 0,9 N/mm2
Dynamisk E-modul Iht. DIN 53513 0,6 – 2,2 N/mm2
Kompresjon Iht. DIN 53572 50% tykkelseskompresjon etter 72 timers belastning v/23°C
Strekkfasthet Iht. DIN 53571 0,40 N/mm2min
Ultimat forlengelse Iht. DIN 53571 70% min
Rivstyrke Iht. DIN 53515 3,4 N/mm2min
Brannmotstand Iht. DIN 4102 B2

SHB 160 164 x 164 65 131 20
SHB 300 304 x 304 65 131 20
SHB 450 454 x 454 65 131 21
SHB 600 604 x 604 65 131 23

SHB 160 1.300 1 113117 *
SHB 300 4.500 1 3442961 *
SHB 450 11.500 1 113119 *
SHB 600 26.500 1 113120 *

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Montasjevinkel MW HCP
Bruksområde
Montasjevinkel MW er utviklet for å passe til skinneprofilene i System 41. Benyttes
sammenføying av skinneprofiler i ulike konstruksjoner, samt forankring til bygnings-
konstruksjoner.

Materiale
Stål. HCP

Dim
[mm]

B
[mm]

s
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

90 / 90 - 30° 40 4 0.230 25 194041 *
90 / 90 - 45° 40 4 0.230 25 3442662 *
95 / 95 - 90° 40 4 0.230 25 3442663

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Montasjevinkel MW S HCP, Sprinkelvinkel
Bruksområde
Konstruert for bruk i ulike montasjesammenhenger. Kan monteres direkte til ulike
bygningsdeler og konstruksjoner av ulike materialer. Fungerer også som sammenføying i
konstruksjoner med skinneprofiler i System 41.
Type 60/40 og 90/40 kan også benyttes ved forankring av sprinklerrør til trebjelker iht VdS
standard 9.6.10, utgave 87, og iht CEA standard 15.2.2.

Materiale
Stål, HCP.

Type Arbeidslast Sprinklersystem

Type Vinkelstål
[mm]

B
[mm]

b
[mm]

d
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

60/40/90 5,0 kN ≤ DN 150
90/60/90 8,0 kN ≤ DN 150

60 / 40 - 90° 6 40 16 13 0.182 25 3442651
90 / 60 - 90° 6 40 15 13 0.257 25 3442652

60/40/90

90/60/90

Skinnehengsel JOI 41 HCP
Bruksområde
Monteres i en skinne i System 41 for varierende vinkling (0-180º). Hengselet kan også
monteres på vegg for å bygge en understøttelse til en konsoll.

Materiale
Stål, HCP

Nominell last
Fq = 2,0 kN pr hengsel-ledd.

Montering
Ved montering til skinnens rygg: Benytt Skinnemutter NT (uten fjærskive).
Ved montering til skinneåpning: Benytt Skinnemutter med fjærskive.

Teknisk data
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

Type d
[mm]

b
[mm]

l
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

JOI 41 V 10,5 48 54 0.174 50 3442735
JOI 41 Z 10,5 48 54 0.172 50 3442738 *

Venstre: type V H¿yre: type Z

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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JOI 41 T HCP
Bruksområde
Benyttes til bygging med skinner i System 41 hvor en ønsker en mulighet for å vinkle
skinnen i valgfri vinkel.

Beskrivelse
Enheten leveres ferdig sammensatt.

Materiale
Stål, S235 JR, HCP

Montering
Tre på en skinne i System 41, og skru den fast med 2 stk FLS F 80. Varenr.: 3446806. (Se
kapittel siFramo 80 s).

Teknisk data
Maks. belastning ved takmontasje: 4,4 kN

Type Ø D
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

JOI 41 T 10,5 0.783 20 3442731

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Fotplate isolert SHB HCP
Bruksområde
For bruk i forbindelse med bygging av rammekonstruksjon / bæring av rør, aggregater,
eller annet utstyr. Fotplaten med isolasjon er egnet for montasje på flate tak hvor
membran ikke må perforeres med festemateriell. Følgene montasjedetaljer kan monteres
på fotplaten: Glideelementer, grunnplater, Montasjevinkel 150/150, Montasjeskinner 41,
Konsoller 41

Beskrivelse
Isolasjonen er vannbestanding.

Materiale
Stål, HCP med pute av kautsjuk

Montering
Skinne System 41 tres på Endefestet, og boltene (medfølger) strammes.

Teknisk data

Type Profiltype Fotplate
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

Statisk E-modul Iht DIN 53513
0,8 - 0,9 N/7mm2

Dynamisk E-modul iht DIN 53513
0,6 - 2,2 N/7mm2

Kompresjon DIN 53572 50% tykkelseskompresjon etter 72 timers belastning v/ 23º.
Strekkfasthet DIN 53571 0,40 N/mm2 min.
Ultimat forlengelse DIN 53571 70% min.
Rivestyrke DIN 53515 3,4 N/mm2 min.
Brannmotstand DIN 4102 B2

SHB 41-1 41-62, 2,5 110 x 110 1.050 10 3442666 *
SHB 41-2 41-62, 2,5 160 x 160 2.300 5 3442667

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Fotplate isolert SHB SQF 41 HCP
Bruksområde
En isolert fotplate for montering av rammekonstruksjoner på flate tak med takplater eller
membran som ikke må perforeres.
Er sammen med andre skinnedetaljer i system 41 ypperlig til bygging av ulike bærende
konstruksjoner. Fotplaten, er laget av vanntett gummi, gir en sikker og trygg support med
lastfordelende egenskaper. Spesielt egnet som en del av bærende konstruksjoner for
industrielle enheter som kjøleaggregater, ulike VVS aggregater etc.
Montasjeskinne 41/41 og/eller 41/41D kan monteres på den isolerte fotplaten.

Materiale
SBR (Styren-butadiengummi)

Montering
Tre montasjeskinne 41/41 eller 41/41D ned i den isolerte fotplaten.

Type
Maks.tillatt

trykkbelastning FN
[kN]

Høyde
[mm]

Innføringsdybde
[mm]

Tester for å bestemme friksjonskoeffisienten må utføres av kunde. Avhengig av anvendt
membran må kunden avgjøre om et ekstra separasjonslag er nødvendig. Videre må
statikken verifiseres av kvalifisert person.

Type Fotplate
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

SQF 350 16 100 60
SQF 500 16 130 90

SHB SQF 41-350 350 x 350 5.000 1 218875 *
SHB SQF 41-500 500 x 500 13.500 1 218881 *
SHB SQF 41 D-350 350 x 350 5.000 1 218876 *
SHB SQF 41 D-500 500 x 500 12.600 1 218882 *

Bjelkeklammer TCS 1 HCP
Bruksområde
Bjelkeklammer TCS er et "heavy duty" montasjeelement som benyttes ved montasje av rør,
kanaler og annet utstyr til stålbjelker ( T-, I-, H- og U-profiler). Bjelkeklammer TCS Type 1
kan pga profilen i foten skyves inn i montasjeskinner i System 41.

Beskrivelse
Støpejern, komplett formontert med klammerskrue og låsemutter

Materiale
Støpejern, HCP

Merk
Følg monteringsanvisningen i esken ved kjøp av hel forpakning

Montering
Trekk til spennskruen først for hånd. Trekk deretter til med fastnøkkel el, iht
montasjebeskrivelsen for type bjelkeklammer. Den herdede spissen vil penetrere materiale
i stålbjelken, og sikrer således en sikker forbindelse. Trekk til låsmutteren til slutt.

Teknisk data
Maks arbeidslast: 5,0 kN

Oppgitt arbeidslast gjelder kun nye Bjelkeklammer, og festet til stålbjelker som ikke er
deformert.

Type Ansl.
[mm]

Gripetykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
TCS 1 M 10 M10 26 0.200 50 162151 *

TCS 1

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Bjelkeklammer TCS 41 HCP
Bruksområde
Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41.
Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av
annet utstyr.

Materiale
Støpejern, HCP

Merk
Følg monteringsanvisningen i esken ved kjøp av hel eske

Montering
Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90º. Stram
bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren.

Teknisk data

Type Nominell last
kN

Gripetykkelse
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

TCS 41 4,0 20 0.116 50 3442669

Endefeste WBD HCP
Bruksområde
Endefeste WBD HCP, i kombinasjon med skinne System 41, gir optimal
løsning som en bærende konstruksjon ved feste til tak, vegg eller gulv. Kan
også benyttes sammen med Fotplate isolert SHB HCP.

Beskrivelse
Låseklo, skruer og muttere som er nødvendig for monteringen er inkludert i
settet.

Materiale
Stål, HCP

Montering
Normalt er det tilstrekkelig med to festeelementer lags last aksen. Disse plasseres ovenfor
hverandre. Kun i ekstreme tilfeller, F.eks. ved stående konstruksjoner kreves det fire
festeelementer.

Type Låseklo
[antall] Bolt for låseklo Tiltrekkingsmoment

[Nm]

Takmontert: Arbeidslast uttrekk: 2,0 kN.
Veggmontert: Se belastningsdiagram for Endefeste WBD.

Type A
[mm]

S
[mm]

B
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

C
[mm]

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/41-45 1 M10 40
41/41-45 D 1 M10 40
41/41-45 D 1 M10 40
41/21-31 1 M10 40
41/21-31 1 M10 40
41/62 1 M12 40
41/62 1 M12 40

41/41-45 135 6 100 25 11 95
41/21-31 135 6 100 25 11 95
41/21-31 135 6 100 25 11 95
41/62 170 6 120 25 13 131
41/41-45 D 210 8 170 25 13 125
41/62 170 6 120 25 13 131
41/41-45 D 210 8 170 25 13 125

41/41-45 0.830 10 3442962
41/41-45 D 2.459 5 3442655
41/21-31 0.728 10 3442656 *
41/62 1.502 5 3442657

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Endebeskyttelse Pendelkonsoll
Bruksområde
Endebeskyttelse for Pendelkonsoll med og uten støtte, eller Pendelfeste/takjern

Materiale
Polyeten, grå.

Type Dimensjon [mm] Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Endebeskyttelse 30x30x1,5 0.010 50 3441129

Hjørneforbindelse EW 41-1 HCP
Bruksområde
Festeelement for rammekonstruksjoner for skinneprofiler i System 41.
Avhengig av applikasjonen kan retningen på skinne åpningen endres.

Materiale
Stål, HCP

Teknisk data
Maks tillatt punktlast, sentrisk: 5,0 kN
Tiltrekningsmoment: 40 Nm

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager
EW 41-1 0.276 25 3442647 *

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-1 HCP
Bruksområde
Vinkelforbindelse med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantbolt til 90o

anslutninger med Skinnesystem 41.
Vinkelen benyttes til bygging av stativer, ulike ramme konstruksjoner for bl.a. bæring av
aggregater og ulike rørkurser m.m.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon.
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres komplett med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue

Materiale
Stål, HCP

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last: 5,0 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC 41-1
Tiltrekkingsmoment: 40 Nm.

EV CC 41-1 0.367 25 3442641

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-2 HCP
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.
Type W benyttes til innfesting til gulv, vegg eller tak.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon.
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres komplett med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.
Merk! Vinkel EV CC 41-2W leveres uten formontert Skinnemutter m/fjærskive og
Sekskantskrue når anleggsflaten er mot gulv, tak eller vegg

Materiale
Stål, HCP

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last, uttrekk: Fz=5,0 kN
Maks tillatt last, trykk: Fy=10 kN
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

EV CC 41-2 0.690 10 3442642
EV CC 41-2W 0.590 10 3442643

EV CC 41-2

EV CC 41-2 W

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-3 HCP
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon.
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantete utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres komplett med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, HCP

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last, uttrekk: Fz=5,0 kN
Maks tillatt last, trykk: Fy=10 kN
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

EV CC 41-3 0.886 10 3442644

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Vinkelforbindelse EV CC 41-4 HCP
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon.
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantede utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres komplett med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue.

Materiale
Stål, HCP

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskrue i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.

Tekniske data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last,
uttrekk:

3,3 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC
41-4

Tiltrekkingsmoment: 50 Nm

EV CC 41-4 1.040 10 3442645

Vinkelforbindelse EV CC 41-5 HCP
Bruksområde
Vinkel med formontert Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue til 3-dimensjonale
rammekonstruksjoner. Optimalisert for sammenføyning av Skinnesystem 41 med 90o

anslutninger.

♦ Låses automatisk når den er plassert i rett posisjon.
♦ Sikker forbindelse med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue M 10
♦ Innvendig serrat i skinne og serrat på Skinnemutter, gir en sikker fast forbindelse
♦ Optimal stivhet
♦ Firkantede utsparingen ved fritt-hullet øker delens strukturelle stivhet
♦ Den firkantete utsparingen tillater et høyere tiltrekkingsmoment og dermed høyere
lastekapasitet

Beskrivelse
Leveres komplett med Skinnemutter m/fjærskive og Sekskantskrue

Materiale
Stål, HCP

Montering
Trykk inn hodet på sekskantskruen i skinneåpningen, og skinnemutteren vil vri seg korrekt
på plass i skinnen. Kontroller visuelt.

Teknisk data

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks tillatt last: 5,0 kN, punktlast sentrert på tverrskinnen, montert med 2 stk Vinkel EV CC 41-5
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

EV CC 41-5 0.690 10 3442646

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Skjøtelask SK HCP
Bruksområde
Skjøtelask er et produkt for enkel og sikker forlengelse av skinneprofiler

Beskrivelse
Låseklo HK 41 og sekskantskrue leveres separat

Materiale
Stål, HCP

Type Skinneprofil [mm] Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

41/41-45 41/41/2.0 - 41/45/2.5 160 0.590 10 3442732

Bjelkeklo SPA 5P M12 HCP
Bruksområde
Bjelkeklo for feste av skinnesystem 41 til stålbjelker med flens uten sveising eller boring.

Materiale
Stål, HCP

Teknisk data

Flenstykkelse
[mm] B [mm] L [mm] D [mm] Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

4-40 48 72 17 0.260 20 3442678 *
1-30 44 60 13 0.147 20 3442677 *

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller

78



79

Bjelkeklo SPA 5P AU M12 HCP
Bruksområde
Bjelkeklo for feste av skinnesystem 41 til stålbjelker med flens uten sveising eller boring.

Materiale
Stål, HCP

Teknisk data

Flenstykkelse
[mm] B [mm] L [mm] D [mm] Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

1-30 44 60 13 0.163 20 3442675
4-40 48 72 17 0.289 20 3442676

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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U-Holder SB 41 HCP
Bruksområde
Et montasjeelement for innfesting av Montasjeskinne 41 til stålbjelker med flenser.
(I- eller H-bjelker)

Beskrivelse
Leveres formontert med U-bøyle M10, brakett og flensmutter.

Materiale
Stål, HCP

Montering
Benyttes kun parvis.
Beregning av skinnelengde: Utvendig bredde av flens + min. 2 x 50 mm overheng.

Tekniske data

Type
Maks tykkelse

flens
[mm]

Gjenger Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Maks. tillatt last: 5 kN pr U-holder
Tiltrekkingsmoment 30 Nm

41 - M10 16 M10 0.412 20 3442733

Sinkspray ZS 400 ML
Bruksområde
Denne sinksprayen gir en aktiv, katodisk korrosjonsbeskyttelse. Den er egnet for påføring
på varmforsinkede komponenter hvor f.eks snittflater ikke er dekket med sink etter
bearbeiding.

Godkjennelse
DIN EN ISO 9227

Montering
Rist sprayboksen i 3 minutter og spray sirkulært i en avstand på 20 - 30 cm. overflaten må
være tørr, støvfri og fri for fett. Den resulterende tørrfilmtettheten bør være ca. 10-30
mikrometer. Hold boksen opp ned for rensing og spray.

Teknisk data
♦ Temperaturbestandighet: 250 ° C til 300 ° C
♦ Salt spray test: > 500 timer iht. DIN EN ISO 9227
♦ Tørketid: berøringstørt etter 20 - 30 minutter, helt tørt 24 timer
♦ Punktsveisbar
♦ Elektrisk ledende

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sinkspray ZS 400 ML 0.441 12 3442734

Varmforsinket / HCP
Tilbehør til skinner og konsoller
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Montasjeskinner, System 41 SS
Bruksområde
For enkel og effektiv montasje av bærende konstruksjoner, for ulike typer rørstrekk,
kabelgater, oppheng av aggregater eller konsoller. Konstruksjoner kan lages på byggeplass
eller prefabrikert fra verksted. Brukes når flere rør skal monteres parallelt til vegg eller tak,
og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i høyden.
Alle profiler i System 41 kan også benyttes som styring/glider ved å benytte Glideelement
41.

Materiale
Kaldvalset syrefast båndstål.
Materialkvalitet: NS EN 1.4571

Montering
Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinnesystemet
passer sammen med øvrige systemprodukter som f.eks. skinnemutter NT HZ, skinnebolter
HZ, endefeste WBD, bjelkeklammer TCS, tilbehør til System 41, etc.

Teknisk data
Kanten innvendig i skinneprofilen for festepunktene er avrundet og har en riflet tanning for
enkelt å posisjonere detaljen som skal festes. Profilene kan også leveres som doble (D).

Dimensjon
B/H/t
[mm]

Motst.
mom.
[cm3]

Tregh.
mom.
[cm4]

Tregh.
radie
[cm]

Se side 2 og 3 (Montasjeskinner 41 elektroforsinket) for bilder

Dimensjon
B/H/t
[mm]

Tverrsnitt
[cm2]

Avstand
[cm]

Uttrekks-
verdi
Fmax
[kN]

Vridnings-
moment

Mq
[Nm]

Dim. B/H/T
[mm]

L
[m]

Hullbilde 1)
type

Vekt
[kg/m]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/21/2,0 Wy : 0,82 Wz : 2,12 Iy : 0,92 Iz : 4,35 Iy : 0,76 Iz : 1,65

41/41/2,0 Wy : 2,43 Wz : 3,65 Iy : 5,16 Iz : 7,48 Iy : 1,46 Iz : 1,75

41/62/2,5 Wy : 5,54 Wz : 6,27 Iy : 17,70 Iz : 12,86 Iy : 2,10 Iz : 1,79

41/41/2,0 D Wy : 7,16 Wz : 7,30 Iy : 29,34 Iz : 14,96 Iy : 2,45 Iz : 1,75

41/62/2,5 D Wy : 17,38 Wz : 12,54 Iy : 107,75 Iz : 25,71 Iy : 3,66 Iz : 1,79

41/21/2,0 1,61 1,12 4,0 44,5
41/41/2,0 2,43 2,12 6,0 44,5
41/62/2,5 4,01 3,20 6,0 44,5
41/41/2,0 D 4,87 4,10 6,0 44,5
41/62/2,5 D 8,03 6,20 6,0 44,5

41/21/2,0 6 3 1.320 1 110595 *
41/41/2,0 2 3 1.970 1 3450236
41/41/2,0 6 3 1.970 1 195796 *
41/62/2,5 6 3 3.130 1 173972 *
41/41/2,0 D 6 3 3.940 1 195819 *
41/62/2,5 D 6 3 6.270 1 174143 *

Syrefast
Skinner
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Pendelfeste / takjern
Bruksområde
Brukes når flere rør skal monteres side om side og man ønsker justeringsmuligheter
sidveis og i høyden.
Hull: Ø11mm
avlangt hull: Ø40mm

Materiale
Syrefast, EN 1.4436

Tykkelse

[mm]

1 stk
punktlast

[kN]

2 stk
punktlast

[kN]

3 stk
punktlast

[kN]

4 stk
punktlast

[kN]

L
[mm]

Materiale i
[mm] Overflate Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

Fordelt punktlast på profillengde 1000 mm med 2 stk innfestningspunkter i tak.

2 mm 1 x 0,5 2 x 0,4 3 x 0,3 4 x 0,25
3 mm 1 x 0,85 2 x 0,5 3 x 0,35 4 x 0,3

2000 30x30x30x2 SIS 2343 2.200 6 3440805

Konsoller, system 41 SS
Bruksområde
Konsollene benyttes primært for feste av rør til vegger, evt. fra tak og ned. Kan også
benyttes som en del av en bærende konstruksjon utført i System 41

Materiale
Syrefast EN 1.4436

Merk
Konsollene leveres med endebeskyttelse.

Montering
konsoll for montering av rør til vegg eller som et veggoppheng.

Type
[mm]

L
[mm]

Festeplate
[mm]

b
[mm]

Hull-bilde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

41/41-200 196 132 x 40 x 8 100 13 x 18 0.770 1 115520 *
41/41-260 258 132 x 40 x 8 100 13 x 18 0.920 1 115539 *
41/41-320 321 132 x 40 x 8 100 13 x 18 1.033 1 3441019
41/41-445 446 132 x 40 x 8 100 13 x 18 1.380 1 115557 *

41/41

41/41 med avlastningsstag

41/41

Syrefast
Konsoller
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Konsoll u/støtte
Bruksområde
Mange bruksområder. Kan brukes for opplagring av rør, fastpunkter, og i lengre lengder til
varmepumper osv. Kan benyttes til tak, vegger og på gulv.

Hull: 11mm
Avlangt hull: 40mm

Materiale
Stål, syrefast EN 1.4436

Teknisk data
Profil: U-jern 30x30x30x2 mm

Anbefalt maksbelastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Arbeidslast A B C

A = punktlast lengst ut.
B = punktlast på midten.
C = jevnt fordelt last.

Type [mm]
Maks. belast.
jevnt fordelt

[kg]

Endeplate hull for
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

L = 300mm 0,1 kN 1,5 kN 2,0 kN

300 x 70 150 M 10 0.440 1 3441069 *

Konsoll med støtte
Bruksområde
Mange bruksområder. Kan brukes for opplagring av rør, fastpunkter, varmepumper osv.
Kan benyttes til tak, vegger og på gulv.

Hull: 11mm
Avlangt hull: 40mm

Materiale
Stål, syrefast EN 1.4436

Teknisk data
Profil: U-jern 30x30x30x2 mm

Anbefalt maksbelastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Arbeidslast A B C

A = punktlast lengst ut.
B = punktlast på midten.
C = jevnt fordelt last.

Type [mm] Endeplate hull for
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

L = 500mm 0,7 kN 1,1 kN 1,4 kN

500 x 170 M10 0.935 1 3441089

Syrefast
Konsoller
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Avlastningsstag
Bruksområde
Et tidsbesparende element for vertikale og horisontale konstruksjoner. Kan benyttes som
support eller et Avlastningsstag som forsterkning på konsoller og skinnesystemer.
Avlastningsstaget er også egnet til å ta opp aksiale krefter som alltid opptrer varme- og
kjøleanlegg. Her skal det også monteres glidere på konsollen. Uten Avlastningsstag kan det
være fare for at konsollinnfestingen til bygningskonstruksjonen kan svikte.

Materiale
Stål, syrefast EN 1.4436

Montering
Monter Avlastningsstaget i hullet på den horisontale armen av konsollen. Benytt
Skinnemutter m/fjærskive for montering under Konsoll 41, og gjennomgående skrue og
Låseklo ved montering over Konsoll 41. Som vist på bilde.

Tekniske data

Type Tillatt last,
uttrekk/trykk

Type Rør L
[mm]

Hulldia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

St 550/350 7,0 kN

St 550/350 R ½" 490 11 0.500 10 171920 *

Montasjevinkel MW
Bruksområde
Montasjevinkel MW er utviklet for skinneprofiler i System 41. Benyttes ved sammenføyning
av skinneprofiler i ulike konstruksjoner, samt forankring til bygningskonstruksjoner.

Materiale
Stål, syrefast

Dim
[mm]

B
[mm]

s
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

90 / 90 - 45º 40 4 0.220 25 3450234 *
95 / 95 - 90º 40 4 0.220 25 3450235 *

Syrefast
Tilbehør til skinner og konsoller
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Avlastningsstag
Bruksområde
Et tidsbesparende element for vertikale og horisontale konstruksjoner. Kan benyttes som
support eller et Avlastningsstag som forsterkning på konsoller og skinnesystemer.
Avlastningsstaget er også egnet til å ta opp aksiale krefter som alltid opptrer varme- og
kjøleanlegg. Her skal det også monteres glidere på konsollen. Uten Avlastningsstag kan det
være fare for at konsollinnfestingen til bygningskonstruksjonen kan svikte.

Materiale
Stål, syrefast EN 1.4436

Montering
Monter Avlastningsstaget i hullet på den horisontale armen av konsollen. Benytt
Skinnemutter m/fjærskive for montering under Konsoll 41, og gjennomgående skrue og
Låseklo ved montering over Konsoll 41. Som vist på bilde.

Tekniske data

Type Tillatt last,
uttrekk/trykk

Type Rør L
[mm]

Hulldia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

St 550/350 7,0 kN

St 550/350 R ½" 490 11 0.500 10 171920 *

Montasjevinkel MW
Bruksområde
Montasjevinkel MW er utviklet for skinneprofiler i System 41. Benyttes ved sammenføyning
av skinneprofiler i ulike konstruksjoner, samt forankring til bygningskonstruksjoner.

Materiale
Stål, syrefast

Dim
[mm]

B
[mm]

s
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

90 / 90 - 45º 40 4 0.220 25 3450234 *
95 / 95 - 90º 40 4 0.220 25 3450235 *

Syrefast
Tilbehør til skinner og konsoller
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Montasjevinkel S
Bruksområde
Montasjevinkel S er konstruert for generell montasje og for ulike applikasjoner, inklusiv
direkte montasje og forankring til ulike bygningsdeler og bygningsmaterialer.
Velegnet ved sammenføyning av skinneprofiler til et hjørne.

Beskrivelse
En syrefast vinkel produsert av vinkelstål 40x40/60/4, med 2x Ø11 mm hull.

Materiale
Stål, syrefast

Type Dimensjon [mm] Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

40/60/90° 40x40/60/4 0.170 25 3450237

Skinnemutter m/fjærskive CC 41 SS
Bruksområde
Skinnemutter med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. Benyttes i
sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H.
Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være
innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

Materiale
Stål, A4

Merk
Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes også av den aktuelle skinneprofilen som
skal benyttes. Kontroller derfor også teknisk tabell side 3.

Montering
Trykk inn skinnemutteren med tommel, og vri mot høyre.
Motsatt vei ved demontering.

Teknisk data
I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller.
Kontroller derfor også teknisk tabell for disse.

Skinnetykkelse
[mm]

M6
FZ

[kN]

M8
FZ

[kN]

M10
FZ

[kN]

M6
FQ

[kN]

M8
FQ

[kN]

M10
FQ

[kN]

Type
[mm]

Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

2,0 3,2 5,8 5,8 0,9 2,1 3,4
2,5 3,2 5,8 5,8 1,0 2,6 4,1

CC 41 - M6 10 0.050 50 199299 *
CC 41 - M8 25 0.040 50 3444384
CC 41 - M10 40 0.040 50 3444385

Syrefast
Tilbehør til skinner og konsoller

86



87

Skinnemutter NT HZ 41 SS
Bruksområde
Skinnemutter NT HZ - A4 med innvendig gjenger kan benyttes i alle skinneprofiler og
konsoller i System 41.

Materiale
Stål, syrefast

Merk
Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes også av den aktuelle skinneprofilen som
skal benyttes.

Skinnetykkelse
[mm]

M12
FZ

[kN]

M16
FZ

[kN]

M12
FQ

[kN]

M16
FQ

[kN]

Type Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

2,0 10 10 9 6
2,5 11 11 9 6

HZ 41 - M12 80 0.060 50 182342 *
HZ 41 - M16 80 0.050 50 182351 *

Låseklo HK SS
Bruksområde
Låseklo er et supplement som erstatter skiver, for å kunne utnytte de materialtekniske
egenskapene i de ulike skinneprofilene. Ved større laster holder låsekloen sammen
"åpningen" i skinneprofilen og tillater dermed en optimal lastutnyttelse. Benyttes på alle
profiler i System 41.

Materiale
Stål, syrefast

Type For skinneprofil
B= [mm]

Fritt hull
Ø = [mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

M10 41 11 0.040 50 3444382
M12 41 13 0.040 50 3444383 *
M16 41 17 0.070 50 178652 *

Syrefast
Tilbehør til skinner og konsoller
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Spennplate Type P SS
Bruksområde
Spennplate P er et universal fastspenningselement for bi-lateral fastgjøring av skinner til
stålbjelker for montasje av rørstrekk, kanaler, kabelbroer og annet utstyr. Maks tykkelse for
fastspenning er 10 mm ved bruk av distanser. Ved større tykkelser skal distansen sveises til
bjelken.

Materiale
Stål, syrefast A4

Montering
Bestemmelse av skrue M 12, lengde L min:

Alternativ A Alternativ B

Tekniske data

Type Arbeidslast [kN]

Type Innsp.tykkelse
[mm]

Ø D
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

P 2: Lmin = a + b + 43 [mm] P 2: Lmin = b + 45 [mm]

P 2 5,0

P 2 1 - 33 13 62 50 0.230 25 163435 *

Syrefast
Tilbehør til skinner og konsoller
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E
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F
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H
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L
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O
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P
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S
Sinkspray ZS 400 ML                                                    80
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T
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U
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V
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