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Kruge AS

Din kompetansepartner  
innen kostnadseffektive og bærekraftig montasjesystem

Industriveien 7, 3430 Spikkestad

Kruge AS leverer produkter og montasjesystemer til sprinklersystemer,  
varmeanlegg, kjøleanlegg, isvannsanlegg mm.

Vi leverer rilledeler i malt- og galvanisert utførelse, fleksible sprinklerslanger samt  
montasjesystem og relevant festemateriell. Alle våre rilledeler er sprinklergodkjente, og 
samtlige kan derfor benyttes i våte og tørre sprinkleranlegg over grunn. På varme - og  

kjøleanlegg benyttes fleksible kuplinger på grunn av ekspansjonen/kontraksjon som kan 
forekomme i anlegget. Pakningen i både kuplingene og anboringene er av typen EPDM,  

og har brukstemperaturområde -34oC til +110oC. 

Prem rilledeler er sprinkelgodkjent iht. FM 1920 og UL 213. Sprinklerslanger er sprinklergo-
dkjent iht. FM 1637.Rilledimensjonene er i henhold til AWWA C-606

Oppheng av sprinklerkurser beregnes etter krav NS-EN 12845 iht. Eurocode 3,  
eller f.eks NFPA 13.
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KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Skjøting av rillede 
rør tas til nye høyder!

Ingen demontering 
av kuplingshuset

Rask, enkel og sikker 
skjøting av rillede rør

Ingen løse deler

Rask og enkel skjøting av 
rillede rør, med en sterk og 
sikker skjøt
Før montering, påføres et tynt lag med 
smøring på gummipakningen. Her benyttes 
vår dryppfrie smøring SilComp 3. Kuplingen 
tres deretter på en rillet rørende. Tre i den 
andre rørenden fra den andre siden av 
koblingen og stram de to boltene med et 
standard verktøy. Du får en sterk, sikker og 
pålitelig skjøt. 

Innovativ skjøting av rillede 
rør, uten behov for 
demontering av kupling
Hurtigkuplingen gir raske, enkle rørskjøter. 
Det er ikke nødvendig å demontere 
kuplingen. Det innovative designet gjør 
kuplingen kompakt, uten løse deler som kan 
mistes. Hurtigkuplingen kan brukes på våte 
og tørre sprinkleranlegg. Den tillater ingen 
aksial bevegelse eller vinkelavvik.

Hurtigkupling stiv
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Hurtigkupling Stiv
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen gir en stiv
rørskjøt. Dette sikres gjennom den skrå anleggsflaten ved boltegjennomføringen.
Hurtigkupling Stiv er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon eller kontraksjon
ikke oppstår, som f.eks våte og tørre sprinkleranlegg. Hurtigkupling Stiv skal ikke brukes på
varme- eller kjølekurser dersom det oppstår ekspansjon eller kontraksjon i rørkursen.

Beskrivelse
Hurtigkupling stiv er en kupling som enkelt kan tres på røret uten og demonterte kuplingen
først. Denne egenskapen reduserer produksjonstiden betydelig.
Hurtigkupling Stiv gir en fast og stiv rørskjøt som er designet for å begrense aksial
bevegelse eller vinkelbevegelse.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge Dryppfri smøremiddel Kruge Silicomp 3 NRF 9251503 skal benyttes før kuplingen
tres på rørendene. Det skal være minst ett oppheng høyst 1 meter fra hver skjøt.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 90°C
Test temperatur maks: 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 20 bar/300 psi
Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
(mm)

Boltedia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Bolt M10 60 - 70 Nm
Bolt M12 90 – 100 Nm

Bolt M16 200 - 230 Nm
Bolt M20 270 - 300 Nm

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 71.5 112 47 M10×60 0.550 18 9289428
40 1½ 48,3 78 117 47 M10×60 0.580 14 9289429
50 2 60,3 90 132 48 M10×60 0.660 24 9289431
65 2½ 76,1 106 150 48 M10×60 0.780 18 9289432
80 3 88,9 121 164 49 M12×75 0.900 14 9289433
100 4 114,3 147 190 52 M12×75 1.110 10 9289434
125 5 139,7 174 222 52 M12×75 1.800 6 9289435
150 6 168,3 206 264 52 M16×85 2.210 5 9289436
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Hurtigkupling Stiv
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen gir en stiv
rørskjøt. Dette sikres gjennom den skrå anleggsflaten ved boltegjennomføringen.
Hurtigkupling Stiv er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon eller kontraksjon
ikke oppstår, som f.eks våte og tørre sprinkleranlegg. Hurtigkupling Stiv skal ikke brukes på
varme- eller kjølekurser dersom det oppstår ekspansjon eller kontraksjon i rørkursen.

Beskrivelse
Hurtigkupling stiv er en kupling som enkelt kan tres på røret uten og demonterte kuplingen
først. Denne egenskapen reduserer produksjonstiden betydelig.
Hurtigkupling Stiv gir en fast og stiv rørskjøt som er designet for å begrense aksial
bevegelse eller vinkelbevegelse.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge Dryppfri smøremiddel Kruge Silicomp 3 NRF 9251503 skal benyttes før kuplingen
tres på rørendene. Det skal være minst ett oppheng høyst 1 meter fra hver skjøt.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 90°C
Test temperatur maks: 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 20 bar/300 psi
Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
(mm)

Boltedia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Bolt M10 60 - 70 Nm
Bolt M12 90 – 100 Nm

Bolt M16 200 - 230 Nm
Bolt M20 270 - 300 Nm

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 71.5 112 47 M10×60 0.550 18 9289428
40 1½ 48,3 78 117 47 M10×60 0.580 14 9289429
50 2 60,3 90 132 48 M10×60 0.660 24 9289431
65 2½ 76,1 106 150 48 M10×60 0.780 18 9289432
80 3 88,9 121 164 49 M12×75 0.900 14 9289433
100 4 114,3 147 190 52 M12×75 1.110 10 9289434
125 5 139,7 174 222 52 M12×75 1.800 6 9289435
150 6 168,3 206 264 52 M16×85 2.210 5 9289436
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Kupling stiv GKS
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen gir en stiv
rørskjøt.
Dette sikres gjennom den skrå anleggsflaten ved boltegjennomføringen. Kuplingen GKS er
beregnet brukt på sprinkleranlegg eller hvor ekspansjon eller kontraksjon ikke oppstår.
Kuplingen GKS bør ikke brukes på varme- eller kjølekurser.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på rørendene.
Det skal være minst ett oppheng høyst 1 meter fra hver skjøt.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 20 bar/300 psi
Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
(mm)

Boltedia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Bolt M10 60 - 70 Nm
Bolt M12 90 – 100 Nm

Bolt M16 200 - 230 Nm
Bolt M20 270 - 300 Nm

[mm] 15 18 24 30

25 1 33,7 55 97 45 M10 x 40 0.420 26 9289011
32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45 M10 x 50 0.530 20 9289012
40 1½ 48,3 69 114 45 M10 x 50 0.550 16 9289013
50 2 60,3 83,6 124 46 M10 x 60 0.680 28 9289014
65 2½ 76,1 98 139 46 M10 x 60 0.800 24 9289015
80 3 88,9 114 156 46 M10 x 60 0.955 20 9289016
100 4 114,3 142 189 50 M12 x 70 1.400 10 9289017
125 5 139,7 170 222 50 M12 x 70 1.800 7 9289018
150 6 168,3 198 251 50 M12 x 70 2.150 6 9289019
200 8 219,1 252 316 60 M16 x 85 3.850 1 9289021
250 10 273,0 319 393 64 M20 x 110 6.300 1 9289022
300 12 323,9 374 453 65 M20 x 130 8.850 1 9289023
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Kupling fleksibel
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør.
Kuplingen gir en fleksibel rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på varme- og kjøleanlegg
der ekspansjon eller kontraksjon vil forekomme.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
For at noe av ekspansjonen i forbindelse med varmeanlegg skal kunne tas opp
i den fleksible kuplingen, må rørene ‘’trekkes’’ fra hverandre før kuplingen
strammes til. Deretter strammes kuplingsboltene.

Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Teknisk

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Nøkkelvidde M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

vinkel
avvik

(°)

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

25 1 33,7 55,0 97,0 45,0 M10 x 40 2°-45´ 0.420 26 9289024
32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 2°-10´ 0.530 20 9289025
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 1°-54´ 0.550 16 9289026
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 1°-31´ 0.680 28 9289027
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 1°-15´ 0.840 24 9289028
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 1°-02´ 0.950 20 9289029
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1°-36´ 1.440 10 9289031
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1°-18´ 1.990 7 9289032
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 1°-05´ 2.300 6 9289033
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 0°-50´ 3.800 1 9289034
250 10 273,0 319,0 393,0 64,0 M20 x 110 0°-50´ 6.600 1 9289035
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Kupling fleksibel
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør.
Kuplingen gir en fleksibel rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på varme- og kjøleanlegg
der ekspansjon eller kontraksjon vil forekomme.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
For at noe av ekspansjonen i forbindelse med varmeanlegg skal kunne tas opp
i den fleksible kuplingen, må rørene ‘’trekkes’’ fra hverandre før kuplingen
strammes til. Deretter strammes kuplingsboltene.

Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Teknisk

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

Nøkkelvidde M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

vinkel
avvik

(°)

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

25 1 33,7 55,0 97,0 45,0 M10 x 40 2°-45´ 0.420 26 9289024
32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 2°-10´ 0.530 20 9289025
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 1°-54´ 0.550 16 9289026
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 1°-31´ 0.680 28 9289027
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 1°-15´ 0.840 24 9289028
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 1°-02´ 0.950 20 9289029
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1°-36´ 1.440 10 9289031
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1°-18´ 1.990 7 9289032
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 1°-05´ 2.300 6 9289033
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 0°-50´ 3.800 1 9289034
250 10 273,0 319,0 393,0 64,0 M20 x 110 0°-50´ 6.600 1 9289035
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Anboringsklammer innvendig gjenge
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har innvendig gjenge (BSPP) avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på
avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Minimum 25 mm rundt hullet skal være rengjort. Det skal være fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Pakningen skal ikke smøres

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 50 85 120 64 M10 x 50 38 0.640 32 9289084
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 55 85 120 72 M10 x 50 46 0.740 28 9289085
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 63 85 120 72 M10 x 50 46 0.870 24 9289086
65 x 15 2½ x ½ 76,1 x ½ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.740 16 9289087
65 x 20 2½ x ¾ 76,1 x ¾ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.750 16 9289088
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 60 99 139 65 M10 x 60 38 0.870 10 9289089
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 60 99 139 72 M10 x 60 46 0.870 24 9289091
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 60 99 139 79 M10 x 60 54 0.970 8 9289092
80 x 15 3 x ½ 88,9 x ½ 66 106 155 55 M10 x 60 30 0.770 22 9289094
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 67 113 155 64 M10 x 60 38 0.930 20 9289096
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 67 113 155 72 M10 x 60 46 1.060 18 9289097
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 67 113 155 79 M10 x 60 54 1.130 20 9289098
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 67 113 155 90 M10 x 60 64 1.230 14 9289099
100 x 50 4 x 2 108 x 2 78 133 167 100 M12 x 70 64 1.400 12 9289101
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 79 139 181 64 M12 x 70 38 1.230 16 9289104
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 79 139 181 76 M12 x 70 46 1.270 16 9289105
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 79 139 181 79 M12 x 70 54 1.300 14 9289106
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 79 139 181 90 M12 x 70 64 1.370 12 9289107
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 105 139 181 117 M12 x 70 70 1.530 10 9289108
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 93 168 212 76 M12 x 75 38 1.700 12 9289109
125 x 32 5 x 1¼ 139,7 x 1¼ 93 168 212 83 M12 x 75 46 1.750 11 9289111
125 x 40 5 x 1½ 139,7 x 1½ 93 168 212 90 M12 x 75 54 1.770 10 9289112
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 93 168 212 100 M12 x 75 64 1.900 10 9289113
150 x 25 6 x 1 168,3 x 1 106 196 248 76 M16 x 85 38 1.930 12 9289118
150 x 32 6 x 1¼ 168,3 x 1¼ 106 196 248 83 M16 x 85 46 2.210 12 9289119
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 106 196 248 90 M16 x 85 54 2.200 10 9289121
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 106 196 248 100 M16 x 85 64 2.270 6 9289122
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 2½ 128 196 248 117 M16 x 85 70 2.470 8 9289123
200 x 25 8 x 1 219,1 x 1 131 248 311 76 M16 x 85 38 3.020 1 9289125
200 x 40 8 x 1½ 219,1 x 1½ 134 248 311 90 M16 x 85 54 3.090 1 9289127
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 134 248 311 100 M16 x 85 64 3.220 1 9289128
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Anboringsklammer rille
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har rillet avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på
avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Tekniske data

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50x32 2x1¼ 60,3x42,4 70 85 120 83 M10x50 46 0.840 25 9289139
50x40 2x1½ 60,3x48,3 70 85 120 83 M10x50 46 0.930 8 9289141
65x32 2½x1¼ 76,1x42,4 73 100 139 83 M10x60 46 0.990 20 9289143
65x40 2½x1½ 76,1x48,3 75 100 139 90 M10x60 54 1.050 18 9289144
80x32 3x1¼ 88,9x42,4 82 113 155 83 M10x60 46 1.140 18 9289147
80x40 3x1½ 88,9x48,3 82 113 155 90 M10x60 54 1.170 12 9289148
80x50 3x2 88,9x60,3 82 113 155 100 M10x60 64 1.300 14 9289149
100x32 4x1¼ 114,3x42,4 95 140 181 83 M12x70 46 1.540 13 9289154
100x40 4x1½ 114,3x48,3 95 140 181 90 M12x70 54 1.600 10 9289155
100x50 4x2 114,3x60,3 95 140 181 100 M12x70 64 1.630 12 9289156
100x65 4x2½ 114,3x76,1 95 140 181 117 M12x70 70 1.850 8 9289157
100x80 4x3 114,3x88,9 95 140 181 129 M12x70 89 2.230 7 9289158
125x50 5x2 139,7x60,3 109 167 212 100 M12x75 64 2.210 7 9289162
125x65 5x2½ 139,7x76,1 109 167 212 117 M12x75 70 2.290 5 9289163
150x32 6x1¼ 168,3x42,4 121 194 248 72 M14x85 46 2.410 12 9289167
150x40 6x1½ 168,3x48,3 121 194 248 79 M14x85 54 2.410 10 9289168
150x50 6x2 168,3x60,3 121 196 248 100 M14x85 64 2.720 6 9289169
150x65 6x2½ 168,3x76,1 121 196 248 117 M14x85 70 2.960 6 9289171
150x80 6x3 168,3x88,9 121 196 248 129 M14x85 89 2.890 5 9289172
150x100 6x4 168,3x114,3 122 196 248 153 M14x85 114 3.280 5 9289173
200x65 8x2½ 219,1x76,1 147 248 311 117 M16x85 70 3.320 1 9289175
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Anboringsklammer rille
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har rillet avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på
avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Tekniske data

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50x32 2x1¼ 60,3x42,4 70 85 120 83 M10x50 46 0.840 25 9289139
50x40 2x1½ 60,3x48,3 70 85 120 83 M10x50 46 0.930 8 9289141
65x32 2½x1¼ 76,1x42,4 73 100 139 83 M10x60 46 0.990 20 9289143
65x40 2½x1½ 76,1x48,3 75 100 139 90 M10x60 54 1.050 18 9289144
80x32 3x1¼ 88,9x42,4 82 113 155 83 M10x60 46 1.140 18 9289147
80x40 3x1½ 88,9x48,3 82 113 155 90 M10x60 54 1.170 12 9289148
80x50 3x2 88,9x60,3 82 113 155 100 M10x60 64 1.300 14 9289149
100x32 4x1¼ 114,3x42,4 95 140 181 83 M12x70 46 1.540 13 9289154
100x40 4x1½ 114,3x48,3 95 140 181 90 M12x70 54 1.600 10 9289155
100x50 4x2 114,3x60,3 95 140 181 100 M12x70 64 1.630 12 9289156
100x65 4x2½ 114,3x76,1 95 140 181 117 M12x70 70 1.850 8 9289157
100x80 4x3 114,3x88,9 95 140 181 129 M12x70 89 2.230 7 9289158
125x50 5x2 139,7x60,3 109 167 212 100 M12x75 64 2.210 7 9289162
125x65 5x2½ 139,7x76,1 109 167 212 117 M12x75 70 2.290 5 9289163
150x32 6x1¼ 168,3x42,4 121 194 248 72 M14x85 46 2.410 12 9289167
150x40 6x1½ 168,3x48,3 121 194 248 79 M14x85 54 2.410 10 9289168
150x50 6x2 168,3x60,3 121 196 248 100 M14x85 64 2.720 6 9289169
150x65 6x2½ 168,3x76,1 121 196 248 117 M14x85 70 2.960 6 9289171
150x80 6x3 168,3x88,9 121 196 248 129 M14x85 89 2.890 5 9289172
150x100 6x4 168,3x114,3 122 196 248 153 M14x85 114 3.280 5 9289173
200x65 8x2½ 219,1x76,1 147 248 311 117 M16x85 70 3.320 1 9289175
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Anboringsklammer mini
Bruksområde
Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i våte og tørre
sprinkleranlegg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.
Pakning skal ikke smøres.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Tiltrekkingsmoment: 35 - 45 Nm
NV mutter: 15 mm

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.380 24 9289068
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.400 20 9289069
32 x 25 1¼ x 1 42,4 x 1 54 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.480 26 9289071
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.410 20 9289072
40 x 20 1 ½ x ¾ 48,3 x ¾ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.430 20 9289073
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 57 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.480 20 9289074
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.530 20 9289075
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.560 20 9289076

Rilledeler PREM
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Reduksjonskupling
Bruksområde
Reduksjonskupling har reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det
større røret. Benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på rørendene.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Tekniske data

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 82,0 130,0 46 M10 x 60 0.830 24 9289039
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 60,3 107,0 151,0 46 M10 x 60 1.120 20 9289042
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 123,6 166,6 46 M12 x 70 1.700 14 9289046
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 123,6 166,6 46 M12 x 70 2.150 14 9289047
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 151,2 200,0 50 M12 x 75 2.700 8 9289053
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 151,2 200,0 50 M12 x 75 2.380 8 9289054
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 167,0 230,0 52 M16 x 85 3.600 5 9289057
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Reduksjonskupling
Bruksområde
Reduksjonskupling har reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det
større røret. Benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på rørendene.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Tekniske data

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 82,0 130,0 46 M10 x 60 0.830 24 9289039
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 60,3 107,0 151,0 46 M10 x 60 1.120 20 9289042
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 123,6 166,6 46 M12 x 70 1.700 14 9289046
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 123,6 166,6 46 M12 x 70 2.150 14 9289047
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 151,2 200,0 50 M12 x 75 2.700 8 9289053
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 151,2 200,0 50 M12 x 75 2.380 8 9289054
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 167,0 230,0 52 M16 x 85 3.600 5 9289057
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Reduksjon rillet, konsentrisk
Bruksområde
For reduksjon av rørdimensjoner, begge med rille-ender.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 25 1¼ x 1 42,4 x 33,7 64 0.240 50 9289376
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 33,7 64 0.290 50 9289377
40 x 32 1½ x 1¼ 48,3 x 42,4 64 0.360 15 9289378
50 x 25 2 x 1 60,3 x 33,7 64 0.360 48 9289379
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 64 0.380 32 9289381
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 64 0.410 32 9289382
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 42,4 64 0.500 22 9289383
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 48,3 64 0.500 22 9289384
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 64 0.500 36 9289385
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 64 0.600 30 9289386
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 64 0.600 27 9289387
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 76 0.900 24 9289388
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 76 0.950 16 9289389
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 76 1.060 16 9289391
125 x 50 5 x 2 139,7 x 60,3 85 1.600 15 9289392
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 85 1.600 15 9289393
125 x 80 5 x 3 139,7 x 88,9 85 1.630 15 9289394
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 85 1.800 8 9289395
150 x 50 6 x 2 168,3 x 60,3 85 2.500 8 9289396
150 x 65 6 x2½ 168,3 x 76,1 85 2.150 8 9289397
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 85 2.100 8 9289398
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 85 2.200 8 9289399
150 x 125 6 x 5 168,3 x 139,7 85 3.400 8 9289401
200 x 65 8 x 2½ 219,1 x 76,1 85 3.300 1 9289402
200 x 80 8 x 3 219,1 x 88,9 85 3.380 1 9289403
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 85 3.550 1 9289404
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 85 3.400 1 9289405
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 85 3.500 1 9289406
250 x 100 10 x 4 273,0 x 114,3 90 6.300 1 9289407
250 x 125 10 x 5 273,0 x 139,7 90 6.400 1 9289408
250 x 150 10 x 6 273,0 x 168,3 90 6.500 1 9289409
250 x 200 10 x 8 273,0 x 219,1 90 7.000 1 9289411
300 x 250 12 x 10 323,9 x 273,0 90 10.000 1 9289412
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Reduksjonsadapter, rille/gjenge
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Beskrivelse
For reduksjon av rørdimensjoner. En side med innvendig rørgjenge og
en side med rille.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 64 0.400 48 9289329
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 64 0.400 48 9289331
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 64 0.400 42 9289332
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 64 0.500 55 9289335
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 64 0.550 33 9289336
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 64 0.580 30 9289337
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 64 0.650 30 9289338
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 64 0.650 24 9289342
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 64 0.600 36 9289343
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 64 0.630 16 9289344
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 64 0.740 16 9289345
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 2½ 64 0.760 22 9289346
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 76 0.900 20 9289349
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 76 0.900 20 9289351
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 76 1.000 20 9289352
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 76 1.000 16 9289353
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 76 1.000 16 9289354
100 x 80 4 x 3 114,3 x 3 76 1.050 16 9289355
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 85 1.450 10 9289356
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 85 1.750 10 9289359
125 x 80 5 x 3 139,7 x 3 85 2.120 10 9289362
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 85 2.050 8 9289366
150 x 80 6 x 3 168,3 x 3 85 2.100 8 9289368
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 85 3.930 1 9289373
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Reduksjonsadapter, rille/gjenge
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Beskrivelse
For reduksjon av rørdimensjoner. En side med innvendig rørgjenge og
en side med rille.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 64 0.400 48 9289329
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 64 0.400 48 9289331
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 64 0.400 42 9289332
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 64 0.500 55 9289335
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 64 0.550 33 9289336
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 64 0.580 30 9289337
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 64 0.650 30 9289338
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 64 0.650 24 9289342
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 64 0.600 36 9289343
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 64 0.630 16 9289344
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 64 0.740 16 9289345
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 2½ 64 0.760 22 9289346
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 76 0.900 20 9289349
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 76 0.900 20 9289351
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 76 1.000 20 9289352
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 76 1.000 16 9289353
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 76 1.000 16 9289354
100 x 80 4 x 3 114,3 x 3 76 1.050 16 9289355
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 85 1.450 10 9289356
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 85 1.750 10 9289359
125 x 80 5 x 3 139,7 x 3 85 2.120 10 9289362
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 85 2.050 8 9289366
150 x 80 6 x 3 168,3 x 3 85 2.100 8 9289368
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 85 3.930 1 9289373
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Nippel
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Beskrivelse
Utvendig gjenge en side og en side med rille.

Materiale
Støpejern

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maksimalt arbeidstrykk: 69 bar.
Utvendig gjenge: BSPT - DIN ISO 2999
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia.
[DN]

Utv. dia
["]

Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 32 42.4 x 1¼" 62.0 0.770 48 9250314
40 x 40 48.3 x 1½" 60.0 0.880 32 9250315
50 x 50 60.3 x 2" 68.0 1.320 16 9250316
65 x 65 76.1 x 2½" 75.0 1.980 6 9250317
80 x 80 88.9 x 3" 85.0 2.430 16 9250318

Reduksjon, rille / innvendig gjenge
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Beskrivelse
Reduksjon med innvendig rør-gjenge en side, og en side med rille.

Materiale
Støpejern

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maksimalt arbeidstrykk: 69 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia.
[DN]

Utv.dia.
["]

Lengde
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 25 42.4 x 1" 47.0 0.320 60 9251202
40 x 25 48.3 x 1" 45.0 0.350 50 9251203
50 x 40 60.3 x 1½" 55.0 0.500 16 9251206
50 x 50 60.3 x 2" 67.0 0.570 12 9251207
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Flens med rille - PN16
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Do
[mm]

L
[mm]

n-Ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 125 60 4 - 18 1.580 8 9289413
65 2½ 76,1 145 60 4 - 18 1.750 6 9289414
80 3 88,9 160 60 8 - 18 1.820 11 9289415
100 4 114,3 180 60 8 - 18 2.450 8 9289416
125 5 139,7 210 65 8 - 18 4.200 3 9289417
150 6 168,3 240 65 8 - 22 4.500 3 9289418
200 8 219,1 295 70 12 - 22 5.950 1 9289419
250 10 273,0 355 72 12 - 26 10.350 1 9289421

Endestykke
Bruksområde
Endestykke er konstruert for en rask og sikker endetetting i et rillet rørsystem.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 23,8 0.070 224 9289298
32 1¼ 42,4 23,8 0.080 140 9289299
40 1½ 48,3 23,8 0.158 116 9289301
50 2 60,3 23,8 0.200 76 9289302
65 2½ 76,1 23,8 0.300 48 9289303
80 3 88,9 23,8 0.400 32 9289304
100 4 114,3 25,4 0.600 20 9289305
125 5 139,7 25,4 0.930 12 9289306
150 6 168,3 25,4 1.600 4 9289307
200 8 219,1 32,0 3.400 1 9289308
250 10 273,0 32,0 5.360 1 9289309
300 12 323,9 32,0 6.000 1 9289311
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Flens med rille - PN16
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Do
[mm]

L
[mm]

n-Ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 125 60 4 - 18 1.580 8 9289413
65 2½ 76,1 145 60 4 - 18 1.750 6 9289414
80 3 88,9 160 60 8 - 18 1.820 11 9289415
100 4 114,3 180 60 8 - 18 2.450 8 9289416
125 5 139,7 210 65 8 - 18 4.200 3 9289417
150 6 168,3 240 65 8 - 22 4.500 3 9289418
200 8 219,1 295 70 12 - 22 5.950 1 9289419
250 10 273,0 355 72 12 - 26 10.350 1 9289421

Endestykke
Bruksområde
Endestykke er konstruert for en rask og sikker endetetting i et rillet rørsystem.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 23,8 0.070 224 9289298
32 1¼ 42,4 23,8 0.080 140 9289299
40 1½ 48,3 23,8 0.158 116 9289301
50 2 60,3 23,8 0.200 76 9289302
65 2½ 76,1 23,8 0.300 48 9289303
80 3 88,9 23,8 0.400 32 9289304
100 4 114,3 25,4 0.600 20 9289305
125 5 139,7 25,4 0.930 12 9289306
150 6 168,3 25,4 1.600 4 9289307
200 8 219,1 32,0 3.400 1 9289308
250 10 273,0 32,0 5.360 1 9289309
300 12 323,9 32,0 6.000 1 9289311

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

11
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Endestykke med innvendig gjenge
Bruksområde
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 23,8 0.310 64 9289312
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 23,8 0.250 76 9289313
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 23,8 0.350 48 9289314
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 23,8 0.280 48 9289315
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 23,8 0.550 32 9289316
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 23,8 0.540 36 9289317
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 25,4 0.920 20 9289318
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 25,4 0.920 20 9289319
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 25,4 0.900 20 9289321
125 x 40 5 x 1½ 139,7 x 1½ 25,4 1.250 9 9289322
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 25,4 1.250 12 9289323
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 25,4 1.700 4 9289324
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 25,4 1.700 4 9289325
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 32,0 2.740 1 9289326

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9289183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9289184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9289185
50 2 60,3 83 0.750 20 9289186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9289187
80 3 88,9 108 1.730 11 9289188
100 4 114,3 127 2.350 6 9289189
125 5 139,7 140 4.300 4 9289191
150 6 168,3 165 6.300 2 9289192
200 8 219,1 197 9.750 1 9289193
250 10 273,0 215 23.000 1 9289194
300 12 323,9 220 33.000 1 9289195

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

13

KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9289183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9289184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9289185
50 2 60,3 83 0.750 20 9289186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9289187
80 3 88,9 108 1.730 11 9289188
100 4 114,3 127 2.350 6 9289189
125 5 139,7 140 4.300 4 9289191
150 6 168,3 165 6.300 2 9289192
200 8 219,1 197 9.750 1 9289193
250 10 273,0 215 23.000 1 9289194
300 12 323,9 220 33.000 1 9289195

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

13

Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9289183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9289184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9289185
50 2 60,3 83 0.750 20 9289186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9289187
80 3 88,9 108 1.730 11 9289188
100 4 114,3 127 2.350 6 9289189
125 5 139,7 140 4.300 4 9289191
150 6 168,3 165 6.300 2 9289192
200 8 219,1 197 9.750 1 9289193
250 10 273,0 215 23.000 1 9289194
300 12 323,9 220 33.000 1 9289195

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

13



www.kruge.no 17RILLEDELER PREM

KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Bend 45°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 45 0.220 54 9289196
32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289197
40 1½ 48,3 45 0.360 60 9289198
50 2 60,3 51 0.600 32 9289199
65 2½ 76,1 62 0.980 18 9289201
80 3 88,9 70 1.200 10 9289202
100 4 114,3 76 1.850 10 9289203
125 5 139,7 83 3.100 4 9289204
150 6 168,3 89 7.000 2 9289205
200 8 219,1 108 9.130 1 9289206
250 10 273,0 121 17.500 1 9289207
300 12 323,9 143 33.000 1 9289208

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

14

Bend 22 ½°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og
maksimum innvendig diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289209
40 1½ 48,3 45 0.400 30 9289211
50 2 60,3 48 0.500 32 9289212
65 2½ 76,1 51 0.910 21 9289213
80 3 88,9 57 1.100 15 9289214
100 4 114,3 73 1.300 10 9289215
125 5 139,7 73 3.120 5 9289216
150 6 168,3 79 3.480 2 9289217
200 8 219,1 98 6.000 1 9289218
250 10 273,0 111 15.500 1 9289219
300 12 323,9 124 31.000 1 9289221

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

15

Bend 45°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 45 0.220 54 9289196
32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289197
40 1½ 48,3 45 0.360 60 9289198
50 2 60,3 51 0.600 32 9289199
65 2½ 76,1 62 0.980 18 9289201
80 3 88,9 70 1.200 10 9289202
100 4 114,3 76 1.850 10 9289203
125 5 139,7 83 3.100 4 9289204
150 6 168,3 89 7.000 2 9289205
200 8 219,1 108 9.130 1 9289206
250 10 273,0 121 17.500 1 9289207
300 12 323,9 143 33.000 1 9289208

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

14

Bend 22 ½°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og
maksimum innvendig diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289209
40 1½ 48,3 45 0.400 30 9289211
50 2 60,3 48 0.500 32 9289212
65 2½ 76,1 51 0.910 21 9289213
80 3 88,9 57 1.100 15 9289214
100 4 114,3 73 1.300 10 9289215
125 5 139,7 73 3.120 5 9289216
150 6 168,3 79 3.480 2 9289217
200 8 219,1 98 6.000 1 9289218
250 10 273,0 111 15.500 1 9289219
300 12 323,9 124 31.000 1 9289221

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

15

Bend 45°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 45 0.220 54 9289196
32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289197
40 1½ 48,3 45 0.360 60 9289198
50 2 60,3 51 0.600 32 9289199
65 2½ 76,1 62 0.980 18 9289201
80 3 88,9 70 1.200 10 9289202
100 4 114,3 76 1.850 10 9289203
125 5 139,7 83 3.100 4 9289204
150 6 168,3 89 7.000 2 9289205
200 8 219,1 108 9.130 1 9289206
250 10 273,0 121 17.500 1 9289207
300 12 323,9 143 33.000 1 9289208

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

14

Bend 22 ½°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og
maksimum innvendig diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9289209
40 1½ 48,3 45 0.400 30 9289211
50 2 60,3 48 0.500 32 9289212
65 2½ 76,1 51 0.910 21 9289213
80 3 88,9 57 1.100 15 9289214
100 4 114,3 73 1.300 10 9289215
125 5 139,7 73 3.120 5 9289216
150 6 168,3 79 3.480 2 9289217
200 8 219,1 98 6.000 1 9289218
250 10 273,0 111 15.500 1 9289219
300 12 323,9 124 31.000 1 9289221

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

15
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Bend 11 ¼°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 32 0.200 48 9289222
40 1½ 48,3 32 0.300 40 9289223
50 2 60,3 32 0.400 51 9289224
65 2½ 76,1 38 0.720 30 9289225
80 3 88,9 38 0.850 18 9289226
100 4 114,3 45 1.250 16 9289227
125 5 139,7 51 1.820 10 9289228
150 6 168,3 51 2.680 6 9289229
200 8 219,1 51 3.800 1 9289231
250 10 273,0 54 11.000 1 9289232
300 12 323,9 57 26.000 1 9289233

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

16

Bend med uttapping
Bruksområde
90 graders bend med avstikk med 1" innvendig gjenger. Egnet for utlufting eller
tappepunkt.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg
Leveres uten plugg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Teknisk data
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom. Dia
[DN]

Nom. Dia
['']

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 1'' 60,3 x 1'' 0.800 10 9289423
65 x 1'' 76,1 x 1'' 1.180 6 9289424
80 x 1'' 88,9 x 1'' 1.660 6 9289425
100 x 1'' 114,3 x 1'' 2.660 5 9289426
150 x 1'' 168,3 x 1'' 6.310 2 9289427

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Bend 11 ¼°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 32 0.200 48 9289222
40 1½ 48,3 32 0.300 40 9289223
50 2 60,3 32 0.400 51 9289224
65 2½ 76,1 38 0.720 30 9289225
80 3 88,9 38 0.850 18 9289226
100 4 114,3 45 1.250 16 9289227
125 5 139,7 51 1.820 10 9289228
150 6 168,3 51 2.680 6 9289229
200 8 219,1 51 3.800 1 9289231
250 10 273,0 54 11.000 1 9289232
300 12 323,9 57 26.000 1 9289233

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt

16

Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum 
innvendig diameter. Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg
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KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Bend 90°, reduksjon - rille / gjenge
Bruksområde
Benyttes f.eks. til montasje av sprinklerhode, eller som utluftningspunkt ytterst på et rør.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

A
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 61 61 0.322 50 9289285
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 61 61 0.280 50 9289286
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 64 64 0.350 50 9289288
40 x 20 1½ x ¾ 48,3 x ¾ 64 64 0.420 50 9289289
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 64 64 0.450 54 9289291
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 70 70 0.380 40 9289292
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 70 70 0.410 32 9289293
50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 70 70 0.530 39 9289294

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.500 30 9289234
32 1¼ 42,4 70 0.670 14 9289235
40 1½ 48,3 70 0.780 20 9289236
50 2 60,3 83 1.190 14 9289237
65 2½ 76,1 95 1.950 7 9289238
80 3 88,9 108 2.570 4 9289239
100 4 114,3 127 3.840 4 9289241
125 5 139,7 140 5.500 2 9289242
150 6 168,3 165 8.500 1 9289243
200 8 219,1 197 14.350 1 9289244
250 10 273,0 215 31.000 1 9289245
300 12 323,9 220 45.000 1 9289246

Rilledeler PREM
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Bend 90°, reduksjon - rille / gjenge
Bruksområde
Benyttes f.eks. til montasje av sprinklerhode, eller som utluftningspunkt ytterst på et rør.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

A
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 61 61 0.322 50 9289285
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 61 61 0.280 50 9289286
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 64 64 0.350 50 9289288
40 x 20 1½ x ¾ 48,3 x ¾ 64 64 0.420 50 9289289
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 64 64 0.450 54 9289291
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 70 70 0.380 40 9289292
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 70 70 0.410 32 9289293
50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 70 70 0.530 39 9289294

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.500 30 9289234
32 1¼ 42,4 70 0.670 14 9289235
40 1½ 48,3 70 0.780 20 9289236
50 2 60,3 83 1.190 14 9289237
65 2½ 76,1 95 1.950 7 9289238
80 3 88,9 108 2.570 4 9289239
100 4 114,3 127 3.840 4 9289241
125 5 139,7 140 5.500 2 9289242
150 6 168,3 165 8.500 1 9289243
200 8 219,1 197 14.350 1 9289244
250 10 273,0 215 31.000 1 9289245
300 12 323,9 220 45.000 1 9289246

Rilledeler PREM
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T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.500 30 9289234
32 1¼ 42,4 70 0.670 14 9289235
40 1½ 48,3 70 0.780 20 9289236
50 2 60,3 83 1.190 14 9289237
65 2½ 76,1 95 1.950 7 9289238
80 3 88,9 108 2.570 4 9289239
100 4 114,3 127 3.840 4 9289241
125 5 139,7 140 5.500 2 9289242
150 6 168,3 165 8.500 1 9289243
200 8 219,1 197 14.350 1 9289244
250 10 273,0 215 31.000 1 9289245
300 12 323,9 220 45.000 1 9289246

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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Reduksjons T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Med rille på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

65 x 50 21/2 x 2 76,1 x 2 76 1.330 12 9289251

50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 70 1.000 17 9289255
50 x 40 2 x 2½ 60,3 x 48,3 70 1.000 17 9289256
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 76 1.400 12 9289257
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 86 1.750 7 9289258
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 86 1.750 7 9289259
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 102 2.500 7 9289261
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 102 2.650 5 9289262
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 102 2.680 5 9289263
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 121 4.560 2 9289264
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 121 4.500 2 9289266
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 140 5.760 2 9289268
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 140 6.200 2 9289269
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 140 6.200 2 9289271
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 174 12.420 1 9289272
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 174 12.500 1 9289273
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 174 12.350 1 9289274

Med innvendig gjenge pŒ avstikker

Med rille pŒ avstikker

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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Reduksjons T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Med rille på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

65 x 50 21/2 x 2 76,1 x 2 76 1.330 12 9289251

50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 70 1.000 17 9289255
50 x 40 2 x 2½ 60,3 x 48,3 70 1.000 17 9289256
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 76 1.400 12 9289257
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 86 1.750 7 9289258
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 86 1.750 7 9289259
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 102 2.500 7 9289261
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 102 2.650 5 9289262
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 102 2.680 5 9289263
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 121 4.560 2 9289264
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 121 4.500 2 9289266
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 140 5.760 2 9289268
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 140 6.200 2 9289269
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 140 6.200 2 9289271
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 174 12.420 1 9289272
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 174 12.500 1 9289273
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 174 12.350 1 9289274

Med innvendig gjenge pŒ avstikker

Med rille pŒ avstikker

Rilledeler PREM
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Reduksjons T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Med rille på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

65 x 50 21/2 x 2 76,1 x 2 76 1.330 12 9289251

50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 70 1.000 17 9289255
50 x 40 2 x 2½ 60,3 x 48,3 70 1.000 17 9289256
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 76 1.400 12 9289257
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 86 1.750 7 9289258
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 86 1.750 7 9289259
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 102 2.500 7 9289261
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 102 2.650 5 9289262
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 102 2.680 5 9289263
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 121 4.560 2 9289264
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 121 4.500 2 9289266
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 140 5.760 2 9289268
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 140 6.200 2 9289269
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 140 6.200 2 9289271
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 174 12.420 1 9289272
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 174 12.500 1 9289273
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 174 12.350 1 9289274

Med innvendig gjenge pŒ avstikker

Med rille pŒ avstikker

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler malt
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Kryss med rille
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 70 1.200 17 9289276
65 2½ 76,1 76 1.900 11 9289277
80 3 88,9 86 2.000 6 9289278
100 4 114,3 102 3.550 3 9289279
125 5 139,7 121 5.000 2 9289281
150 6 168,3 140 7.350 1 9289282
200 8 219,1 174 15.450 1 9289283
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KUPLINGER OG RILLEDELER MALT

Kryss med rille
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 70 1.200 17 9289276
65 2½ 76,1 76 1.900 11 9289277
80 3 88,9 86 2.000 6 9289278
100 4 114,3 102 3.550 3 9289279
125 5 139,7 121 5.000 2 9289281
150 6 168,3 140 7.350 1 9289282
200 8 219,1 174 15.450 1 9289283
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Kryss med rille
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.
Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 70 1.200 17 9289276
65 2½ 76,1 76 1.900 11 9289277
80 3 88,9 86 2.000 6 9289278
100 4 114,3 102 3.550 3 9289279
125 5 139,7 121 5.000 2 9289281
150 6 168,3 140 7.350 1 9289282
200 8 219,1 174 15.450 1 9289283

Rilledeler PREM
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KUPLINGER OG RILLEDELER GALVANISERT

Kupling stiv
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen
gir en stiv rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon
eller kontraksjon ikke oppstår, som f.eks sprinklerkurser. Bør ikke brukes på
varme-/kjølekurser.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 0.530 20 9288012
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 0.550 16 9288013
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 0.680 28 9288014
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 0.800 24 9288015
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 0.955 20 9288016
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1.400 10 9288017
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1.800 7 9288018
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 2.150 6 9288019
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 3.850 1 9288021

SkrŒstilt fases inn 2023

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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KUPLINGER OG RILLEDELER GALVANISERT

Kupling stiv
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen
gir en stiv rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon
eller kontraksjon ikke oppstår, som f.eks sprinklerkurser. Bør ikke brukes på
varme-/kjølekurser.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 0.530 20 9288012
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 0.550 16 9288013
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 0.680 28 9288014
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 0.800 24 9288015
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 0.955 20 9288016
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1.400 10 9288017
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1.800 7 9288018
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 2.150 6 9288019
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 3.850 1 9288021

SkrŒstilt fases inn 2023

Rilledeler PREM
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Kupling fleksibel
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen
gir en fleksibel rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon eller
kontraksjon vil forekomme.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
For at noe av ekspansjonen i forbindelse med varmeanlegg skal kunne tas opp
i den fleksible kuplingen, må rørene ‘’trekkes’’ fra hverandre før kuplingen
strammes til. Deretter strammes kuplingsboltene.

Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 0.530 20 9288025
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 0.550 16 9288026
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 0.680 28 9288027
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 0.840 24 9288028
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 0.950 20 9288029
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1.444 10 9288031
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1.990 7 9288032
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 2.300 6 9288033
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 3.800 1 9288034

Rilledeler PREM
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Kupling fleksibel
Bruksområde
En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen
gir en fleksibel rørskjøt, og er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon eller
kontraksjon vil forekomme.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering
For at noe av ekspansjonen i forbindelse med varmeanlegg skal kunne tas opp
i den fleksible kuplingen, må rørene ‘’trekkes’’ fra hverandre før kuplingen
strammes til. Deretter strammes kuplingsboltene.

Kruge Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på
rørendene.
Det skal være maksimalt 1 meter fra rørskjøt / kupling til oppheng.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 24 30

32 1¼ 42,4 63,5 107,5 45,0 M10 x 50 0.530 20 9288025
40 1½ 48,3 69,0 114,0 45,0 M10 x 50 0.550 16 9288026
50 2 60,3 83,6 124,0 46,0 M10 x 60 0.680 28 9288027
65 2½ 76,1 98,0 139,0 46,0 M10 x 60 0.840 24 9288028
80 3 88,9 114,0 156,0 46,0 M10 x 60 0.950 20 9288029
100 4 114,3 142,0 189,0 50,0 M12 x 70 1.444 10 9288031
125 5 139,7 170,0 222,0 50,0 M12 x 70 1.990 7 9288032
150 6 168,3 198,0 251,0 50,0 M12 x 70 2.300 6 9288033
200 8 219,1 252,0 316,0 60,0 M16 x 85 3.800 1 9288034

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert

23



24 www.kruge.noRILLEDELER PREM

KUPLINGER OG RILLEDELER GALVANISERT

Anboringsklammer innvendig gjenge
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har innvendig gjenge (BSPP) avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller
ulik dimensjon på avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 50 85 120 64 M10 x 50 38 0.640 32 9288084
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 55 85 120 72 M10 x 50 46 0.740 28 9288085
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 63 85 120 72 M10 x 50 46 0.870 24 9288086
65 x 15 2½ x ½ 76,1 x ½ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.740 16 9288087
65 x 20 2½ x ¾ 76,1 x ¾ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.750 16 9288088
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 60 99 139 65 M10 x 60 38 0.870 10 9288089
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 60 99 139 72 M10 x 60 46 0.870 24 9288091
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 60 99 139 79 M10 x 60 54 0.970 8 9288092
80 x 15 3 x ½ 88,9 x ½ 66 106 155 55 M10 x 60 30 0.770 22 9288094
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 67 113 155 64 M10 x 60 38 0.930 20 9288096
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 67 113 155 72 M10 x 60 46 1.060 18 9288097
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 67 113 155 79 M10 x 60 54 1.130 20 9288098
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 67 113 155 90 M10 x 60 64 1.230 14 9288099
100 x 50 4 x 2 108 x 2 78 133 167 100 M12 x 70 64 1.400 12 9288101
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 79 139 181 64 M12 x 70 38 1.230 16 9288104
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 79 139 181 76 M12 x 70 46 1.270 16 9288105
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 79 139 181 79 M12 x 70 54 1.300 14 9288106
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 79 139 181 90 M12 x 70 64 1.370 12 9288107
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 105 139 181 117 M12 x 70 70 1.530 10 9288108
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 93 168 212 76 M12 x 75 38 1.700 12 9288109
125 x 32 5 x 1¼ 139,7 x 1¼ 93 168 212 83 M12 x 75 46 1.750 11 9288111
125 x 40 5 x 1½ 139,7 x 1½ 93 168 212 90 M12 x 75 54 1.770 10 9288112
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 93 168 212 100 M12 x 75 64 1.900 10 9288113
150 x 25 6 x 1 168,3 x 1 106 196 248 76 M16 x 85 38 1.930 12 9288118
150 x 32 6 x 1¼ 168,3 x 1¼ 106 196 248 83 M16 x 85 46 2.210 12 9288119
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 106 196 248 90 M16 x 85 54 2.200 10 9288121
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 106 196 248 100 M16 x 85 64 2.270 6 9288122
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 2½ 128 196 248 117 M16 x 85 70 2.470 8 9288123
200 x 25 8 x 1 219,1 x 1 131 248 311 76 M16 x 85 38 3.020 1 9288125
200 x 40 8 x 1½ 219,1 x 1½ 134 248 311 90 M16 x 85 54 3.090 1 9288127
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 134 248 311 100 M16 x 85 64 3.220 1 9288128
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Anboringsklammer innvendig gjenge
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har innvendig gjenge (BSPP) avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller
ulik dimensjon på avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 50 85 120 64 M10 x 50 38 0.640 32 9288084
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 55 85 120 72 M10 x 50 46 0.740 28 9288085
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 63 85 120 72 M10 x 50 46 0.870 24 9288086
65 x 15 2½ x ½ 76,1 x ½ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.740 16 9288087
65 x 20 2½ x ¾ 76,1 x ¾ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.750 16 9288088
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 60 99 139 65 M10 x 60 38 0.870 10 9288089
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 60 99 139 72 M10 x 60 46 0.870 24 9288091
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 60 99 139 79 M10 x 60 54 0.970 8 9288092
80 x 15 3 x ½ 88,9 x ½ 66 106 155 55 M10 x 60 30 0.770 22 9288094
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 67 113 155 64 M10 x 60 38 0.930 20 9288096
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 67 113 155 72 M10 x 60 46 1.060 18 9288097
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 67 113 155 79 M10 x 60 54 1.130 20 9288098
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 67 113 155 90 M10 x 60 64 1.230 14 9288099
100 x 50 4 x 2 108 x 2 78 133 167 100 M12 x 70 64 1.400 12 9288101
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 79 139 181 64 M12 x 70 38 1.230 16 9288104
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 79 139 181 76 M12 x 70 46 1.270 16 9288105
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 79 139 181 79 M12 x 70 54 1.300 14 9288106
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 79 139 181 90 M12 x 70 64 1.370 12 9288107
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 105 139 181 117 M12 x 70 70 1.530 10 9288108
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 93 168 212 76 M12 x 75 38 1.700 12 9288109
125 x 32 5 x 1¼ 139,7 x 1¼ 93 168 212 83 M12 x 75 46 1.750 11 9288111
125 x 40 5 x 1½ 139,7 x 1½ 93 168 212 90 M12 x 75 54 1.770 10 9288112
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 93 168 212 100 M12 x 75 64 1.900 10 9288113
150 x 25 6 x 1 168,3 x 1 106 196 248 76 M16 x 85 38 1.930 12 9288118
150 x 32 6 x 1¼ 168,3 x 1¼ 106 196 248 83 M16 x 85 46 2.210 12 9288119
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 106 196 248 90 M16 x 85 54 2.200 10 9288121
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 106 196 248 100 M16 x 85 64 2.270 6 9288122
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 2½ 128 196 248 117 M16 x 85 70 2.470 8 9288123
200 x 25 8 x 1 219,1 x 1 131 248 311 76 M16 x 85 38 3.020 1 9288125
200 x 40 8 x 1½ 219,1 x 1½ 134 248 311 90 M16 x 85 54 3.090 1 9288127
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 134 248 311 100 M16 x 85 64 3.220 1 9288128
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Anboringsklammer rille
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har rillet avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på
avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50x32 2x1¼ 60,3x42,4 70 85 120 83 M10x50 46 0.840 25 9288139
50x40 2x1½ 60,3x48,3 70 85 120 83 M10x50 46 0.930 8 9288141
65x32 2½x1¼ 76,1x42,4 73 100 139 83 M10x60 46 0.990 20 9288143
65x40 2½x1½ 76,1x48,3 75 100 139 90 M10x60 54 1.050 18 9288144
80x32 3x1¼ 88,9x42,4 82 113 155 83 M10x60 46 1.140 18 9288147
80x50 3x2 88,9x60,3 82 113 155 100 M10x60 64 1.300 14 9288149
100x32 4x1¼ 114,3x42,4 95 140 181 83 M12x70 46 1.540 13 9288154
100x40 4x1½ 114,3x48,3 95 140 181 90 M12x70 53 1.600 10 9288155
100x50 4x2 114,3x60,3 95 140 181 100 M12x70 64 1.630 12 9288156
100x65 4x2½ 114,3x76,1 95 140 181 117 M12x70 70 1.850 8 9288157
100x80 4x3 114,3x88,9 95 140 181 129 M12x70 89 2.230 7 9288158
125x50 5x2 139,7x60,3 109 167 212 100 M12x75 64 2.210 7 9288162
150x32 6x1¼ 168,3x42,4 121 194 248 72 M14x85 46 2.410 12 9288167
150x40 6x1½ 168,3x48,3 121 194 248 79 M14x85 54 2.410 10 9288168
150x50 6x2 168,3x60,3 121 196 248 100 M14x85 64 2.720 6 9288169
150x65 6x2½ 168,3x76,1 121 196 248 117 M14x85 70 2.960 6 9288171
150x100 6x4 168,3x114,3 122 196 1248 153 M14x85 114 3.280 5 9288173
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Anboringsklammer rille
Bruksområde
Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har rillet avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på
avstikker.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50x32 2x1¼ 60,3x42,4 70 85 120 83 M10x50 46 0.840 25 9288139
50x40 2x1½ 60,3x48,3 70 85 120 83 M10x50 46 0.930 8 9288141
65x32 2½x1¼ 76,1x42,4 73 100 139 83 M10x60 46 0.990 20 9288143
65x40 2½x1½ 76,1x48,3 75 100 139 90 M10x60 54 1.050 18 9288144
80x32 3x1¼ 88,9x42,4 82 113 155 83 M10x60 46 1.140 18 9288147
80x50 3x2 88,9x60,3 82 113 155 100 M10x60 64 1.300 14 9288149
100x32 4x1¼ 114,3x42,4 95 140 181 83 M12x70 46 1.540 13 9288154
100x40 4x1½ 114,3x48,3 95 140 181 90 M12x70 53 1.600 10 9288155
100x50 4x2 114,3x60,3 95 140 181 100 M12x70 64 1.630 12 9288156
100x65 4x2½ 114,3x76,1 95 140 181 117 M12x70 70 1.850 8 9288157
100x80 4x3 114,3x88,9 95 140 181 129 M12x70 89 2.230 7 9288158
125x50 5x2 139,7x60,3 109 167 212 100 M12x75 64 2.210 7 9288162
150x32 6x1¼ 168,3x42,4 121 194 248 72 M14x85 46 2.410 12 9288167
150x40 6x1½ 168,3x48,3 121 194 248 79 M14x85 54 2.410 10 9288168
150x50 6x2 168,3x60,3 121 196 248 100 M14x85 64 2.720 6 9288169
150x65 6x2½ 168,3x76,1 121 196 248 117 M14x85 70 2.960 6 9288171
150x100 6x4 168,3x114,3 122 196 1248 153 M14x85 114 3.280 5 9288173
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Anboringsklammer Mini
Bruksområde
Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i
våte og tørre sprinkleranlegg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.
Pakning skal ikke smøres.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Tiltrekkingsmoment: 35 - 45 Nm
NV mutter: 15 mm

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.380 24 9288068
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.400 20 9288069
32 x 25 1¼ x 1 42,4 x 1 54 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.480 26 9288071
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.410 20 9288072
40 x 20 1½ x ¾ 48,3 x ¾ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.430 20 9288073
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 57 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.480 20 9288074
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.530 20 9288075
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.560 20 9288076
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Anboringsklammer Mini
Bruksområde
Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i
våte og tørre sprinkleranlegg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk
Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.
Pakning skal ikke smøres.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Tiltrekkingsmoment: 35 - 45 Nm
NV mutter: 15 mm

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

K
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Hulldia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.380 24 9288068
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 45 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.400 20 9288069
32 x 25 1¼ x 1 42,4 x 1 54 52,0 98,0 65 M10 x 40 30 0.480 26 9288071
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.410 20 9288072
40 x 20 1½ x ¾ 48,3 x ¾ 48 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.430 20 9288073
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 57 57,5 105,6 65 M10 x 40 30 0.480 20 9288074
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.530 20 9288075
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 54 74,0 120,0 65 M10 x 40 30 0.560 20 9288076
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Reduksjonskupling
Bruksområde
Reduksjonskupling benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen.
Den har en reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det
større røret.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 82,0 130,0 46,0 M10 x 60 0.830 24 9288039
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 60,3 107,0 151,0 46,0 M10 x 60 1.120 20 9288042
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 123,6 166,3 46,0 M12 x 70 2.150 14 9288047
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 151,2 200,0 50,0 M12 x 75 2.380 8 9288054
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 167,0 230,0 52,0 M16 x 85 3.600 5 9288057
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Reduksjonskupling
Bruksområde
Reduksjonskupling benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen.
Den har en reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det
større røret.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Temperaturområde: - 34°C til + 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]

NV mutter M10 M12 M14 M16 M20

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Ø
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

Boltedia
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260

[mm] 15 18 21 24 30

50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 82,0 130,0 46,0 M10 x 60 0.830 24 9288039
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 60,3 107,0 151,0 46,0 M10 x 60 1.120 20 9288042
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 123,6 166,3 46,0 M12 x 70 2.150 14 9288047
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 151,2 200,0 50,0 M12 x 75 2.380 8 9288054
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 167,0 230,0 52,0 M16 x 85 3.600 5 9288057

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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KUPLINGER OG RILLEDELER GALVANISERT

Reduksjon rillet, konsentrisk
Bruksområde
For reduksjon av rørdimensjoner, begge med rille-ender.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

40 x 25 1½ x 1 48,3 x 33,7 64 0.290 50 9288377
40 x 32 1½ x 1¼ 48,3 x 42,4 64 0.360 15 9288378
50 x 25 2 x 1 60,3 x 33,7 64 0.360 48 9288379
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 64 0.380 32 9288381
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 64 0.410 32 9288382
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 48,3 64 0.500 22 9288384
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 64 0.500 36 9288385
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 64 0.600 30 9288386
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 64 0.600 27 9288387
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 76 0.900 24 9288388
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 76 0.950 16 9288389
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 76 1.060 16 9288391
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 85 2.150 15 9288393
125 x 80 5 x 3 139,7 x 88,9 85 1.630 15 9288394
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 85 1.800 8 9288395
150 x 50 6 x 2 168,2 x 60,3 85 2.500 8 9288396
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 85 2.150 8 9288397
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 85 2.100 8 9288398
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 85 2.200 8 9288399
150 x 125 6 x 5 168,3 x 139,7 85 2.400 8 9288401
200 x 65 8 x 2½ 219,1 x 76,1 85 3.300 1 9288402
200 x 80 8 x 3 219,1 x 88,9 85 3.380 1 9288403
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 85 3.550 1 9288404
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 85 3.400 1 9288405
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 85 3.500 1 9288406
250 x 200 10 x 8 273,0 x 219,1 90 7.000 1 9288411

Rilledeler PREM
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Reduksjon rillet, konsentrisk
Bruksområde
For reduksjon av rørdimensjoner, begge med rille-ender.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

40 x 25 1½ x 1 48,3 x 33,7 64 0.290 50 9288377
40 x 32 1½ x 1¼ 48,3 x 42,4 64 0.360 15 9288378
50 x 25 2 x 1 60,3 x 33,7 64 0.360 48 9288379
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 64 0.380 32 9288381
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 64 0.410 32 9288382
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 48,3 64 0.500 22 9288384
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 64 0.500 36 9288385
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 64 0.600 30 9288386
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 64 0.600 27 9288387
100 x 50 4 x 2 114,3 x 60,3 76 0.900 24 9288388
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 76 0.950 16 9288389
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 76 1.060 16 9288391
125 x 65 5 x 2½ 139,7 x 76,1 85 2.150 15 9288393
125 x 80 5 x 3 139,7 x 88,9 85 1.630 15 9288394
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 85 1.800 8 9288395
150 x 50 6 x 2 168,2 x 60,3 85 2.500 8 9288396
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 85 2.150 8 9288397
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 85 2.100 8 9288398
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 85 2.200 8 9288399
150 x 125 6 x 5 168,3 x 139,7 85 2.400 8 9288401
200 x 65 8 x 2½ 219,1 x 76,1 85 3.300 1 9288402
200 x 80 8 x 3 219,1 x 88,9 85 3.380 1 9288403
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 85 3.550 1 9288404
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 85 3.400 1 9288405
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 85 3.500 1 9288406
250 x 200 10 x 8 273,0 x 219,1 90 7.000 1 9288411

Rilledeler PREM
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Reduksjonsadapter - rille / gjenge
Bruksområde
For reduksjon av rørdimensjoner. En side med innvendig rørgjenge og
en side med rille.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 64 0.400 48 9288329
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 64 0.400 48 9288331
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 64 0.400 42 9288332
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 64 0.500 55 9288335
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 64 0.550 33 9288336
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 64 0.580 30 9288337
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 64 0.650 30 9288338
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 64 0.650 24 9288342
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 64 0.600 36 9288343
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 64 0.630 16 9288344
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 64 0.740 16 9288345
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 2½ 64 0.760 22 9288346
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 76 0.900 20 9288349
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 76 1.000 20 9288352
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 76 1.000 16 9288353
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 76 1.000 16 9288354
100 x 80 4 x 3 114,3 x 3 76 1.050 16 9288355
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 85 1.450 10 9288356
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 85 1.750 10 9288359
125 x 80 5 x 3 139,7 x 3 85 2.120 10 9288362
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 85 2.050 8 9288366
150 x 80 6 x 3 168,3 x 3 85 2.100 8 9288368
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 85 3.930 1 9288373

Rilledeler PREM
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Reduksjonsadapter - rille / gjenge
Bruksområde
For reduksjon av rørdimensjoner. En side med innvendig rørgjenge og
en side med rille.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 64 0.400 48 9288329
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 64 0.400 48 9288331
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 64 0.400 42 9288332
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 64 0.500 55 9288335
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 64 0.550 33 9288336
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 64 0.580 30 9288337
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 64 0.650 30 9288338
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 64 0.650 24 9288342
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 64 0.600 36 9288343
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 64 0.630 16 9288344
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 64 0.740 16 9288345
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 2½ 64 0.760 22 9288346
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 76 0.900 20 9288349
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 76 1.000 20 9288352
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 76 1.000 16 9288353
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 76 1.000 16 9288354
100 x 80 4 x 3 114,3 x 3 76 1.050 16 9288355
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 85 1.450 10 9288356
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 85 1.750 10 9288359
125 x 80 5 x 3 139,7 x 3 85 2.120 10 9288362
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 85 2.050 8 9288366
150 x 80 6 x 3 168,3 x 3 85 2.100 8 9288368
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 85 3.930 1 9288373

Rilledeler PREM
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Flens med rille – PN16
Bruksområde
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Materiale
I vårt sortiment av rilledeler og kuplinger finnes Flens med rille PN16 i galvanisert
støpejern.

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

Do
[mm]

L
[mm]

n-Ø
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 2 60,3 125 60 4 - 18 1.580 8 9288413
65 2½ 76,1 145 60 4 - 18 1.750 6 9288414
80 3 88,9 160 60 8 - 18 1.820 11 9288415
100 4 114,3 180 60 8 - 18 2.450 8 9288416
125 5 139,7 210 65 8 - 18 4.200 3 9288417
150 6 168,3 240 65 8 - 22 4.500 3 9288418
200 8 219,1 295 70 12 - 22 5.950 1 9288419
250 10 273,0 355 72 12 - 26 10.350 1 9288421

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Endestykke
Bruksområde
Endestykke er konstruert for en rask og sikker endetetting i et rillet rørsystem.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 23,8 0.070 224 9288298
32 1¼ 42,4 23,8 0.080 140 9288299
40 1½ 48,3 23,8 0.110 116 9288301
50 2 60,3 23,8 0.200 76 9288302
65 2½ 76,1 23,8 0.300 48 9288303
80 3 88,9 23,8 0.400 32 9288304
100 4 114,3 25,4 0.600 20 9288305
125 5 139,7 25,4 0.930 12 9288306
150 6 168,3 25,4 1.600 4 9288307
200 8 219,1 32,0 3.400 1 9288308

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert

31



www.kruge.no 31RILLEDELER PREM

Endestykke med innvendig gjenge
Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 23,8 0.310 64 9288312
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 23,8 0.250 76 9288313
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 23,8 0.350 48 9288314
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 2 23,8 0.280 48 9288315
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 23,8 0.550 32 9288316
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 23,8 0.540 36 9288317
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 25,4 0.920 20 9288318
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 25,4 0.920 20 9288319
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 25,4 0.900 20 9288321
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 25,4 1.250 12 9288323
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 25,4 1.700 4 9288324
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 25,4 1.700 4 9288325
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 32,0 2.740 1 9288326

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9288183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9288184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9288185
50 2 60,3 83 0.750 20 9288186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9288187
80 3 88,9 108 1.730 11 9288188
100 4 114,3 127 2.350 6 9288189
125 5 139,7 140 4.300 4 9288191
150 6 168,3 165 6.300 2 9288192
200 8 219,1 197 9.750 1 9288193

Rilledeler PREM
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Endestykke med innvendig gjenge
Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

B
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 23,8 0.310 64 9288312
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 23,8 0.250 76 9288313
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 23,8 0.350 48 9288314
65 x 40 2½ x 2 76,1 x 2 23,8 0.280 48 9288315
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 23,8 0.550 32 9288316
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 23,8 0.540 36 9288317
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 25,4 0.920 20 9288318
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 25,4 0.920 20 9288319
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 25,4 0.900 20 9288321
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 25,4 1.250 12 9288323
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 25,4 1.700 4 9288324
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 25,4 1.700 4 9288325
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 32,0 2.740 1 9288326

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert

32

Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9288183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9288184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9288185
50 2 60,3 83 0.750 20 9288186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9288187
80 3 88,9 108 1.730 11 9288188
100 4 114,3 127 2.350 6 9288189
125 5 139,7 140 4.300 4 9288191
150 6 168,3 165 6.300 2 9288192
200 8 219,1 197 9.750 1 9288193

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Bend 90°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 57 0.310 78 9288183
32 1¼ 42,4 70 0.430 20 9288184
40 1½ 48,3 70 0.460 42 9288185
50 2 60,3 83 0.750 20 9288186
65 2½ 76,1 95 1.250 12 9288187
80 3 88,9 108 1.730 11 9288188
100 4 114,3 127 2.350 6 9288189
125 5 139,7 140 4.300 4 9288191
150 6 168,3 165 6.300 2 9288192
200 8 219,1 197 9.750 1 9288193

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Bend 45°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 1 33,7 45 0.220 54 9288196
32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9288197
40 1½ 48,3 45 0.360 60 9288198
50 2 60,3 51 0.600 32 9288199
65 2½ 76,1 62 0.980 18 9288201
80 3 88,9 70 1.200 10 9288202
100 4 114,3 76 1.850 10 9288203
125 5 139,7 83 3.100 4 9288204
150 6 168,6 89 4.000 2 9288205
200 8 219,1 108 9.130 1 9288206
250 10 273,0 121 17.500 1 9288207

Rilledeler PREM
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Bend 22 ½°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 45 0.300 30 9288209
40 1½ 48,3 45 0.400 30 9288211
50 2 60,3 48 0.500 32 9288212
65 2½ 76,1 51 0.910 21 9288213
80 3 88,9 57 1.100 15 9288214
100 4 114,3 73 1.300 10 9288215
125 5 139,7 73 3.210 5 9288216
150 6 168,3 79 3.480 2 9288217
200 8 219,1 98 6.000 1 9288218

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Bend 11 ¼°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 35 0.200 48 9288222
40 1½ 48,3 35 0.300 40 9288223
50 2 60,3 35 0.400 51 9288224
65 2½ 76,1 38 0.720 30 9288225
80 3 88,9 38 0.850 18 9288226
100 4 114,3 45 1.250 16 9288227
125 5 139,7 51 1.820 10 9288228
150 6 168,6 51 2.680 6 9288229
200 8 219,1 51 3.800 1 9288231

Rilledeler PREM
Kuplinger og rilledeler galvanisert
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Bend med uttapping
Bruksområde
90 graders bend med avstikk med 1" innvendig gjenger. Egnet for utlufting eller
tappepunkt.
Leveres uten plugg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Teknisk data
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom. Dia
[DN]

Nom. Dia
['']

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 1'' 60,3 x 1'' 0.800 10 9288423
65 x 1'' 76,1 x 1'' 1.180 6 9288424
80 x 1'' 88,9 x 1'' 1.660 6 9288425
100 x 1'' 114,3 x 1'' 2.660 5 9288426
150 x 1'' 168,3 x 1'' 6.310 2 9288427
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Bend 11 ¼°
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 35 0.200 48 9288222
40 1½ 48,3 35 0.300 40 9288223
50 2 60,3 35 0.400 51 9288224
65 2½ 76,1 38 0.720 30 9288225
80 3 88,9 38 0.850 18 9288226
100 4 114,3 45 1.250 16 9288227
125 5 139,7 51 1.820 10 9288228
150 6 168,6 51 2.680 6 9288229
200 8 219,1 51 3.800 1 9288231
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Bend med uttapping
Bruksområde
90 graders bend med avstikk med 1" innvendig gjenger. Egnet for utlufting eller
tappepunkt.
Leveres uten plugg.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Teknisk data
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom. Dia
[DN]

Nom. Dia
['']

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

50 x 1'' 60,3 x 1'' 0.800 10 9288423
65 x 1'' 76,1 x 1'' 1.180 6 9288424
80 x 1'' 88,9 x 1'' 1.660 6 9288425
100 x 1'' 114,3 x 1'' 2.660 5 9288426
150 x 1'' 168,3 x 1'' 6.310 2 9288427
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Bend 90°, reduksjon - rille / gjenge
Bruksområde
Benyttes f.eks. til montasje av sprinklerhode, eller som utluftningspunkt ytterst på et rør.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 x 15 1¼ x ½ 42,4 x ½ 0.322 50 9288285
32 x 20 1¼ x ¾ 42,4 x ¾ 0.280 50 9288286
40 x 15 1½ x ½ 48,3 x ½ 0.350 50 9288288
40 x 20 1½ x ¾ 48,3 x ¾ 0.420 50 9288289
40 x 25 1½ x 1 48,3 x 1 0.450 54 9288291
50 x 15 2 x ½ 60,3 x ½ 0.380 40 9288292
50 x 20 2 x ¾ 60,3 x ¾ 0.410 32 9288293
50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 0.530 39 9288294

T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

32 1¼ 42,4 70 0.670 14 9288235
40 1½ 48,3 70 0.780 20 9288236
50 2 60,3 83 1.190 14 9288237
65 2½ 76,1 95 1.950 7 9288238
80 3 88,9 100 2.570 4 9288239
100 4 114,3 127 3.840 4 9288241
125 5 139,7 140 5.500 2 9288242
150 6 168,6 165 8.500 1 9288243
200 8 219,1 197 14.500 1 9288244
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Reduksjons T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Med rille på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 76 1.330 12 9288251

50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 70 1.000 17 9288255
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 70 1.000 17 9288256
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 76 1.400 12 9288257
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 86 1.750 7 9288258
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 86 1.750 7 9288259
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 102 2.650 5 9288262
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 102 2.680 5 9288263
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 121 4.500 2 9288266
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 140 5.760 2 9288268
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 140 6.200 2 9288269
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 140 6.200 2 9288271
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 174 12.420 1 9288272
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 174 12.500 1 9288273
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 174 12.350 1 9288274

Med innvendig gjenge pŒ avstikker

Med rille pŒ avstikker

Rilledeler PREM
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Reduksjons T-rør
Bruksområde
Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner
hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle
deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.
Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig
diameter.

Materiale
Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50μm

Godkjennelse
Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Med innvendig gjenge på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm x "]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Med rille på avstikker

Nom.dia
[DN]

Nom.dia
["]

Utv.dia
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

65 x 50 2½ x 2 76,1 x 2 76 1.330 12 9288251

50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 42,4 70 1.000 17 9288255
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 48,3 70 1.000 17 9288256
65 x 50 2½ x 2 76,1 x 60,3 76 1.400 12 9288257
80 x 50 3 x 2 88,9 x 60,3 86 1.750 7 9288258
80 x 65 3 x 2½ 88,9 x 76,1 86 1.750 7 9288259
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 76,1 102 2.650 5 9288262
100 x 80 4 x 3 114,3 x 88,9 102 2.680 5 9288263
125 x 100 5 x 4 139,7 x 114,3 121 4.500 2 9288266
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 76,1 140 5.760 2 9288268
150 x 80 6 x 3 168,3 x 88,9 140 6.200 2 9288269
150 x 100 6 x 4 168,3 x 114,3 140 6.200 2 9288271
200 x 100 8 x 4 219,1 x 114,3 174 12.420 1 9288272
200 x 125 8 x 5 219,1 x 139,7 174 12.500 1 9288273
200 x 150 8 x 6 219,1 x 168,3 174 12.350 1 9288274

Med innvendig gjenge pŒ avstikker

Med rille pŒ avstikker

Rilledeler PREM
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Sprinklerslanger fleksibel
Bruksområde
En fleksibel forbindelse mellom rør og sprinklerhode.

Beskrivelse
En helsveiset fleksibel sprinklerslange, og har derfor ingen lekkasjepunkter.
Sprinklerslangen er i rustfritt materiale og er FM godkjent.
Slangen leveres komplett med endefester, firkantrør og midtfeste.

Minimum bøyeradius: 203 mm (FM)

Godkjennelse
FM godkjent

L
[mm]

Maks ant. 90° bend
[stk]

Tilsv.Lengde 1’’Sch40 rør
[meter]

Sprinklerslange rett

L
[mm]

Ansl.Nippel
[Dim]

Ansl.Spr.Hode
[Dim]

K
Faktor

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Sprinklerslange 90°

L
[mm]

Høyde bend
[mm]

Ansl.Nippel
[Dim]

Ansl.Spr.Hode
[Dim]

K
Faktor

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

700 1 8,0
1000 2 10,9
1200 3 13,0
1500 4 17,9

700 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.361 20 9251811
1000 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.527 20 9251812
1200 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.766 20 9251813
1500 1'' 1/2'' 5,6 (80) 2.016 10 9251814

700 150 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.461 10 9251815
1000 150 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.611 20 9251816
1200 150 1'' 1/2'' 5,6 (80) 1.866 20 9251817
1500 150 1'' 1/2'' 5,6 (80) 2.116 10 9251818

Rørstuss med rille
Bruksområde
For sveising på rørende når rilleverktøy ikke er tilgjengelig.

Materiale
Standard stålrør

Nom.dia.
[DN]

Utv.dia.
[mm]

L
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

50 60,3 100 0.350 1 9997092
65 76,1 100 0.450 1 9250876 *
80 88,9 100 0.650 1 9250879 *
100 114,3 100 0.800 1 9250883 *
125 139,7 100 1.150 1 9250886 *
150 168,3 150 2.200 1 9250889 *
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Hullsag
Bruksområde
For stålrør med materialkvalitet S2353R (St.37.2)

Dim.
[mm]

Holder
[type]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

22 A1 0.055 1 9810102
24 A1 0.059 1 9810104
30 A1 0.094 1 9810105
38 A2 0.072 1 9810106
44 A2 0.091 1 9810109
46 A2 0.100 1 9810112
48 A2 0.100 1 9810111 *
54 A2 0.132 1 9810114
64 A2 0.182 1 9810116
70 A2 0.209 1 9810119
79 A2 0.200 1 9810124 *
86 A2 0.351 1 9810122 *
89 A2 0.353 1 9810121
114 A2 0.568 1 9810123
Hullsagholder: A1 0.200 1 9810144
Hullsagholder: A2 0.400 1 9810146
Senterbor: A1 / A2 0.010 5 9810147

A1 fra 21 mm til 30 mm

A2 fra 38 mm til 114 mm
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Hullsag
Bruksområde
For stålrør med materialkvalitet S2353R (St.37.2)

Dim.
[mm]

Holder
[type]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

22 A1 0.055 1 9810102
24 A1 0.059 1 9810104
30 A1 0.094 1 9810105
38 A2 0.072 1 9810106
44 A2 0.091 1 9810109
46 A2 0.100 1 9810112
48 A2 0.100 1 9810111 *
54 A2 0.132 1 9810114
64 A2 0.182 1 9810116
70 A2 0.209 1 9810119
79 A2 0.200 1 9810124 *
86 A2 0.351 1 9810122 *
89 A2 0.353 1 9810121
114 A2 0.568 1 9810123
Hullsagholder: A1 0.200 1 9810144
Hullsagholder: A2 0.400 1 9810146
Senterbor: A1 / A2 0.010 5 9810147

A1 fra 21 mm til 30 mm

A2 fra 38 mm til 114 mm
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Hullsagholder med utstøterfunksjon
Bruksområde
Stor og liten hullsagholder med utstøterfunksjon som gjør den spesielt godt egnet til å bore
hull i stålrør for anboringer og mye mer.

Beskrivelse
♦ Holder med utstøterfunksjon som enkelt fjerner kjernen
♦ Passer til hårdmetall hullsager
♦ Sparer tid på å fjerne kjerne etter at hullet er boret
♦ Minsker risiko for kutt og brente fingre ved fjerning av kjerne.
♦ Liten holder, for hullsager i dimensjon 19 - 30 mm.
♦ Stor holder, for hullsager i dimensjon 32 - 159 mm.

Materiale
Stål

Anslutning
8,5 mm anslutning mot drillchuck

Type For hullsag dim.
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Hullsagholder 19 - 30 0.220 1 9810155
Hullsagholder 32 - 159 0.285 1 9810156
Senterbor DRL-HSS-ES 0.050 1 9810157

19 - 30 mm

32 - 159 mm

Senterlære / kjørnemerker
Bruksområde
Merking av punkt for hulltaging i forbindelse med anborring.

Beskrivelse
Magnetisk med vater vannrett og loddrett.

Montering
1. Spenn fast røret slik at det ikke roterer når merket slås.
2. Plasser Senterlæret i vater loddrett eller vannrett
3. Slå med hammer for merket. Borr hull.

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Senterlære / kjørnemerker 0.350 1 9251516
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Gjengetape, Unitape
Bruksområde
Unitape er en gjengetetning for bruk i rørsystemer med vann og luft.
Kan benyttes på rør/rørdeler opp til ¾’’.

Maks tillatt arbeidstrykk: 20 bar.

Beskrivelse
Bredde: 12 mm
Tykkelse: 0,075 mm
Lengde: 12 m

Materiale
Teflon (PTFE).

Temperaturområde
- 200°C til + 90°C

Type Ant/pk
[stk] Varenr

Unitape 10 9507831

Gjengetetning, Unitec Water
Bruksområde
Unitec Water benyttes til gjengetetning i rørsystemer med vann og luft,
samt i rørsystem med gass, olje, bensin og kjemikalier.
Kan benyttes til rør av materiale stål, messing og kobber. Ved bruk til
materiale i rustfritt/syrefast, - eller forkrommet stål må Unitec Water
brukes sammen med Aktivator A11.

Maks tillatt arbeidstrykk: 80 bar.

Beskrivelse
Unitec Water er motstandsdyktig mot varme og vibrasjon.
Hurtig herding og medium styrke.
Godkjent for drikkevann, gass og oksygen.

Merk
Rengjør gjengene for olje, fett og smuss før påføring.

Godkjennelse
DVGW og WRAS godkjent

Temperaturområde
- 50°C til + 150°C

Teknisk data
Fikseringstid: 15 – 30 minutter
Funksjonsherdet: 1 – 2 timer

Type Innhold
[ml]

Ant/pk
[stk] Varenr

Unitec 75 1 9507963
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Gjengetape, Unitape
Bruksområde
Unitape er en gjengetetning for bruk i rørsystemer med vann og luft.
Kan benyttes på rør/rørdeler opp til ¾’’.

Maks tillatt arbeidstrykk: 20 bar.

Beskrivelse
Bredde: 12 mm
Tykkelse: 0,075 mm
Lengde: 12 m

Materiale
Teflon (PTFE).

Temperaturområde
- 200°C til + 90°C

Type Ant/pk
[stk] Varenr

Unitape 10 9507831

Gjengetetning, Unitec Water
Bruksområde
Unitec Water benyttes til gjengetetning i rørsystemer med vann og luft,
samt i rørsystem med gass, olje, bensin og kjemikalier.
Kan benyttes til rør av materiale stål, messing og kobber. Ved bruk til
materiale i rustfritt/syrefast, - eller forkrommet stål må Unitec Water
brukes sammen med Aktivator A11.

Maks tillatt arbeidstrykk: 80 bar.

Beskrivelse
Unitec Water er motstandsdyktig mot varme og vibrasjon.
Hurtig herding og medium styrke.
Godkjent for drikkevann, gass og oksygen.

Merk
Rengjør gjengene for olje, fett og smuss før påføring.

Godkjennelse
DVGW og WRAS godkjent

Temperaturområde
- 50°C til + 150°C

Teknisk data
Fikseringstid: 15 – 30 minutter
Funksjonsherdet: 1 – 2 timer

Type Innhold
[ml]

Ant/pk
[stk] Varenr

Unitec 75 1 9507963
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Smøremiddel for rillesystem
Bruksområde
Smøremiddel skal påføres i et tynt lag. Benytt Kruge`s Silcomp 3 smøremiddel.

Temperaturområde
-50º - + 200ºC

Teknisk data
Inneholder: Silikonpasta

Type Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

Smøremiddel dryppfri, boks (Silcomp 3) 1.000 6 9251503
Pensel for smøring 0.032 10 9251505

Målebånd for rillesystem
Beskrivelse
Med målebåndet kan du enkelt kontollere korrekt rilledybde på rillede rør. Målinger skal
foretas jevnlig i forbindelse med rillearbeid.

Dim
[DN]

Dim
[mm]

Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

25 - 300 33,7 - 323,9 0.027 20 9251511

Rilledeler PREM
Tilbehør rilledeler

44



www.kruge.no 41RILLEDELER PREM

Flensepakning i stålarmert EPDM
Bruksområde
Flensepakning i stålarmert EPDM er godt egnet for bruk i:
◊ Drikkevann
◊ Vannbehandling (VA)
◊ Næringsmiddelindustri
◊ UV og ozon applikasjoner
◊ Øvrige applikasjoner hvor EPDM er akseptabelt

Beskrivelse
Klinger stålarmert EPDM flensepakning er laget av EPDM gummi som er vulkanisert fast på
et stålinnlegg. EPDM benyttes blant annet til applikasjoner med ozon og har god
aldringsbestandighet.
Kan ikke benyttes mot hydrokarboner og oljer.

Eksempel
Godkjent i henhold til DVGW-270 og Elastomer guideline

Teknisk data
Temperaturområde: - 34ºC til + 120 ºC

Nom.Dia.
[DN]

Utv.Dia.
[mm]

Ø
[mm] PN Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

50 60,3 61/107 10/40 0.070 1 9508533
65 76,1 77/127 10/40 0.100 1 9508534
80 88,9 89/142 10/40 0.140 1 9508535
100 114,3 115/162 10/16 0.170 1 9508536
125 139,7 141/192 10/16 0.220 1 9508537
150 168,3 169/218 10/16 0.260 1 9508538
200 219,1 220/273 10/16 0.380 1 9508539
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Flensepakning i stålarmert EPDM
Bruksområde
Flensepakning i stålarmert EPDM er godt egnet for bruk i:
◊ Drikkevann
◊ Vannbehandling (VA)
◊ Næringsmiddelindustri
◊ UV og ozon applikasjoner
◊ Øvrige applikasjoner hvor EPDM er akseptabelt

Beskrivelse
Klinger stålarmert EPDM flensepakning er laget av EPDM gummi som er vulkanisert fast på
et stålinnlegg. EPDM benyttes blant annet til applikasjoner med ozon og har god
aldringsbestandighet.
Kan ikke benyttes mot hydrokarboner og oljer.

Eksempel
Godkjent i henhold til DVGW-270 og Elastomer guideline

Teknisk data
Temperaturområde: - 34ºC til + 120 ºC

Nom.Dia.
[DN]

Utv.Dia.
[mm]

Ø
[mm] PN Vekt

[kg]
Ant/pk

[stk] Varenr

50 60,3 61/107 10/40 0.070 1 9508533
65 76,1 77/127 10/40 0.100 1 9508534
80 88,9 89/142 10/40 0.140 1 9508535
100 114,3 115/162 10/16 0.170 1 9508536
125 139,7 141/192 10/16 0.220 1 9508537
150 168,3 169/218 10/16 0.260 1 9508538
200 219,1 220/273 10/16 0.380 1 9508539
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NYTTIG INFO - KORROSJONSKLASSER

C1   Er egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.

C2   Er egnet for tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forrurensing. Innendørs i  
        u-oppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.

C3   Er egnet i by og industriatmosfære med moderat forurensing og kystklima med lite saltinnhold.  
        Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.

C4   Er egnet i industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske bedrifter og skipsverft.

C5   Er egnet for svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære, i bygninger med  
        nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.

Kruge ønsker å gjøre det lettere for sine kunder å velge produkter tilpasset miljøet det 
skal brukes i. Vi har derfor laget en enkel guide for beskyttelse mot korrosjon:

Miljøer er definert i NS-EN ISO 9223:2012-05
Korrosjonsklasser reguleres av NS-EN ISO 14713-1:2017-08
Holdbarhetsintervall reguleres av NS-EN ISO 129444-1:2019-01
Holdbarhertsintervall skal defineres av Rådgivende Ingeniør, da en klasse har ulike holdbarhetsintervaller. 
Se teknisk informasjon på www.kruge.no for mere info.
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NYTTIG INFO - RØREKSPANSJON

Rør ekspanderer når temperaturen stiger og trekker seg sammen når temperaturen faller. Dette 
kalles henholdsvis termisk ekspansjon eller termisk kontraksjon. Termisk ekspansjon i rør er altså forår-
saket av temperaturforskjeller. Når det skjer, må røret kunne ekspandere/kontrahere i lengderetningen. 
En endring i lengde kan ikke stoppes eller holdes fast. Vi må ta hensyn til disse kreftene og tillate dem. 
De må derfor styres.

Dersom man ikke tar hensyn til ekspansjon/kontraksjon, kan det føre til at røropphenget kollapser. 
Dette kan igjen føre til lekkasje og skader på bygninger og annet utstyr. Løsningen er fleksibilitet.  
Fastpunkter i kombinasjon med riktige klammer med glidefunksjon, sikrer at rørene kan bevege seg.  
Bevegelsene fordeles jevnt. Dette øker også levetiden på installasjonen.

En lengdeforandring kan utrykkes gjennom formelen: ∆L = α x ∆T. Våre ingeniører hjelper til med 
å beregne og designe løsninger til ditt behov. Vi kan hjelpe deg med å gjøre alle beregninger riktig fra 
starten av slik at du unngår overraskelser underveis i prosessen. Da får du en installasjon iht.  
NS-3420:U-2019.

Termisk ekspansjon/kontraksjon i rør er  
forårsaket av temperaturforskjeller

Dersom man ikke tar hensyn til ekspansjon/
kontraksjon, kan det føre til at røropphenget 
kollapser
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Termisk ekspansjon pr rørmateriale [mm]

Lengdeutvidelsen i [mm]
Rørlengde: 50 m
Temperaturdifferanse: +50°C



www.kruge.no

Postadresse: Postboks 78, 3431 Spikkestad
Besøksadresse: Industriveien 7, 3430 Spikkestad

Tlf.: 32 24 29 00 Epost : post@kruge.no

2023


